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Util de corte con corredera

Util de deformacion (corredera portaregleta de formar)
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EJEMPLOS DE APLICACION

Util de corte con corredera

El muelle de gas montado convenientemente en la parte superior del Util produce el enclavamiento con cierre de fuerza del soporte de la corredera
en los conos de centraje, situados en la parte inferior del Util.

Centro de columna de guia/base de la corredera

Cabezal de
prensa

Perno para el cojin
porta-troqueles

1 = Muelle de gas,

Parte superior — | montado correctamente
del util en la parte

superior del util
Empujador Pisador, parte superior

h Muelle elastémero
(= muelle de caucho)

o

Corredera
portacuchilN

Porta-corredera
parte superior

Cuchilla,
corredera porta-cuchilla

Cuchilla

Perno-tope de

la corredera
Rampa de recortes

Distancias de

conos de centraje Cuchilla

Cuchilla,
corredera porta-cuchilla

Base del util

Util de deformacion

El muelle de gas esta colocado, sin sujetar, en la corredera de formar, asegurado con una pletina de proteccion. En este Util son necesarias presiones
muy altas en la corredera-pisadora de plancha.

Los muelles de gas alojados en la parte superior del util sirven para reforzar la presién del cojin-troqueles, por si solo demasiado débil.

Perno superior
Cabezal de

prensa e Parte superior del util
Regieta de
formar Muelle de gas

Muelle de gas
con escuadra
de montaje

Pletina intermedia,
templada

Empujador — 1 Pisador

Perno intermedio,
Corredera porta- templado

regleta de formar
Regleta de formar

Pisador

Muelle de gas, Corredera

montaje
conveniente
(buen acceso)

‘‘‘‘‘‘‘ - Muelle de gas,
montaje no
recomendable

Perno de (acceso dificil)

empuje,

templado Base de la corredera
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EJEMPLOS DE APLICACION

Util de posicionado en alto con muelles de gas

Si la prensa impide dejar un espacio libre inferior, el empleo de muelles
de gas permite un accionamiento de expulsion sin problemas.

Pletina
Punzoén
Expulsor
Guia

Muelle de gas

Parte inferior
del atil

Util de embuticion de doble efecto

A fin de acortar los tiempos de preparacion, se atornillan Unicamente los
pisadores de chapa de la prensa y del util. El troquel de embuticion se
posiciona arriba mediante muelles de gas con una carrera: f@
profundidad de embuticién + 20 mm.

Tope elastémero para
amortiguar el ruido

Pisador de chapa,
prensa

Muelle de gas con
pletina de sujecién

// Punzén de embuticion

Punzon de embuticion
arriba, muelle de gas
extendido

Pisador de chapa,
atil

Matriz
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Util de posicionado en alto con anillo rascador

El anillo rascador es accionado mediante muelles de gas.

y Parte superior del util
. Muelles de gas
l Placa-guia
' Anillo rascador
Guia
Placa distanciadora
Guia
Base del util
\

Postizo inferior

Perno para el cojin
porta-troqueles

Util de corte y de punzonado

El empleo de muelles de gas en lugar de los tradicionales bloques de
elastémeros se logra acortar sensiblemente el tiempo de preparacion. Al
mismo tiempo se elimina el peligro que pueden representar tales bloques
cuando se escapan y salen despedidos.

Bloque
de descarga

Bloque
distanciador

Muelle de gas




EJEMPLOS DE APLICACION

Retroceso de la corredera de corte mediante muelle de gas

El muelle de gas, atornillado a la base del util, efectia el retroceso de la corredera de corte después de la operaciéon de punzonado. Se recomienda
equipar corredera/empujador con una curva de iniciacién de movimiento, a fin de mantener bajas las fuerzas de empuije.

Superficie de Placa superior

apoyo, templada

Corredera de corte,
delante

Pletina de
proteccion

Empujador

Muelle de gas

colocado en la tapa Tapa de la guia

protectoradela — v = W
corredera del pisador

Punzén de perforar

Cuchilla (

Base del util =

Util de deformacion

Esta corredera necesita elevandas fuerzas de pisado y de sujecion de la chapa para evitar la formacién de pliegues. Se ha logrado una solucién
elegante con el empleo de muelles de gas, teniendo especialmente en cuenta un facil montaje.

Superficie de
apoyo, temp-
lada

Pisador Tapa

Muelle de gas Empujador

Pisador Corredera de formar

Regleta de formar

il | L Muelle de gas*

Corredera \i

Pisador de
chapa

Obertura de montaje
para el muelle de gas

Base del util

*Necesario asegurar con pletina
especial.

Util de embuticion

Los muelles de gas proporcionan un efecto de estiraje enderezador 20 mm aproximadamente antes de terminar la operacoén de embuticion.

F409




EJEMPLOS DE APLICACION

Vista parcial de un atil de matrices progresivas

con dos muelles de gas 2480.12.01500.025, que ejercen la mision de
pisador. Ambos muelles de gas tienen una presién inicial de 15 kN cada
uno, 25 mm de carrera total y 20 mm de carrera trabajo.

Util de embuticion

para su empleo en una prensa de embuticion hidraulica SMG de 100 tm.,
con un muelle de gas 2480.12. 03000.025 montado en el punzon de
embuticion.
En este caso el muelle de gas sirve para iniciar la embuticion de la parte
interior de la pieza a formar, y para estirar el borde sobre el pisa-pliegue
(anillo de embuticién), después de haberse alcanzado la presion final
(30 kN).

Punzén de

embuticion

Anillo de

embuticion

Pieza

Cabezal de
prensa

Placa
superior

Muelle de gas

Pletina

Placa-guia y
pisadora

El muelle de gas tiene una fuerza inicial de 30 kN, 25 mm de carrera
nominal al'y 19,5 mm de cursa de trabajo. Numero de carreras en funcio-
namiento = 4 min-,

=

Muelle de gas

Carrera de trabajo

=195mm
Pisadorde —— [
pliegue L

Expulsor
Parte inferior — T
de util de }
embuticion

Muelle de gas

\

Punzén de plegar

Pisador \

Carrera de trabajo

66 mm \}7
1/

Matriz plegadera—

Pieza
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Util para doblar material redondo

Este Util lleva dos muelles de gas 2480.13.00750.080 con funcion de
pisador. La carrera total de la prensa excéntrica es de 92 mm, la carrera
de trabajo de aprox. 66 mm.

Debito a ciclos individuales con alimentacion manual y expulsion auto-
matica de la pieza acabada, el nimero de carreras oscila entre 36 y 40/
Min

Los muelles de gas tienen una presion inicial de 7,5 kN y su carrera total
es de 80 mm.




EJEMPLOS DE APLICACION

Fondo elastico (expulsor) de un util de matrices
progresivas

Se emplean 2 muelles de gas 2480.13.00750.025 con una fuerza inicial
de 7,5 kN, una carrera total de 25 mm, y 10 mm de carrera de trabajo.

El numero de ciclos es de 150 min-'. La cursa del util es de 48 mm.

Carrera del muelle
10 mm

L

Muelle de gas en un
alojamiento, a eleccion
- colocado sin sujetar

- o atornillado \

|

7 Muelle de gas

Util de embuticiéon y de punzonado

para prensa de embuticién SMG de 100 tm., con muelle de gas
2480.13.03000.080.

El muelle de gas empleado tiene una presion inicial de 130 bar, corres-
pondiendo una fuerza inicial de 26 kN. La cursa de trabajo de 76 mm.
Numero de ciclos: 14 min-.

Parte superior
del atil

Muelle de gas

Expulsor

Punzén \
de perfoN
Anillo de

embuticion

Pieza

Pisador de pliegue

Placabase —  (
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EJEMPLOS DE APLICACION

Servicio de

Muelles de gas para la preparacion y el almacenamiento de utiles

Para conseguir una reduccion en los tiempos de preparacion y de mani-
pulacion de los troqueles y Utiles se emplean muelles de gas de funcio-
namiento auténomo.

Los muelles de gas se atornillan firmemente en la placa superior o infe-
rior del til, los cuales actian unicamente durante el tiempo de prepara-
cién o de almacenamiento fuera de la maquina.

En las ejecuciones 1y 2 se retiran manualmente la piezas distanciadoras
después de efectuada la preparacion, colocandose nuevamente al retirar
del util. De esta forma, el muelle de gas permanece libre carga durante el
tiempo de trabajo.

Pernos distanciadores se necesitan solamente para el almacenamiento
del util, y tienen que retirarse para la preparacion preliminar. Los muelles

Ejemplo 1: Muelle de gas ejecucion 1
Montaje inferior

TR

. . N N
Perno distanciador Distanciador
;l'

Muelle de gas

p

FR

Pletina

> Pletina partida
a eleccion

Ejemplo 3: Muelle de gas ejecucion 3 de presion regulable

m Pletina

Pletina partida
Perno distanciador " a eleccion

N Muelle de gas

| L Distanciador
L

\ il wfzﬁﬁ
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Cilindro auxiliar

de gas sostienen elevado el peso de la parte superior del Util.

Con el empleo de 4 muelles de gas puede sostenerse elevado por
ejemplo el peso de las partes superiores de hasta 20 tm.

Para el apilado de utiles deben emplearse pernos distanciadores o de
apoyo. Los muelles ceden hasta que la parte superior del util descanse
sobre los pernos de apoyo.

Se recomienda colocar en el util un letrero de aviso, ya que en muchos
casos los muelles de gas no son visibles desde el exterior.

Ejemplo 2: Muelle de gas ejecucion 2
Montaje superior

Perno distanciador

Distanciador

Muelle de gas

Pletina
Pletina partida a eleccion

1) Al efectuar el montaje en la prensa, para
la preparacion preliminar se introducen
los pernos distanciadores girados en
180° en los orificios.






