MUELLE DE GAS POWERLINE CON BASE REFORZADA
VARIANTES DE SUJECION
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2) Atencion:
iLa fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie de
impacto!
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MUELLE DE GAS POWERLINE CON BASE REFORZADA

Nota: 2487.12.33.00350.
La fuerza inicial del muelle a 180 bar es de 350

daN

Cddigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2487.12.00350

Medio de presion: Nitrdgen — Ny

Presién maxima de llenado: 180 bar

Presiéon minima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presién en relacion a la tempe-

carrera may.

— ||

ratura: + 0,3%/°C 9 T £
Num. méax. de carreras recomend.: %o * ~~
aprox. 20 a 100 (a 20°C) £ 1|
Velocidad méxima del pistén: 1,6 m/s i * § "& ”
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M6 x 15 prof. Muelle de gas POWERLINE con base
(2x) reforzada
Codigo Carreramax. (S) _Imin. |
2487.12.33.00350.010 10 50 60
2487.12.33.00350.013 13 53 66
2487.12.33.00350.016 16 56 72
248712.33.00350.019 19 59 78
2487.12.33.00350.025 25 65 90
2487.12.33.00350.032 32 72 104
2487.12.33.00350.038 38 78 116
2487.12.33.00350.050 50 90 140
2487.12.33.00350.063 63 103 166
248712.33.00350.075 75 115 190
2487.12.33.00350.080 80 120 200
2487.12.33.00350.100 100 140 240
248712.33.00350.125 125 165 290
Fuerza inicial del muelle en Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
relacion a la presion de llenado
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El factor de incremento de la presién es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacién a la carrera, sin otras influencias!
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MUELLE DE GAS POWERLINE CON BASE REFORZADA

VARIANTES DE SUJECION
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Nota:

2) Atencion:

iLa fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie de
impacto!

3 No puede emplearse para
conexién combinada.



MUELLE DE GAS POWERLINE CON BASE REFORZADA

Nota: 2487.12.33.00500.

La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de 470
daN

Cddigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2487.12.00500

Medio de presion: Nitrdgen — Ny

Presion maxima de llenado: 150 bar

Presiéon minima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presién en relacion a la tempe-
ratura: £ 0,3%/°C

NUm. méx. de carreras recomend.: <
aprox. 20 a 100 (a 20°C) £
Velocidad méaxima del piston: 1,6 m/s ¢

carrera may.
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2487.12.33.00500.
Muelle de gas POWERLINE con base

reforzada
Codigo Carreramax () Imin. |
2487.12.33.00500.010 10 50 60
2487.12.33.00500.013 13 53 66
2487.12.33.00500.016 16 56 72
2487.12.33.00500.019 19 59 78
2487.12.33.00500.025 25 65 90
2487.12.33.00500.032 32 72 104
2487.12.33.00500.038 38 78 116
2487.12.33.00500.050 50 90 140
2487.12.33.00500.063 63 103 166
2487.12.33.00500.075 75 115 190
2487.12.33.00500.080 80 120 200
2487.12.33.00500.100 100 140 240
2487.12.33.00500.125 125 165 290
Fuerza inicial del muelle en Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
relacion a la presion de llenado
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El factor de incremento de la presién es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacién a la carrera, sin otras influencias!
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MUELLE DE GAS POWERLINE CON BASE REFORZADA
VARIANTES DE SUJECION
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Nota:

2) Atencion:

iLa fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie de
impacto!

3 No puede emplearse para
conexién combinada.

4 Brida de seccion cuadrada con
valona, con seguro anti-giro, suje-
cién para conexion combinada.

% Tornillos cilindricos Allen (reco-
mendado: con cabeza de altura
reducida).
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MUELLE DE GAS POWERLINE CON BASE REFORZADA

Nota: 2487.12.33.00750.

La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de 750
daN

Cddigo de pedido para juego de piezas de

recambio: 2487.12.00750 g
©
Medio de presion: Nitrégen — N, g
Presion maxima de llenado: 150 bar 8
Presiéon minima de llenado: 25 bar o
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C ﬁ
Aumento de la presién en relacion a la tempe-
ratura: £ 0,3%/°C 9
Num. méax. de carreras recomend.: g 4
aprox. 20 a 100 (a 20°C) E
Velocidad maxima del pistén: 1,6 m/s *
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M8 x 16 prof. Muelle de gas POWERLINE con base
(2x) reforzada
Codigo Carreramax. (S) Imin. |
2487.12.33.00750.010 10 57 67
2487.12.33.00750.013 13 60 73
2487.12.33.00750.016 16 63 79
2487.12.33.00750.019 19 66 85
2487.12.33.00750.025 25 72 97
2487.12.33.00750.032 32 79 1M1
2487.12.33.00750.038 38 85 123
2487.12.33.00750.050 50 97 147
2487.12.33.00750.063 63 110 173
2487.12.33.00750.075 75 122 197
2487.12.33.00750.080 80 127 207
2487.12.33.00750.100 100 147 247
2487.12.33.00750.125 125 172 297
Fuerza inicial del muelle en Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
relacion a la presion de llenado
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El factor de incremento de la presién es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacién a la carrera, sin otras influencias!
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MUELLE DE GAS POWERLINE CON BASE REFORZADA
VARIANTES DE SUJECION
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4 Brida de seccion cuadrada con
valona, con seguro anti-giro, suje-
cién para conexion combinada.

% Tornillos cilindricos Allen (reco-
mendado: con cabeza de altura
reducida).




MUELLE DE GAS POWERLINE CON BASE REFORZADA

Nota: 2487.12.33.01000.

La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de 920
daN

Cddigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2487.12.01000

carrera may.

Medio de presion: Nitrdgen — Ny

Presion maxima de llenado: 150 bar

Presiéon minima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presién en relacion a la tempe-
ratura: £ 0,3%/°C

NuUm. méx. de carreras recomend.:

aprox. 20 a 100 (a 20°C)

Velocidad méaxima del piston: 1,6 m/s
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2487.12.33.01000.
Muelle de gas POWERLINE con base

reforzada
Codigo Carreramax, (S) Imin, |
2487.12.33.01000.013 13 65 78
2487.12.33.01000.016 16 68 84
2487.12.33.01000.019 19 7190
2487.12.33.01000.025 25 77 102
2487.12.33.01000.032 32 84 116
2487.12.33.01000.038 38 90 128
2487.12.38.01000.050 50 102 152
2487.12.33.01000.063 63 15 178
2487.12.33.01000.075 75 127 202
2487.12.33.01000.080 80 132 212
2487.12.33.01000.100 100 152 252
2487.12.33.01000.125 125 177 302
Fuerza inicial del muelle en Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
relacion a la presion de llenado
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El factor de incremento de la presién es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacién a la carrera, sin otras influencias!
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MUELLE DE GAS POWERLINE CON BASE REFORZADA
VARIANTES DE SUJECION
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Nota:

2) Atencion:

iLa fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie de
impacto!

4 Brida de seccion cuadrada con
valona, con seguro anti-giro, suje-
cion para conexién combinada.

5 Tornillos cilindricos Allen (reco-
mendado: con cabeza de altura
reducida).



MUELLE DE GAS POWERLINE CON BASE REFORZADA

Nota:
La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de
1500 daN

Cddigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2487.12.01500

Medio de presion: Nitrdgen — Ny

Presion maxima de llenado: 150 bar

Presiéon minima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presién en relacion a la tempe-
ratura: £ 0,3%/°C

NuUm. méx. de carreras recomend.:

aprox. 50 a 100 (a 20°C)

Velocidad méaxima del piston: 1,6 m/s

Fuerza inicial del muelle en
relacion a la presion de llenado
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2487.12.33.01500.
Muelle de gas POWERLINE con base

"o

reforzada
Codigo Carreramax, (S) Imin. |
2487.12.33.01500.013 13 65 78
2487.12.33.01500.016 16 68 84
2487.12.33.01500.019 19 7 90
2487.12.33.01500.025 25 77 102
2487.12.33.01500.032 32 84 116
2487.12.33.01500.038 38 90 128
2487.12.33.01500.050 50 102 152
248712.33.01500.063 63 115 178
2487.12.33.01500.075 75 127 202
2487.12.33.01500.080 80 132 212
2487.12.33.01500.100 100 152 252
2487.12.33.01500.125 125 177 302
Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
Carrera | »
013 019
016 025 032 038 050 063 075 080 100 125
W=
T
5 10 25 75 100 125
Carreraen mm >

El factor de incremento de la presién es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacion a la carrera, sin otras influencias!
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MUELLE DE GAS POWERLINE CON BASE REFORZADA
VARIANTES DE SUJECION
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Nota:

2) Atencion:

iLa fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie de
impacto!

3 No puede emplearse para
conexion combinada.

4 Brida de seccion cuadrada con
valona, con seguro anti-giro, suje-
cién para conexion combinada.

% Tornillos cilindricos Allen (reco-
mendado: con cabeza de altura
reducida).




MUELLE DE GAS POWERLINE CON BASE REFORZADA

Nota:
La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de
2400 daN

Cdédigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2487.12.02400

Medio de presion: Nitrégen — N»

Presién maxima de llenado: 150 bar

Presién minima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presion en relacion a la tempe-
ratura: + 0,3%/°C

Num. méax. de carreras recomend.:

aprox. 20 a 100 (a 20°C)

Velocidad méaxima del piston: 1,6 m/s

Fuerza inicial del muelle en
relacion a la presion de llenado
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Muelle de gas POWERLINE con base
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=
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Flex Guide™
=

(B 5 reforzada
= &
M8 x 16 prof,_—<
(%) Cdédigo Carreramax, (S) Imin. |
2487.12.33.02400.016 16 75 91
2487.12.33.02400.019 19 79 98
2487.12.33.02400.025 25 84 109
2487.12.33.02400.032 32 91 123
2487.12.33.02400.038 38 97 135
2487.12.33.02400.050 50 109 159
2487.12.33.02400.063 63 122 185
2487.12.33.02400.075 75 134 209
2487.12.33.02400.080 80 139 219
2487.12.33.02400.100 100 159 259
2487.12.33.02400.125 125 184 309
Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
Carrera nominal »
016 019 025 032 038 050 063 075 080 100 125
A 1,7
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El factor de incremento de la presién es vélido solamente para el desplazamiento

del volumen de gas en relacién a la carrera, sin otras influencias!
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MUELLE DE GAS POWERLINE CON BASE REFORZADA
VARIANTES DE SUJECION
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Nota:

2) Atencion:

iLa fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie de
impacto!

3 No puede emplearse para
conexién combinada.

4 Brida de seccion cuadrada con
valona, con seguro anti-giro, suje-
cién para conexion combinada.

% Tornillos cilindricos Allen (reco-
mendado: con cabeza de altura
reducida).




MUELLE DE GAS POWERLINE CON BASE REFORZADA

Nota: 2487.12.33.04200.

La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de
4200 daN

Cddigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2487.12.04200

Medio de presion: Nitrdgen — Ny

Presion maxima de llenado: 150 bar
Presion minima de llenado: 25 bar T
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C <f¢ m*

Aumento de la presién en relacion a la tempe-

ratura: £ 0,3%/°C
v\* oo*
T

carrera may.
ISy
(o))
o
z
.}

| 2025

NuUm. méx. de carreras recomend.:
aprox. 20 a 100 (a 20°C)
Velocidad méaxima del piston: 1,6 m/s
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<QR.
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=
) v Flex Guide™
Vista X S>max | V>max P>max ex fauige
2487.12.33.04200.
Muelle de gas POWERLINE con base
o reforzada
o
()]
M8 x 16 prof, Cédigo Carrerama (8) o |
(4x) 2487.12.33.04200.016 16 78 94
2487.12.33.04200.019 19 81 100
2487.12.33.04200.025 25 87 112
2487.12.33.04200.032 32 94 126
2487.12.33.04200.038 38 100 138
2487.12.33.04200.050 50 112 162
2487.12.33.04200.063 63 125 188
2487.12.33.04200.075 75 137 212
2487.12.33.04200.080 80 142 222
2487.12.33.04200.100 100 162 262
2487.12.33.04200.125 125 187 312
Fuerza inicial del muelle en Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
relacion a la presion de llenado
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El factor de incremento de la presién es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacion a la carrera, sin otras influencias!
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MUELLE DE GAS POWERLINE CON BASE REFORZADA
VARIANTES DE SUJECION
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Nota:

2) Atencion:

iLa fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie de
impacto!

3 No puede emplearse para
conexién combinada.

4 Brida de seccion cuadrada con
valona, con seguro anti-giro, suje-
cién para conexion combinada.

% Tornillos cilindricos Allen (reco-
mendado: con cabeza de altura
reducida).




MUELLE DE GAS POWERLINE CON BASE REFORZADA

Nota:
La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de
6630 daN

Cdédigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2487.12.06600

Medio de presion: Nitrégen — Ny

Presion maxima de llenado: 150 bar

Presiéon minima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presién en relacion a la tempe-
ratura: + 0,3%/°C

NuUm. méx. de carreras recomend.:

aprox. 20 a 100 (a 20°C)

Velocidad méaxima del piston: 1,6 m/s

Fuerza inicial del muelle en
relacion a la presion de llenado
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Muelle de gas POWERLINE con base
reforzada

Codigo Carreramax, (S)  Imin, |

2487.12.33.06600.016 16 88 104
248712.33.06600.019 19 91 110
2487.12.33.06600.025 25 97 122
2487.12.33.06600.032 32 104 136
2487.12.33.06600.038 38 110 148
2487.12.33.06600.050 50 122 172
2487.12.33.06600.063 63 135 198
2487.12.33.06600.075 75 147 222
2487.12.33.06600.080 80 162 232
2487.12.33.06600.100 100 172 272
2487.12.33.06600.125 125 197 322

Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
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El factor de incremento de la presién es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacion a la carrera, sin otras influencias!
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