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MUELLE DE GAS CON ORIFICIO INTERIOR

VARIANTES DE SUJECION

2480.055.00250
M5 (4x) L
S

F208




MUELLE DE GAS CON ORIFICIO INTERIOR

Nota: 2496.12.00270.

La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de 270

daN

Cddigo de pedido para juego de piezas de EE 922 |~—

recambio: 2496.12.00270 £ - 9104
5 7

Medio de presion: Nitrdgen — Ny
Presion maxima de llenado: 150 bar
Presiéon minima de llenado: 50 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presién en relacion a la tempe-

ratura: £ 0,3%/°C *
NuUm. méx. de carreras recomend.:
aprox. 15 a 40 (a 20°C)

Velocidad méxima del pistén: 0,5 m/s
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-/ \ M6 vélvula 2496.12.00270.
planta Vista X Muelle de gas con orificio interior
Cddigo Carrerama. (8) Imn. | go*
2496.12.00270.016 16 92 108 86
2496.12.00270.025 25 101 126 95
2496.12.00270.050 50 126 176 120
2496.12.00270.080 80 156 236 150
vea ejemplo de montaje
Fuerza inicial del muelle en Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
relacion a la presion de llenado
Carrera | »
150 .00270. A 15 016 025 050 080 100
?140 £
5130 T 14
< 120 s
§ 110 § 13 /
§ 100 £
@ 9 5 12
5 80
g 70 T 11
= 60 § Z_— — |
50 ' 10 T T
0 100 200 300 0 10 25 50 75 100
Fuerza del muelle en daN ———p» Carreraen mm >

El factor de incremento de la presion es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacién a la carrera, sin otras influencias!

F209




MUELLE DE GAS CON ORIFICIO INTERIOR
VARIANTES DE SUJECION

2480.055.00750
::ﬁ
M6 (4%) X
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50,2 +05 _ | a3

50,2 105

2480.057.0075

M5 (4x)
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y #50,2 b5

:

=~

2480.064.007504

Nota:

4 Brida de seccion cuadrada con
valona, con seguro anti-giro, suje-
cion para conexién combinada.

%) Tornillos cilindricos Allen (reco-
mendado: con cabeza de altura
reducida).

Ejemplos de montaje:
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MUELLE DE GAS CON ORIFICIO INTERIOR

Nota:
La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de 490
daN

Con sujecion inferior es necesario un apoyo de
toda la superficie del fondo del cuerpo del
cilindro!

Caddigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2496.12.00490

Medio de presion: Nitrégen — N,

Presién maxima de llenado: 150 bar

Presién minima de llenado: 50 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presién en relacion a la tempe-
ratura: + 0,3%/°C

Num. max. de carreras recomend.:

aprox. 15 a 40 (a 20°C)

Velocidad méaxima del pistén: 0,5 m/s

Fuerza inicial del muelle en
relacion a la presion de llenado

.00490.
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M6 vilvula

Servicio de

V>max
==

2496.12.00490.

Muelle de gas con orificio interior

. Codigo Carrerama. (8) lmin. | 92"
planta Vista X 2496.12.00490.016 16 96 112 88
2496.12.00490.025 25 105 130 97
2496.12.00490.050 50 130 180 122
2496.12.00490.080 80 160 240 152
vea ejemplo de montaje
Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
Carrera | »
016 025 050 080 100
A 16
5 15
2
o 14
3
£ 13
5
£ 12
N
110
0 10 25 50 75 100
Carreraen mm >

El factor de incremento de la presion es valido sola

mente para el desplazamiento

del volumen de gas en relacion a la carrera, sin otras influencias!
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MUELLE DE GAS CON ORIFICIO INTERIOR
VARIANTES DE SUJECION

2480.055.01500
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Nota:

4 Brida de seccion cuadrada con
valona, con seguro anti-giro, suje-
cion para conexién combinada.

%) Tornillos cilindricos Allen (reco-
mendado: con cabeza de altura
reducida).

Ejemplos de montaje:
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MUELLE DE GAS CON ORIFICIO INTERIOR

Nota:
La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de
1060 daN

Con sujecion inferior es necesario un apoyo de
toda la superficie del fondo del cuerpo del
cilindro!

Caddigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2496.12.01060

Medio de presion: Nitrégen — N,

Presién maxima de llenado: 150 bar

Presién minima de llenado: 50 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presién en relacion a la tempe-
ratura: + 0,3%/°C

Num. max. de carreras recomend.:

aprox. 15 a 40 (a 20°C)

Velocidad méaxima del pistén: 0,5 m/s

Fuerza inicial del muelle en
relacion a la presion de llenado

.01060.
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profundo (4x) profundo (4x) Vsmax
M6 vilvula =
— 2496.12.01060.
=~ (]
o [ Muelle de gas con orificio interior
A 7
I -
) Cddigo Carrerama. (8) lmn. | go*
planta Vista X 2496.12.01060.016 16 106 122 96
2496.12.01060.025 25 115 140 105
2496.12.01060.050 50 140 190 130
2496.12.01060.080 80 170 250 160
2496.12.01060.100 100 190 290 180
vea ejemplo de montaje
Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
Carrera | »
16 016 025 050 080 100
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2 15
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Carreraen mm >

El factor de incremento de la presion es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacion a la carrera, sin otras influencias!
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