MUELLE DE GAS, STANDARD
VARIANTES DE SUJECION
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Nota:

2) Atencion:

iLa fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie de
impacto!

3 No puede emplearse para
conexién combinada.




MUELLE DE GAS, STANDARD

Nota:
La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de 250
daN

Cddigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2480.13.00250

Muelle de gas sin valvula

Ejemplo de pedido: 2480.13.00250. .P

Medio de presion: Nitrégen — Ny

Presion maxima de llenado: 150 bar

Presién minima de llenado: 50 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presion en relacion a la tempe-
ratura: + 0,3%/°C

Num. méax. de carreras recomend.:

aprox. 80 a 100 (a 20°C)

Velocidad méaxima del piston: 1,6 m/s

Fuerza inicial del muelle en
relacion a la presion de llenado

.00250.
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—Factor di incremento de la presion -
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—1p38 02— 7468\
AR
e
S>max | Vsmax Flex Guide™
P>max
2480.13.00250.
Vista X
Muelle de gas, Standard
Codigo Carreramax. () lmin. |
2480.13.00250.010 10 60 70
2480.13.00250.013 12,7 62,7 754
2480.13.00250.016 16 66 82
2480.13.00250.019 19 69 88
2480.13.00250.025 25 75 100
M6 Valvula 2480.13.00250.038 38,1 88,1 126,2
2480.13.00250.050 50 100 150
2480.13.00250.063 63,5 13,5 177
2480.13.00250.080 80 130 210
2480.13.00250.100 100 150 250
2480.13.00250.125 125 175 300
Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
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El factor de incremento de la presion es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacion a la carrera, sin otras influencias!
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MUELLE DE GAS, STANDARD
VARIANTES DE SUJECION
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Nota:

2) Atencion:

iLa fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie de
impacto!

3 No puede emplearse para
conexién combinada.

4 Brida de seccion cuadrada con
valona, con seguro anti-giro, suje-
cion para conexion combinada.

5 Tornillos cilindricos Allen (reco-
mendado: con cabeza de altura
reducida).




MUELLE DE GAS, STANDARD

Nota: 2480.13.00500.

La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de 470
daN

Cddigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2480.13.00500

Muelle de gas sin valvula

Ejemplo de pedido: 2480.13.00500. .P

Medio de presion: Nitrdgen — Ny

Presion maxima de llenado: 150 bar

Presiéon minima de llenado: 50 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presion en relacion a la tempe-
ratura: + 0,3%/°C

Num. max. de carreras recomend.:

aprox. 40 a 80 (a 20°C)

Velocidad méaxima del piston: 1,6 m/s

Fuerza inicial del muelle en
relacion a la presion de llenado

.00500.
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S>miax V>max P>max
= =

2480.13.00500.
Muelle de gas, Standard

Codigo Carreramax, (S)  Imin, |

2480.13.00500.010 10 95 105
2480.13.00500.013 12,7 97,7 1104
2480.13.00500.025 25 110 135
2480.13.00500.038 38,1 1231 161,2
2480.13.00500.050 50 135 185
2480.13.00500.063 63,5 148,56 212
2480.13.00500.080 80 165 245
2480.13.00500.100 100 185 285
2480.13.00500.125 125 210 335
2480.13.00500.160 160 245 405

Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
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El factor de incremento de la presién es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacion a la carrera, sin otras influencias!
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MUELLE DE GAS, STANDARD
VARIANTES DE SUJECION
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ser absorbida por la superficie de
impacto!

3 No puede emplearse para
conexion combinada.

4 Brida de seccion cuadrada con
valona, con seguro anti-giro, suje-
cion para conexién combinada.

5 Tornillos cilindricos Allen (reco-
mendado: con cabeza de altura
reducida).




MUELLE DE GAS, STANDARD

Nota:
La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de 750
daN

Cddigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2480.13.00750

Cdédigo de pedido para juego de piezas de
recambio: segun Norma Renault EM24.54.700
2480.13.00750.R

Muelle de gas sin valvula
Ejemplo de pedido: 2480.13.00750. .P

Muelle de gas segun Norma Renault
EM24.54.700

Ejemplo de pedido: 2480.13.00750. .R
Muelle de gas segun Norma Renault
EM?24.54.700 sin valvula

Ejemplo de pedido: 2480.13.00750. .R.P

1) Longitudes de carrera especiales
no aptas para muelles de gas segin Norma
Renault EM24.54.700

Medio de presion: Nitrogen — Ny

Presion maxima de llenado: 150 bar

Presion minima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presién en relacion a la tempe-
ratura: + 0,3%/°C

NuUm. méax. de carreras recomend.:

aprox. 15 a 40 (a 20°C)

Velocidad méxima del pistén: 1,6 m/s

para 2480. ... .R: 2,0 m/s

Fuerza inicial del muelle en
relacion a la presion de llenado

.00750.
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Vista X - Muelle de gas

Servicio de Att. a

74/60!
£§ I IIQII
—
N . Flex Guide"
S>max V>max
P>max

2480.13.00750.

Muelle de gas, Standard

Codigo Carreramax, (S) Imin. |
2480.13.00750.013 12,7 107,7 120,4
2480.13.00750.025 25 120 145
2480.13.00750.038 38,1 1331 171,2
G /s vélvula M8 x 12,5 2480.13.00750.050 50 145 195
2480.13.00750.063 63,5 168,65 222
profundo (2x) 2480.13.00750.075 1) 75 170 245
2480.13.00750.080 80 175 255
2480.13.00750.0881) 87,5 182,56 270
2480.13.00750.100 100 195 295
2480.13.00750.113 1) 12,5 207,5 320
2480.13.00750.125 125 220 345
2480.13.00750.138 1) 137,56 232,5 370
2480.13.00750.150 1) 150 245 395
2480.13.00750.160 160 255 415
2480.13.00750.175 1) 175 270 445
2480.13.00750.200 200 295 495
2480.13.00750.2251) 225 320 545
2480.13.00750.250 250 345 595
2480.13.00750.275 275 370 645
2480.13.00750.300 300 395 695
Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
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El factor de incremento de la presién es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacion a la carrera, sin otras influencias!
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MUELLE DE GAS, STANDARD
VARIANTES DE SUJECION
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Nota:

2) Atencion:

iLa fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie de
impacto!

3 No puede emplearse para
conexién combinada.

4 Brida de seccion cuadrada con
valona, con seguro anti-giro, suje-
cion para conexion combinada.

5 Tornillos cilindricos Allen (reco-
mendado: con cabeza de altura
reducida).
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Servicio de Att. a

MUELLE DE GAS, STANDARD

Nota: 2480.12.01500.

La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de
1500 daN

Cddigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2480.12.01500

Cdédigo de pedido para juego de piezas de
recambio: segun Norma Renault EM24.54.700
2480.12.01500.R

——¢36<—

Carreramax.
!

3 min.

Muelle de gas sin valvula
Ejemplo de pedido: 2480.13.01500. .P

Muelle de gas segun Norma Renault
EM24.54.700 ~ 870 =
Ejemplo de pedido: 2480.12.01500. .R
Muelle de gas seguin Norma Renault
EM?24.54.700 sin valvula

Ejemplo de pedido: 2480.13.01500. .R.P

| £0,25

| min.

1) Longitudes de carrera especiales 16,4
no aptas para muelles de gas segin Norma + | *j
Renault EM24.54.700 *
2 X o
Medio de presion: Nitrogen — Ny
| ¢67 -

Presion maxima de llenado: 150 bar
Presion minima de llenado: 25 bar —=1 975,2 01 I=—

<

Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C Flex Guide
Aumento de la presion en relacion a la tempe- =
ratura: + 0,3%/°C 2480.12.01500
NUm. méx. de carreras recomend.: e '
aprox. 15 a 40 (a 20°C) ) Muelle de gas, Standard
Velocidad maxima del pistén: 1,6 m/s Vista X - Muelle de gas
para 2480. ... .R: 2,0 m/s Codigo Carreramay (8) lnin, |
2480.12.01500.013 1) 12,7 122,3 135
2480.12.01500.025 25 135 160
2480.12.01500.038 38,1 148,1 186,2
N . 2480.12.01500.050 50 160 210
G /s valvula m8 fx 1(21'5 7 2480.12.01500.063 63,5 173,56 237
40 |=_Profundo (4x) 2480.12.01500.0751) 75 185 260
2480.12.01500.080 80 190 270
2480.12.01500.0881) 87,5 197,56 285
2480.12.01500.100 100 210 310
2480.12.01500.113 1) 12,5 222,5 335
2480.12.01500.125 125 235 360

2480.12.01500.138 1) 137,5 247,5 385
2480.12.01500.150 1) 150 260 410

2480.12.01500.160 160 270 430
2480.12.01500.175 1) 175 285 460
2480.12.01500.200 200 310 510
2480.12.01500.225 1) 225 335 560
2480.12.01500.250 250 360 610
2480.12.01500.275 275 385 660
2480.12.01500.300 300 410 710
Fuerza inicial del muelle en Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera

relacion a la presion de llenado
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El factor de incremento de la presién es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacion a la carrera, sin otras influencias!
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MUELLE DE GAS, STANDARD
VARIANTES DE SUJECION
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Nota:

2) Atencion:

iLa fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie de
impacto!

3 No puede emplearse para
conexién combinada.

4 Brida de seccion cuadrada con
valona, con seguro anti-giro, suje-
cién para conexion combinada.

%) Tornillos cilindricos Allen (reco-
mendado: con cabeza de altura
reducida).
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MUELLE DE GAS, STANDARD

Nota:
La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de
3000 daN

Cddigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2480.13.03000

Cdédigo de pedido para juego de piezas de
recambio: segun Norma Renault EM24.54.700
2480.13.03000.R

Muelle de gas sin valvula
Ejemplo de pedido: 2480.13.03000. .P

Muelle de gas segun Norma Renault
EM24.54.700

Ejemplo de pedido: 2480.13.03000. .R
Muelle de gas segun Norma Renault
EM24.54.700 sin valvula

Ejemplo de pedido: 2480.13.03000. .R.P

1) Longitudes de carrera especiales
no aptas para muelles de gas segin Norma
Renault EM24.54.700

Medio de presion: Nitrégen — Ny

Presién maxima de llenado: 150 bar

Presion minima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presién en relacion a la tempe-
ratura: + 0,3%/°C

NuUm. méax. de carreras recomend.:

aprox. 15 a 40 (a 20°C)

Velocidad maxima del pistén: 1,6 m/s

para 2480. ... .R: 2,0 m/s

Fuerza inicial del muelle en
relacion a la presion de llenado

.03000.

<
S 100
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800 1200 1600 2000 2400 2800 3200
Fuerza del muelle en daN ———p»>
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S>max VQX

2480.13.03000.

Vista X - Muelle de gas

Codigo

<

Flex Guide

Muelle de gas, Standard

Carreramax. (S) Imin. |

2480.13.03000.013 1)

12,7 132,83 145

2480.13.03000.025

2480.13.03000.038

2480.13.03000.050

G Y/s vélvula

M8x12,5 2480.13.03000.063

(1x) profundo (4x)

2480.13.03000.075 1)

25 145 170
38,1 158,1196,2
50 170 220
63,5 183,56 247
75 195 270

2480.13.03000.080

80 200 280

2480.13.03000.088.11)

87,5 207,5 295

2480.13.03000.100

100 220 320

2480.13.03000.113 1

12,5 232,5 345

2480.13.03000.125

125 245 370

2480.13.03000.138

-

137,5 257,5 395

2480.13.03000.150

=

150 270 420

2480.13.03000.160

160 280 440

2480.13.03000.175

.

175 295 470

2480.13.03000.200

200 320 520

2480.13.03000.225

—

225 345 570

2480.13.03000.250

250 370 620

2480.13.03000.275

=

275 395 670

2480.13.03000.300

300 420 720

Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
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El factor de incremento de la presion es vélido solamente para el desplazamiento

del volumen de gas en relacion a la carrera, sin otras influencias!
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MUELLE DE GAS, STANDARD
VARIANTES DE SUJECION
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Nota:

2) Atencion:

iLa fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie de
impacto!

3 No puede emplearse para
conexién combinada.

4 Brida de seccion cuadrada con
valona, con seguro anti-giro, suje-
cién para conexion combinada.

%) Tornillos cilindricos Allen (reco-
mendado: con cabeza de altura
reducida).




MUELLE DE GAS, STANDARD

Nota:
La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de
5000 daN

Cddigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2480.13.05000

Cdédigo de pedido para juego de piezas de
recambio: segun Norma Renault EM24.54.700
2480.13.05000.R

Muelle de gas sin valvula
Ejemplo de pedido: 2480.13.05000. .P

Muelle de gas segun Norma Renault
EM24.54.700

Ejemplo de pedido: 2480.13.05000. .R
Muelle de gas segun Norma Renault
EM24.54.700 sin valvula

Ejemplo de pedido: 2480.13.05000. .R.P

1) Longitudes de carrera especiales
no aptas para muelles de gas segin Norma
Renault EM24.54.700

Medio de presion: Nitrégen — Ny

Presién maxima de llenado: 150 bar

Presion minima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presién en relacion a la tempe-
ratura: + 0,3%/°C

NuUm. méax. de carreras recomend.:

aprox. 15 a 40 (a 20°C)

Velocidad maxima del pistén: 1,6 m/s

para 2480. ... .R: 2,0 m/s

Fuerza inicial del muelle en
relacion a la presion de llenado

.05000.

]
c

Presion de llel

60

50
1600 2000

3000 4000 5000
Fuerza del muelle en daN ———p»
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;é _" 065
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—Factor di incremento de la presion -

1,0

Ax
I~ 0112 =
9120,2 01 |=—

Vista X - Muelle de gas

Servicio de Att. a

74/60!
£§ 2 IIQII
—
N . Flex Guide"
S>max V>max
P>max

2480.13.05000.
Muelle de gas, Standard

Codigo Carreramax, (S) Imin. |
2480.13.05000.025 25 165 190
2480.13.05000.038 38,1 178,1 216,2
2480.13.05000.050 50 190 240
2480.13.05000.063 63,5 203,56 267
G Ysvalvula M10x 16 2480.13.05000.075 1) 75 215290
profundo (4x) 2480.13.05000.080 80 220 300
2480.13.05000.088 1) 87,5 2275 315
2480.13.05000.100. 100 240 340
2480.13.05000.113. 1) 112,5 252,5 365
2480.13.05000.125. 125 265 390
2480.13.05000.138. 1) 137,5 2775 415
2480.13.05000.150. 1) 150 290 440
2480.13.05000.160. 160 300 460
2480.13.05000.175. 1) 175 315 490
2480.13.05000.200. 200 340 540
2480.13.05000.225.1) 225 365 590
2480.13.05000.250. 250 390 640
2480.13.05000.275.1) 275 415 690
2480.13.05000.300. 300 440 740
Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
Carrera nominal »
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El factor de incremento de la presion es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacion a la carrera, sin otras influencias!
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Servicio de Att.

MUELLE DE GAS, STANDARD
VARIANTES DE SUJECION

2480.007.07500 2480.008.075003 2480.011.07500
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Nota:

2) Atencion:

iLa fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie de
impacto!

3 No puede emplearse para
conexion combinada.

4 Brida de seccion cuadrada con
valona, con seguro anti-giro, suje-
cion para conexion combinada.

5 Tornillos cilindricos Allen (reco-
mendado: con cabeza de altura
reducida).
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Servicio de Att. a

MUELLE DE GAS, STANDARD

Nota: 2480.13.07500.

La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de
7500 daN

155 fgs

Cddigo de pedido para juego de piezas de

recambio: 2480.13.07500 * &

Cdédigo de pedido para juego de piezas de E R W

recambio: segin Norma Renault EM24.54.700 o * £

2480.13.07500.R 3 * "’i
==

Muelle de gas sin valvula *

Ejemplo de pedido: 2480.13.07500. .P

ﬁ
.
[

27,5

~=— 0145 —
Muelle de gas segun Norma Renault
EM24.54.700

Ejemplo de pedido: 2480.13.07500. .R
Muelle de gas segun Norma Renault
EM?24.54.700 sin valvula

Ejemplo de pedido: 2480.13.07500. .R.P

| 2025

| min.

1) Longitudes de carrera especiales
no aptas para muelles de gas segin Norma OH/%

Renault EM24.54.700 Lo e’/\o VDI
0
i ] N

Medio de presion: Nitrégen — N» ! el

Presion méaxima de llenado: 150 bar Of 00* * p

Presion minima de llenado: 25 bar — X _ %4 v "Q"

Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C 9142 =~ N Flex Guivg™
S>max | V>max ex fauige

Aumento de la presién en relacién a la tempe- —= 9150,2 01 |==— = P>Emax —

ratura: + 0,3%/°C

NuUm. méax. de carreras recomend.:
aprox. 15 a 40 (a 20°C)

Velocidad maxima del pistén: 1,6 m/s
para 2480. ... .R: 2,0 m/s

2480.13.07500.

Vista X - Muelle de gas Muelle de gas, Standard

Codigo Carreramax, (S) Imin. |
2480.13.07500.025 25 180 205
- 2480.13.07500.038 38,1 193,1 231,2
2480.13.07500.050 50 205 255
2480.13.07500.063 63,5 218,5 282
G Ys vélvula M10 x 16 2480.13.07500.075 1) 75 230 305
(1%) fundo (4x) 2480.13.07500.080 80 235 315
X protundo {4x 2480.13.07500.088 1) 875 2425 330
2480.13.07500.100. 100 255 355
2480.13.07500.113. 1) 12,5 267,5 380
2480.13.07500.125. 125 280 405
2480.13.07500.138. 1) 137,5 292,5 430
2480.13.07500.150. 1) 150 305 455
2480.13.07500.160. 160 315 475
2480.13.07500.175. 1) 175 330 505
2480.13.07500.200. 200 355 555
2480.13.07500.225.1) 225 380 605
2480.13.07500.250. 250 405 655
2480.13.07500.275.1) 275 430 705
2480.13.07500.300. 300 455 755
Fuerza inicial del muelle en Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
relacion a la presion de llenado
Carrera nominal »
063 _ 080 113 138 160
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Fuerza del muelle en daN ——p» Carreraen mm >

El factor de incremento de la presion es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacion a la carrera, sin otras influencias!
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MUELLE DE GAS, STANDARD
VARIANTES DE SUJECION

Servicio de At
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Servicio de Att. a

MUELLE DE GAS, STANDARD

Nota:
La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de
10000 daN

Cdédigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2480.12.10000

Muelle de gas sin valvula
Ejemplo de pedido: 2480.12.10000. .P

Muelle de gas segun Norma Renault
EM24.54.700

Ejemplo de pedido: 2480.12.10000. .R
Muelle de gas segun Norma Renault
EM24.54.700 sin valvula

Ejemplo de pedido: 2480.12.10000. .R.P

1) Longitudes de carrera especiales
no aptas para muelles de gas segin Norma
Renault EM24.54.700

Medio de presion: Nitrégen — N,

Presién maxima de llenado: 150 bar

Presion minima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presion en relacion a la tempe-
ratura: + 0,3%/°C

Num. méax. de carreras recomend.:

aprox. 15 a 40 (a 20°C)

Velocidad méxima del pistén: 1,6 m/s

para 2480. ... .R: 2,0 m/s

Fuerza inicial del muelle en
relacién a la presion de llenado

.10000.

<
S 100

2000 4000 6000 8000 10000
Fuerza del muelle en daN ———p»

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

[ ~m
2480.12.10000. '
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2480.12.10000.
Vista X - Muelle de gas Muelle de gas, Standard
M12x16
profundo (4X) Cadigo Carrerama. (8)  Imin. I
2480.12.10000.025 25 185 210
2480.12.10000.038 38,1 198,1 236,2
2480.12.10000.050 50 210 260
2480.12.10000.063 63,5 223,5 287
G Ys vélvul 2480.12.10000.080 80 240 320
G /s vélvula 2480.12.10000.100 100 260 360
(1x) 2480.12.10000.125 125 285 410
2480.12.10000.160 160 320 480
2480.12.10000.200 200 360 560
2480.12.10000.250 250 410 660
2480.12.10000.300 300 460 760
Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
Carrera nominal »
17 025 038 050 063 080 100 125 160 200 250 300
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El factor de incremento de la presion es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacion a la carrera, sin otras influencias!
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