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MUELLES DE GAS ALTURAS DE CONSTRUCCIÓN REDUCIDAS

Altura normal	 Altura compacta POWERLINE Alturas con idénticas 

carreras y fuerzas de muelle 

iguales / aumentadas

f 

_J 

~ l 
,.,. _ _J =_J 

Al a_J 

~ ¡ ~ J •-=- t 

.~.J ~_J =~_J 
l~l~~~f 
~J '=_J ::: _ _j 

~ 

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/resortes/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



F290

2480.011.00500.2

2
0

 ø15

(2x)

2
0

7
0

70

1
2

1
2

M10

(2x)

ø9 (2x)

 ø9

(2x)

ø15 (2x)

ø15 (2x)

1
2

50

5
0

2480.011.00500

1
2

1
2

M10 (2x)

ø15 (2x)

2
0

DIN 74 - 

Km 8 (4x)

2
0

5
0

7
0

50

70

2480.011.00500.1

M10 (2x)

ø15 (2x)

2
0

50

70

5
0

7
0

DIN 74 - 

Km 8 (4x)

1
2

1
2

2
0

2480.022.00500

70

50

7
0

5
0

ø9 (4x)

7

20

2480.057.00500

ø9 (4x)

M5 (4x)

2
3

1
3

5
0

50

s
6

4

y

x

64

y

x

+2
ø45,2 +0,5

2480.055.00500

1
3

5
0

50

8
6

+2
+0,5ø45,2

ø9 (4x)

M6 (4x)

y

x

2
3

s

x

A - A

y

AA

2480.008.00500 3)

ø9 (2x) 2
,5

7
2

5

5
6

70,7

95,8

2480.044.03.00500 2)

ø15

4 27
,5

60

22
20

60

80

ø9

2480.044.00500 2)

82

9 (2x)

64

100

1
53

0
6

0

45

2
0

28

1
2

6
4

ø52
ø46

45,5
64

4
5

,5
9

5
*1

8
0

ø
7

 (
4

x
)

2480.010.00500.095 3)

2480.010.00500.180* 3)

s
18

,4

50

50
64

64

ø9

23

+2ø45,2 +0,5

A - A
M5 (2x)

5)

A

A

2480.064.00500 4)

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

MUELLE DE GAS, PARA ALTURAS REDUCIDAS
VARIANTES DE SUJECIÓN

Nota:
2) Atención: 
¡La fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie de
impacto!
3) No puede emplearse para
conexión combinada.
4) Brida de sección cuadrada con
valona, con seguro anti-giro, suje-
ción para conexión combinada.
5) Tornillos cilíndricos Allen (reco-
mendado: con cabeza de altura
reducida).
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MUELLE DE GAS, PARA ALTURAS REDUCIDAS
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Diagrama de incremento de la presión en función de la carrera

El factor de incremento de la presión es válido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relación a la carrera, sin otras influencias!

Nota: 
La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de 470 
daN 

Código de pedido para juego de piezas de 
recambio: 2485.12.00500 

Muelle de gas sin válvula 
Ejemplo de pedido: 2485.12.00500. .P 

Medio de presión: Nitrógen – N2 

Presión máxima de Ilenado: 150 bar 
Presión minima de Ilenado: 50 bar 
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C 
Aumento de la presión en relación a la tempe-
ratura: ± 0,3%/°C 
Núm. máx. de carreras recomend.: 
aprox. 40 a 80 (a 20°C) 
Velocidad máxima del pistón: 1,6 m/s
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Código Carreramax. (s)	 lmin. l
2485.12.00500.006	 6	 56	 62
2485.12.00500.013	 12,7	 62,7	 75,4
2485.12.00500.019	 19	 69,1	 88,1
2485.12.00500.025	 25	 75	 100
2485.12.00500.038	 38,1	 88,1	 126,2
2485.12.00500.050	 50	 100	 150
2485.12.00500.063	 63,5	 113,5	 177
2485.12.00500.080	 80	 130	 210
2485.12.00500.100	 100	 150	 250
2485.12.00500.125	 125	 175	 300
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MUELLE DE GAS, PARA ALTURAS REDUCIDAS
VARIANTES DE SUJECIÓN

Nota:
2) Atención: 
¡La fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie de
impacto!
3) No puede emplearse para
conexión combinada.
4) Brida de sección cuadrada con
valona, con seguro anti-giro, suje-
ción para conexión combinada.
5) Tornillos cilíndricos Allen (reco-
mendado: con cabeza de altura
reducida).
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MUELLE DE GAS, PARA ALTURAS REDUCIDAS
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Diagrama de incremento de la presión en función de la carrera

El factor de incremento de la presión es válido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relación a la carrera, sin otras influencias!

Nota: 
La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de 750 
daN 

Código de pedido para juego de piezas de 
recambio: 2485.12.00750 

Muelle de gas sin válvula 
Ejemplo de pedido: 2485.12.00750. .P 

Medio de presión: Nitrógen – N2 

Presión máxima de Ilenado: 150 bar 
Presión minima de Ilenado: 25 bar 
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C 
Aumento de la presión en relación a la tempe-
ratura: ± 0,3%/°C 
Núm. máx. de carreras recomend.: 
aprox. 15 a 40 (a 20°C) 
Velocidad máxima del pistón: 1,6 m/s
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Código Carreramax. (s)	 lmin. l
2485.12.00750.006	 6	 56	 62
2485.12.00750.013	 12,7	 62,7	 75,4
2485.12.00750.019	 19	 69,1	 88,1
2485.12.00750.025	 25	 75	 100
2485.12.00750.038	 38,1	 88,1	 126,2
2485.12.00750.050	 50	 100	 150
2485.12.00750.063	 63,5	 113,5	 177
2485.12.00750.080	 80	 130	 210
2485.12.00750.100	 100	 150	 250
2485.12.00750.125	 125	 175	 300
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Nota:
2) Atención: 
¡La fuerza del muelle tiene que ser
absorbida por la superficie de 
impacto!
3) No puede emplearse para
conexión combinada.

MUELLE DE GAS, PARA ALTURAS REDUCIDAS
VARIANTES DE SUJECIÓN
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MUELLE DE GAS, PARA ALTURAS REDUCIDAS
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Diagrama de incremento de la presión en función de la carrera

El factor de incremento de la presión es válido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relación a la carrera, sin otras influencias!

Nota: 
La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de 
1500 daN 

Código de pedido para juego de piezas de 
recambio: 2485.12.01500 

Muelle de gas sin válvula 
Ejemplo de pedido: 2485.12.01500. .P 

Medio de presión: Nitrógen – N2 

Presión máxima de Ilenado: 150 bar 
Presión minima de Ilenado: 25 bar 
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C 
Aumento de la presión en relación a la tempe-
ratura: ± 0,3%/°C 
Núm. máx. de carreras recomend.: 
aprox. 15 a 40 (a 20°C) 
Velocidad máxima del pistón: 1,6 m/s
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2485.12.01500.080	 80	 140	 220
2485.12.01500.100	 100	 160	 260
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