MUELLE DE GAS CX, COMPACT XTREME
VARIANTES DE SUJECION
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Nota:

2) Atencion:
iLa fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie
de impacto!

Ejemplos de montaje:
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indicacion! ' placa de fondo
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MUELLE DE GAS CX, COMPACT XTREME

Nota:

La fuerza inicial del muelle a 200 bar es de 500

daN

Cdédigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2497.12.00500

Para recorridos de mas de 25 mm deberan
fijarse los muelles de presién de gas en la
herramienta con los taladros roscados del
suelo.

Con sujecion inferior es necesario un apoyo de
toda la superficie del fondo del cuerpo del
cilindro!

Antes de montar la placa de adaptacion de
fondo, debe quitarse la vélvula del muelle de
gas.

Si se producen vibraciones, deben asegurarse
debidamente los tornillos de montaje.

Medio de presion: Nitrégen — Ny

Presion maxima de llenado: 200 bar

Presién minima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presion en relacion a la tempe-
ratura: + 0,3%/°C

Num. max. de carreras recomend.:

aprox. 70 a 200 (a 20°C)

Velocidad maxima del piston: 1,6 m/s

2497.00.20.00500

Adaptador para placa de fondo con boquilla
de union, sin vélvula (puede emplearse sélo
en conexiéon combinada)
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Servicio de Att.

74769
| e
.
~ u
S>max | V>max ide
gma >max Flex Guide
2497.12.00500.
LA Muelle de gas CX, Compact Xtreme
Vista X
Cédigo Carreramax, (S)  Imin |
2497.12.00500.010 10 65 75
2497.12.00500.015 15 70 85
2497.12.00500.025 25 80 105
2497.12.00500.038 38 92 130
2497.12.00500.050 50 105 155
2497.12.00500.063 63 127 190
2497.12.00500.080 80 145 225
Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
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El factor de incremento de la presién es vélido solamente para el desplazamiento

del volumen de gas en relacién a la carrera, sin otras influencias!
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Servicio de Att

MUELLE DE GAS CX, COMPACT XTREME
VARIANTES DE SUJECION
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con adaptador para
placa de fondo

Nota:

2) Atencion:
iLa fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie
de impacto!

Ejemplos de montaje:
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MUELLE DE GAS CX, COMPACT XTREME

Nota:
La fuerza inicial del muelle a 200 bar es de
1000 daN

Cdédigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2497.12.01000

Para recorridos de mas de 25 mm deberan
fijarse los muelles de presion de gas en la
herramienta con los taladros roscados del
suelo.

Con sujecion inferior es necesario un apoyo de
toda la superficie del fondo del cuerpo del
cilindro!

Antes de montar la placa de adaptacion de
fondo, debe quitarse la vélvula del muelle de
gas.

Si se producen vibraciones, deben asegurarse
debidamente los tornillos de montaje.

Medio de presion: Nitrégen — Ny

Presion maxima de llenado: 200 bar

Presién minima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presion en relacion a la tempe-
ratura: + 0,3%/°C

Num. max. de carreras recomend.:

aprox. 70 a 200 (a 20°C)

Velocidad maxima del piston: 1,6 m/s

2497.00.20.01000

Adaptador para placa de fondo con boquilla
de unién, con vélvula
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2497.12.01000.
M6 Valvula Muelle de gas CX, Compact Xtreme
Vista X
Cédigo Carreramax, (S)  Imin |
2497.12.01000.010 10 65 75
249712.01000.015 15 70 85
249712.01000.025 25 80 105
2497.12.01000.038 38 97 135
2497.12.01000.050 50 110 160
2497.12.01000.063 63 142 205
2497.12.01000.080 80 160 240
Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
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El factor de incremento de la presién es vélido solamente para el desplazamiento

del volumen de gas en relacién a la carrera, sin otras influencias!
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MUELLE DE GAS CX, COMPACT XTREME
VARIANTES DE SUJECION
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Nota:

2) Atencion:
iLa fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie
de impacto!

Ejemplos de montaje:
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MUELLE DE GAS CX, COMPACT XTREME

Nota:
La fuerza inicial del muelle a 200 bar es de
1900 daN

Cdédigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2497.12.01900

Para recorridos de mas de 25 mm deberan
fijarse los muelles de presién de gas en la
herramienta con los taladros roscados del
suelo.

Con sujecion inferior es necesario un apoyo de
toda la superficie del fondo del cuerpo del
cilindro!

Antes de montar la placa de adaptacion de
fondo, debe quitarse la vélvula del muelle de
gas.

Si se producen vibraciones, deben asegurarse
debidamente los tornillos de montaje.

Medio de presion: Nitrégen — Ny

Presion maxima de llenado: 200 bar

Presién minima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presion en relacion a la tempe-
ratura: + 0,3%/°C

Num. max. de carreras recomend.:

aprox. 50 a 130 (a 20°C)

Velocidad maxima del piston: 1,6 m/s

2497.00.20.01900

Adaptador para placa de fondo con boquilla
de unién, con vélvula
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Muelle de gas CX, Compact Xtreme

Vista X
Cédigo Carreramax, (S)  Imin. |
249712.01900.010 10 70 80
249712.01900.015 15 80 95
249712.01900.025 25 90 115
2497.12.01900.038 38 112 150
2497.12.01900.050 50 125 175
2497.12.01900.063 63 142 205
2497.12.01900.080 80 165 245
Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
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El factor de incremento de la presién es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacién a la carrera, sin otras influencias!
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