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MUELLE DE GAS POWERLINE

Nota:
La fuerza inicial del muelle a 180 bar es de 170
daN

Un muelle desgastado no puede repararse,
hay que sustituirlo completamente.

1) Aplicando la sujeccién por rosca en la base
del muelle se recomienda se efectue sola-
mente hasta carreras de 25 mm.

Medio de presion: Nitrégen — N,

Presién maxima de llenado: 180 bar

Presién minima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presién en relacion a la tempe-
ratura: + 0,3%/°C

Num. max. de carreras recomend.:

aprox. 40 a 100 (a 20°C)

Velocidad méaxima del pistéon: 1,6 m/s

Fuerza inicial del muelle en
relacion a la presion de llenado
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S>miax Vgx P>max
2487.12.00170.

Muelle de gas POWERLINE

Codigo Carreramax, () lmin. |
2487.12.00170.007 7 37 44
2487.12.00170.010 10 40 50
2487.12.00170.015 15 45 60
2487.12.00170.019 19 49 68
2487.12.00170.025 25 55 80
2487.12.00170.038 38 68 106
2487.12.00170.050 50 80 130
2487.12.00170.063 63 93 156
2487.12.00170.075 75 110 185
248712.00170.080 80 115 195
2487.12.00170.100 100 135 235
2487.12.00170.125 125 160 285

Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
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El factor de incremento de la presién es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacién a la carrera, sin otras influencias!
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Servicio de At

MUELLE DE GAS POWERLINE
VARIANTES DE SUJECION

2480.051.00150 2480.053.00150
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38 30—
E:% <BJ A
i L
225 ; >y
1©O-_ A D) S
2 BoIE Iy
| I O = ry
el * oo =
\ ! | =]
SN s e %T e
== 3

2480.054.00150

M5 (2x)

|-—30 —=—i

Ejemplos de montaje:
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MUELLE DE GAS POWERLINE

Nota: 2487.12.00320.
La fuerza inicial del muelle a 180 bar es de 320
daN

Un muelle desgastado no puede repararse,
hay que sustituirlo completamente.

Medio de presion: Nitrdgen — Ny
Presion maxima de llenado: 180 bar
Presiéon minima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C

carrera max.

Aumento de la presién en relacion a la tempe- 215
ratura: + 0,3%/°C —— |-
NuUm. méx. de carreras recomend.:
aprox. 40 a 100 (a 20°C) * * 1—*
Velocidad maxima del pistén: 1,6 m/s ~ T
R PN
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e
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e
S>max V>r;1ax
P>max
2487.12.00320.
Muelle de gas POWERLINE
Vista X
, Codigo Carreramax, (S)  Imin. |
M6 Valvula 2487.12.00320.007 7 37 44
2487.12.00320.010 10 40 50
2487.12.00320.015 15 45 60
2487.12.00320.019 19 49 68
2487.12.00320.025 25 55 80
2487.12.00320.038 38 68 106
2487.12.00320.050 50 80 130
2487.12.00320.063 63 93 156
2487.12.00320.075 75 110 185
2487.12.00320.080 80 115 195
2487.12.00320.100 100 185 235
2487.12.00320.125 125 160 285
Fuerza inicial del muelle en Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
relacion a la presion de llenado
010 Carrera | »
180 17 007 015 019 025 038 050 063 075 080 100 125
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0 0 100 150 200 250 300 350 0 5 10 25 50 75 100 125
Fuerza del muelle en daN ——p» Carreraen mm >

El factor de incremento de la presién es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacién a la carrera, sin otras influencias!
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MUELLE DE GAS POWERLINE
VARIANTES DE SUJECION

2480.022.00150
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Nota:

2) Atencion:

iLa fuerza del muelle tiene que

ser absorbida por la superficie de

impacto!
Ejemplos de montaje:
+1,0
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Servicio de

MUELLE DE GAS POWERLINE

Nota: 2487.12.00350. T
La fuerza inicial del muelle a 180 bar es de 350

daN

Cddigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2487.12.00350

016
Muelle de gas sin vélvula
Ejemplo de pedido: 2487.12.00350. .P

Carreramax
=
o

Medio de presion: Nitrdgen — Ny
Presion maxima de llenado: 180 bar

125
2

|-

Presiéon minima de llenado: 25 bar g % ,91
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C = E * ™ "
Aumento de la presién en relacion a la tempe- Te o
ratura: + 0,3%/°C l ¢ =

Num. max. de carreras recomend.: +

aprox. 20 a 100 (a 20°C) valvula M6
. Lo sa 4 —- ¢27 |—

Velocidad méxima del pistén: 1,6 m/s

— ]

_>¢32 -0,2<_
b <
Ter VDI
2 4
A
N - Flex Guide™
=

Vista X S>miax V>max P>max

20 2487.12.00350.

M6 X 6 Muelle de gas POWERLINE
profundo (2x)

Codigo Carreramax, (S)  Imin. |
2487.12.00350.010 10 40 50
2487.12.00350.013 13 43 56
2487.12.00350.016 16 46 62
2487.12.00350.019 19 49 68
2487.12.00350.025 25 55 80
2487.12.00350.032 32 62 94
2487.12.00350.038 38 68 106
2487.12.00350.050 50 80 130
2487.12.00350.063 63 93 156
2487.12.00350.075 75 105 180
2487.12.00350.080 80 110 190
2487.12.00350.100 100 130 230
2487.12.00350.125 125 155 280
Fuerza inicial del muelle en Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
relacion a la presion de llenado
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Fuerza del muelle en daN ——p> Carreraen mm >

El factor de incremento de la presién es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacion a la carrera, sin otras influencias!
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Servicio de

MUELLE DE GAS POWERLINE
VARIANTES DE SUJECION
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Nota:
2) Atencion:
iLa fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie de
impacto!
3 No puede emplearse para
conexién combinada.
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MUELLE DE GAS POWERLINE

Nota: 2487.12.00500.
La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de 470
daN

Cddigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2487.12.00500

Muelle de gas sin valvula
Ejemplo de pedido: 2487.12.00500. .P

3

- 220
Medio de presion: Nitrégen — N, E _T m_ﬁ
Presion maxima de llenado: 150 bar 8
Presion minima de llenado: 25 bar to)
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C §+ [V
Aumento de la presién en relacion a la tempe-

ratura: + 0,3%/°C

NuUm. méax. de carreras recomend.:
aprox. 20 a 100 (a 20°C)

Velocidad méxima del pistén: 1,6 m/s

N2y

<

[—] 0,25
——| min ™
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Servicio de

M6 Valvula
_»J 033 k=
038 02— o«oﬂl% — | —
2 VDI IS
° %
4X 270
@ }% n n
e
S>max | V>max Psiax | Flex Guige™
Vista X = = =
2487.12.00500.
M6 x 6 prof. Muelle de gas POWERLINE
Codigo Carreramax. () Imin. |
2487.12.00500.010 10 40 50
2487.12.00500.013 13 43 56
2487.12.00500.016 16 46 62
M6 Valvula 2487.12.00500.019 19 49 68
2487.12.00500.025 25 55 80
248712.00500.032 32 62 94
2487.12.00500.038 38 68 106
248712.00500.050 50 80 130
2487.12.00500.063 63 93 156
2487.12.00500.075 75 105 180
2487.12.00500.080 80 110 190
2487.12.00500.100 100 130 230
2487.12.00500.125 125 1565 280
Fuerza inicial del muelle en Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
relacion a la presion de llenado
Carrera | >
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Fuerza del muelle en daN ———p» Carreraen mm >

El factor de incremento de la presién es vélido solamente para el desplazamiento

del volumen de gas en relacion a la carrera, sin otras influencias!
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Servicio de Att.

MUELLE DE GAS POWERLINE
VARIANTES DE SUJECION

2480.007.00500 2480.008.005003) 2480.010.00500.0953) 2480.022.00500
— ‘ 2480.010.00500.180* 3

1
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Nota:
2) Atencién:

iLa fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie de
impacto!

3 No puede emplearse para
conexién combinada.

4 Brida de seccion cuadrada con
valona, con seguro anti-giro, suje-
cién para conexion combinada.

% Tornillos cilindricos Allen (reco-
mendado: con cabeza de altura
reducida).
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MUELLE DE GAS POWERLINE

Nota:

La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de 750

daN

Cddigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2487.12.00750

Muelle de gas sin valvula
Ejemplo de pedido: 2487.12.00750. 1.P

Medio de presion: Nitrdgen — N,

Presion maxima de llenado: 150 bar

Presiéon minima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presién en relacion a la tempe-
ratura: + 0,3%/°C

NuUm. méax. de carreras recomend.:

aprox. 20 a 100 (a 20°C)

Velocidad méxima del pistén: 1,6 m/s

Fuerza inicial del muelle en
relacion a la presion de llenado

$ 100

Presion de llenado
0
o

0 100 200 300 400 500 600 700 800
Fuerza del muelle en daN ———p»

2487.12.00750. .1

Carreramax
s
N
w1
= }
[e)}

| +0,25
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=—\valvula M6

pas2 001

b

Servicio de Att.

™

S>max V>max Pshax Flex Guide
Vista X = =
20 2487.12.00750. .1
M8 x 6 Muelle de gas POWERLINE
profundo (2x)
Codigo Carreramax. (S) Imin. |
2487.12.00750.010.1 10 42 52
2487.12.00750.013.1 13 45 58
2487.12.00750.016.1 16 48 64
248712.00750.019.1 19 51 70
2487.12.00750.025.1 25 57 82
2487.12.00750.032.1 32 64 96
2487.12.00750.038.1 38 70 108
2487.12.00750.050.1 50 82 132
2487.12.00750.063.1 63 95 168
2487.12.00750.075.1 75 107 182
2487.12.00750.080.1 80 12 192
2487.12.00750.100.1 100 132 232
2487.12.00750.125.1 125 157 282
Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
013 010 Carrera | »
A 010 016 _ 025 032 038 050 063 075 080 100 125
16
//
515 / L
N/ =]
2
g 13
g /) =
212
g /42;//
£ 11 =
T 10 —
0 5 10 25 50 75 100 125
Carreraen mm >

El factor de incremento de la presién es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacion a la carrera, sin otras influencias!
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MUELLE DE GAS POWERLINE
VARIANTES DE SUJECION

2480.007.00750
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Servicio de Att.

2480.022.00750
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F226

Nota:

2) Atencion:

iLa fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie de
impacto!

3 No puede emplearse para
conexion combinada.

4 Brida de seccion cuadrada con
valona, con seguro anti-giro, suje-
cion para conexién combinada.

5 Tornillos cilindricos Allen (reco-
mendado: con cabeza de altura
reducida).




MUELLE DE GAS POWERLINE

Nota:

La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de 920

daN

Cddigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2487.12.01000

Muelle de gas sin valvula
Ejemplo de pedido: 2487.12.01000. .1.P

Medio de presion: Nitrdgen — N,

Presion maxima de llenado: 150 bar

Presiéon minima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presién en relacion a la tempe-
ratura: + 0,3%/°C

NuUm. méax. de carreras recomend.:

aprox. 20 a 100 (a 20°C)

Velocidad méxima del pistén: 1,6 m/s

Fuerza inicial del muelle en
relacion a la presion de llenado

70 /
60 /

0 200 400 600
Fuerza del muelle en daN

Presion de llenado
0
o

800 1000
—

2487.12.01000. .1

—— 943 |=—\valvula M6

—>¢50,2 :0,1<_

QR
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2. v

Servicio de Att.

Vista X
2487.12.01000. .1

Muelle de gas POWERLINE

20

M8 x 6
profundo (2x)

R

Flex Guide
| I—

Codigo Carreramay. (8)  lmin. |
248712.01000.013.1 13 51 64
2487.12.01000.016.1 16 54 70
2487.12.01000.019.1 19 57 76
2487.12.01000.025.1 25 63 88
2487.12.01000.032.1 32 70 102
248712.01000.038.1 38 76 114
248712.01000.050.1 50 88 138
248712.01000.063.1 63 101 164
248712.01000.075.1 75 113 188
2487.12.01000.080.1 80 118 198
2487.12.01000.100.1 100 138 238
248712.01000.125.1 125 163 288
Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
ol6 Carrera | »
013 019 025 032 038 050 063 075 080 100 125
t 16
S
£ 15 —
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g 13 /// ///
212
s =
g1 Z=
T 10 —
0 5 10 25 50 75 100 125
Carreraen mm >

El factor de incremento de la presién es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacion a la carrera, sin otras influencias!
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MUELLE DE GAS POWERLINE
VARIANTES DE SUJECION

2480.007.01000
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Servicio de Att. a

2480.057.0100

M6 (4x)

2480.057.03.01000

M5 (4x)

i
)

e — '
y $63,2 1bs A

028 o |
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Nota:

2) Atencion:

iLa fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie de
impacto!

4 Brida de seccion cuadrada con
valona, con seguro anti-giro, suje-
cion para conexién combinada.

5 Tornillos cilindricos Allen (reco-
mendado: con cabeza de altura
reducida).




MUELLE DE GAS POWERLINE

Servicio de

Nota:
La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de
1500 daN

Cdédigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2487.12.01500

Muelle de gas sin vélvula
Ejemplo de pedido: 2487.12.01500. .P

Medio de presion: Nitrégen — N»

Presién maxima de llenado: 150 bar

Presion minima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presién en relacion a la tempe-
ratura: + 0,3%/°C

Num. méax. de carreras recomend.:

aprox. 50 a 100 (a 20°C)

Velocidad méxima del pistén: 1,6 m/s

Fuerza inicial del muelle en
relacién a la presién de llenado

Presion de llenado
=
o

0 200 400 600 800 100012001400 1600
Fuerza del muelle en daN ———p>

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

2487.12.01500.

4j 3

19
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15
14
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11

—Factor di incremento de la presion -p»

1,0

056 =

SN

M6 Valvula

_>ﬂ63,2*0'1<_

Vista X

Proteccion de
exceso de carrera

74/69!
’i‘ % ||&u
g - 1
Semax | Vpmax | Pomax | Mo
2487.12.01500.

Muelle de gas POWERLINE

o
&
Codigo Carreramax, (S) Imin. |
2487.12.01500.013 13 57 70
2487.12.01500.016 16 60 76
2487.12.01500.019 19 63 82
o g0 |<- 2487.12.01500.025 25 69 94
2487.12.01500.032 32 76 108
2487.12.01500.038 38 82 120
2487.12.01500.050 50 94 144
2487.12.01500.063 63 107 170
2487.12.01500.075 75 119 194
2487.12.01500.080 80 124 204
2487.12.01500.100 100 144 244
2487.12.01500.125 125 169 294
Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
Carrera | »
013 019
016 025 032 038 050 063 075 080 100 125
WA
==
1
//
0 5 10 25 50 75 100 125

Carreraen mm
El factor de incremento de la presion es vélido solamente para el desplazamiento

del volumen de gas en relacion a la carrera, sin otras influencias!
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Servicio de Att. a

MUELLE DE GAS POWERLINE
VARIANTES DE SUJECION
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Nota:

2) Atencion:

iLa fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie de
impacto!

3 No puede emplearse para
conexion combinada.

4 Brida de seccion cuadrada con
valona, con seguro anti-giro, suje-
cién para conexion combinada.

% Tornillos cilindricos Allen (reco-
mendado: con cabeza de altura
reducida).
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MUELLE DE GAS POWERLINE

2487.12.02400. T e

Nota:
La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de
2400 daN

Cdédigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2487.12.02400

Muelle de gas sin valvula
Ejemplo de pedido: 2487.12.02400. .P

Medio de presion: Nitrdgen — Ny

Presion maxima de llenado: 150 bar

Presiéon minima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presién en relacion a la tempe-
ratura: + 0,3%/°C

Num. méax. de carreras recomend.:

aprox. 20 a 100 (a 20°C)

Velocidad méxima del piston: 1,6 m/s

Fuerza inicial del muelle en
relacién a la presion de llenado
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Muelle de gas POWERLINE
(= =}
Il * Cédigo Carreramay (8)  lpn, |
M8 x 6 2487.12.02400.016 16 61 77
profundo (4x) 2487.12.02400.019 19 64 83
2487.12.02400.025 25 70 95
2487.12.02400.032 32 77 109
2487.12.02400.038 38 83 121
2487.12.02400.050 50 95 145
2487.12.02400.063 63 108 171
2487.12.02400.075 75 120 195
2487.12.02400.080 80 125 205
2487.12.02400.100 100 145 245
2487.12.02400.125 125 170 295
Diagrama de incremento de la presion en funcion de la carrera
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El factor de incremento de la presién es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacién a la carrera, sin otras influencias!
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MUELLE DE GAS POWERLINE
VARIANTES DE SUJECION
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Nota:

2) Atencion:

iLa fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie de
impacto!

3 No puede emplearse para
conexién combinada.

4 Brida de seccion cuadrada con
valona, con seguro anti-giro, suje-
cién para conexion combinada.

% Tornillos cilindricos Allen (reco-
mendado: con cabeza de altura
reducida).




MUELLE DE GAS POWERLINE

Nota:
La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de
4200 daN

Cddigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2487.12.04200

Muelle de gas sin valvula
Ejemplo de pedido: 2487.12.04200. .P

Medio de presion: Nitrdgen — N,

Presion maxima de llenado: 150 bar

Presiéon minima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presién en relacion a la tempe-
ratura: + 0,3%/°C

NuUm. méax. de carreras recomend.:

aprox. 20 a 100 (a 20°C)

Velocidad méxima del pistén: 1,6 m/s

Fuerza inicial del muelle en
relacion a la presion de llenado
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S>max Vgx P>max
2487.12.04200.

Muelle de gas POWERLINE

A S o
! o Caodigo Carreramax (S)  Imin. |
M8 x 12 & 2487.12.04200.016 16 74 90
rofundo (4x) 2487.12.04200.019 19 77 96
P 2487.12.04200.025 25 83 108
2487.12.04200.032 32 90 122
2487.12.04200.038 38 96 134
248712.04200.050 50 108 1568
2487.12.04200.063 63 121 184
248712.04200.075 75 133 208
2487.12.04200.080 80 138 218
2487.12.04200.100 100 158 258
2487.12.04200.125 125 183 308
Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
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El factor de incremento de la presién es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacion a la carrera, sin otras influencias!
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MUELLE DE GAS POWERLINE
VARIANTES DE SUJECION
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Nota:

2) Atencion:

iLa fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie de
impacto!

3 No puede emplearse para
conexién combinada.

4 Brida de seccion cuadrada con
valona, con seguro anti-giro, suje-
cién para conexion combinada.

% Tornillos cilindricos Allen (reco-
mendado: con cabeza de altura
reducida).




MUELLE DE GAS POWERLINE

Nota:
La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de
6630 daN

Cdédigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2487.12.06600

Muelle de gas sin valvula
Ejemplo de pedido: 2487.12.06600. .P

Medio de presion: Nitrdgen — Ny

Presion maxima de llenado: 150 bar

Presiéon minima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presién en relacion a la tempe-
ratura: £ 0,3%/°C

NuUm. méax. de carreras recomend.:

aprox. 20 a 100 (a 20°C)

Velocidad méxima del pistén: 1,6 m/s

Fuerza inicial del muelle en
relacién a la presion de llenado
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2487.12.06600.
Muelle de gas POWERLINE

Lo =
bs\ i o Cddigo Carreramax () lmin. |
2487.12.06600.016 16 84 100
M10 x 12 2487.12.06600.019 19 87 106
2487.12.06600.025 25 93 118
profundo (4x) 2487.12.06600.032 32 100 132
2487.12.06600.038 38 106 144
2487.12.06600.050 50 118 168
2487.12.06600.063 63 181 194
2487.12.06600.075 75 143 218
2487.12.06600.080 80 148 228
248712.06600.100 100 168 268
2487.12.06600.125 125 193 318
Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
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El factor de incremento de la presién es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacion a la carrera, sin otras influencias!
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Servicio de Att.

MUELLE DE GAS POWERLINE
VARIANTES DE SUJECION
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Nota:

2) Atencion:

iLa fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie de
impacto!

3 No puede emplearse para
conexién combinada.

4 Brida de seccion cuadrada con
valona, con seguro anti-giro, suje-
cién para conexion combinada.

5 Tornillos cilindricos Allen (reco-
mendado: con cabeza de altura
reducida).
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MUELLE DE GAS POWERLINE

Nota:
La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de
9500 daN

Cddigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2487.12.09500

Muelle de gas sin valvula
Ejemplo de pedido: 2487.12.09500. .P

Medio de presion: Nitrdgen — N,

Presion maxima de llenado: 150 bar

Presiéon minima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presién en relacion a la tempe-
ratura: + 0,3%/°C

NuUm. méax. de carreras recomend.:

aprox. 20 a 100 (a 20°C)

Velocidad méxima del pistén: 1,6 m/s

Fuerza inicial del muelle en
relacion a la presion de llenado
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Muelle de gas POWERLINE

T 8 Codigo Carreramax. () lmin. |
i 2487.12.09500.019 19 97 116
o 2487.12.09500.025 25 103 128
M10 x 16 prof. 2487.12.09500.032 32 110 142
(4x) 2487.12.09500.038 38 116 154
2487.12.09500.050 50 128 178
248712.09500.063 63 141 204
2487.12.09500.075 75 163 228
248712.09500.080 80 158 238
2487.12.09500.100. 100 178 278
2487.12.09500.125. 125 203 328
Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
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El factor de incremento de la presién es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacion a la carrera, sin otras influencias!
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MUELLE DE GAS POWERLINE
VARIANTES DE SUJECION
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Servicio de Att.

MUELLE DE GAS POWERLINE

Nota: 2487.12.20000.

La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de

20000 daN

Cddigo de pedido para juego de piezas de é

recambio: 2487.12.20000 g ~—p130 el
5 ~
(9]

Muelle de gas sin valvula
Ejemplo de pedido: 2487.12.20000. .P

Medio de presion: Nitrégen — N,

Presién maxima de llenado: 150 bar

Presion minima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presién en relacion a la tempe-
ratura: + 0,3%/°C

Num. méax. de carreras recomend.:

aprox. 10 a 100 (a 20°C)

Velocidad méxima del pistén: 1,6 m/s

Fuerza inicial del muelle en
relacién a la presién de llenado
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Muelle de gas POWERLINE
o
o Codigo Carreramae () lmin. |
2487.12.20000.019 19 129 148
2487.12.20000.025 25 135 160
M12x16 2487.12.20000.032 32 142 174
profundo (4x) 2487.12.20000.038 38 148 186
2487.12.20000.050 50 160 210
2487.12.20000.063 63 173 236
2487.12.20000.075 743) 185 260
2487.12.20000.080 80 190 270
2487.12.20000.100 100 210 310
2487.12.20000.125 125 235 360
Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
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El factor de incremento de la presién es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacion a la carrera, sin otras influencias!
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