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Servicio

MUELLE DE GAS, PEQUENO TAMANO, PARA FUERZA REDUCIDA
VARIANTES DE SUJECION

2480.051.00013
M3 (4x) 96,6 (2x)
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Nota:
) Sujecion por la rosca en la base reco-
mendado solamente para carreras hasta 25
mm.
Ejemplos de montaje:
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MUELLE DE GAS, PEQUENO TAMANO, PARA FUERZA REDUCIDA

Descripcion:

Los muelles de gas estan agrupados mediante
marcajes en color por los tipos de 13-25-
38-50 daN.

La construccion de todos los tipos de muelle
es idéntica, las diferentes fuerzas son exclusi-
vamente el resultado de las diferentes presi-
ones de gas.

Es posible afiadir o bien reducir gas por el
fondo.

Nota:
Un muelle desgastado no puede repararse,
hay que sustituirlo completamente.

Medio de presion: Nitrdgen — No

Presion maxima de llenado: 180 bar

Presién minima de llenado: 20 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presion en relacion a la tempe-
ratura: + 0,3%/°C

Num. max. de carreras recomend.:

aprox. 40 a 100 (a 20°C)

Velocidad maxima del piston: 1,6 m/s

Para la determinacion de las fuerzas de muelle,
consulte los diagramas.

2482.72.
96

o

u -

~
?—zz%

M6 valvula

| 0,25

| min.

M6 x 5 profundo
p R

Servicio de Al

A peticidn del cliente se puede suministrar V>max P>max
también sin gas, Cédigo 2482.72.00000....,
Color: negro
2482.72. Muelle de gas, pequeio tamano, para fuerza reducida
Codigo* Carreramay. | Imin
2482.72.00000.007 56 49
2482.72.00000.010 10 62 52
2482.72.00000.013 12,7 67,4 54,7
2482.72.00000.015 15 72 57
2482.72.00000.019 19 80 61
2482.72.00000.025 25 92 67
2482.72.00000.038 38 118 80
2482.72.00000.050 50 142 92
2482.72.00000.063 63,5 172 108,5
2482.72.00000.075 75 195 120
2482.72.00000.080 80 205 125
2482.72.00000.100 100 245 145
2482.72.00000.125 125 295 170
*completar con la fuerza inicial del muelle
Marcado del fuerza del muelle: Fuerza inicial del muelle [daN] - Presion de llenado [bar] - Colores:
.00018. - 45 - verde
.00025. - 90 - azul
.00038. - 135 - rojo
.00050. - 180 - amarillo

Fuerza inicial del muelle en Diagrama de incremento de la presion en funcion de la carrera

relacion a la presion de llenado
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El factor de incremento de la presion es valido solamente para el desplazamiento

del volumen de gas en relacién a la carre

ra, sin otras influencias!
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Servicio

MUELLE DE GAS, PEQUENO TAMANO, PARA FUERZA REDUCIDA
VARIANTES DE SUJECION

2480.051.00018

M3 (4x) 96,6 (2x)

24~—J

Nota:

) Sujecion por la rosca en la base reco-
mendado solamente para carreras hasta 25

mm.
Ejemplos de montaje:
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MUELLE DE GAS, PEQUENO TAMANO, PARA FUERZA REDUCIDA

Descripcién: 2482.73. .1
Los muelles de gas estan agrupados mediante
marcajes en color por los tipos de 18-35-50-70

F

La construccion de todos los tipos de muelle é

es idéntica, las diferentes fuerzas son exclusi- ©

vamente el resultado de las diferentes presi- g m

ones de gas. 3

Es posible anadir o bien reducir gas por el ~ 1 P
fondo. o P '

Nota: kil } ™8

Un muelle desgastado no puede repararse,
hay que sustituirlo completamente. -

min.

M6 Vélvula

Medio de presion: Nitrégen — N» 3
Presién méaxima de llenado: 180 bar
Presiéon minima de llenado: 20 bar

Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C M6 x 5 prof. L
Aumento de la presion en relacion a la tempe-
ratura: + 0,3%/°C

Num. méx. de carreras recomend.:

aprox. 100 a 150 (a 20°C)

Velocidad méaxima del piston: 1,6 m/s

—|015 |=—

Para la determinacion de las fuerzas de muelle,

consulte los diagramas. &J‘é }%{\;
P>max

A peticion del cliente se puede suministrar V>max
también sin gas, Cédigo 2482.73.00000. ... .1,
Color: negro

2482.73..1 Muelle de gas, pequeio tamaio, para fuerza reducida

Cddigo* Carreramax. | Imin.
2482.73.00000.007.1 7 56 49
2482.73.00000.010.1 10 62 52
2482.73.00000.013.1 12,7 67,4 54,7
2482.73.00000.015.1 15 72 57
2482.73.00000.019.1 19 80 61
2482.73.00000.0251 25 92 67
2482.73.00000.038.1 38,1 118,2 80,1
2482.73.00000.050.1 50 142 92
2482.73.00000.063.1 63,5 172 108,5
2482.73.00000.075.1 75 195 120
2482.73.00000.080.1 80 205 125
2482.73.00000.100.1 100 245 145
2482.73.00000.125.1 125 295 170

*completar con la fuerza inicial del muelle

Marcado del fuerza del muelle: Fuerza inicial del muelle [daN] - Presion de llenado [bar] - Colores:
.00018. - 45 - verde

.00035. - 90 - azul

.00050. - 135 - rojo

.00070. - 180 - amarillo

Fuerza inicial del muelle en Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
relacién a la presion de llenado
Carrera nominal »
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Fuerza del muelle en daN ——p» Carreraen mm >

El factor de incremento de la presion es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacion a la carrera, sin otras influencias!

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones FIBRO 05.2021




Servicio de Att. al Cliel

MUELLE DE GAS, PEQUENO TAMANO, PARA FUERZA REDUCIDA
VARIANTES DE SUJECION

2480.051.03.00030 2480.052.00030
M3 (4x) o7
45
32
f\ _f@ r\.'} \Warl i
\&JW \JKJ[\J ~N

Nota:

) Sujecion por la rosca en la base reco-
mendado solamente para carreras hasta

25 mm.
Ejemplos de montaje:
— ¢ 55 |~
o 1) 7 7 T T
| il il e S | ===t |
} | ! F9=1 S A==,
i i 1L I } =
! P! il i
-‘I:_ i [ ::J:\ !

H_}

&E_._._._._4_._._.ﬂ.—-m\h________"

Ll

]
T N
1l
EHEN

| SRS —— _11 |
el ]

F162




MUELLE DE GAS, PEQUENO TAMANO, PARA FUERZA REDUCIDA

Descripcion:

Los muelles de gas estan agrupados mediante

marcajes en color por los tipos de 30-50-
70-90 daN.

La construccion de todos los tipos de muelle
es idéntica, las diferentes fuerzas son exclusi-
vamente el resultado de las diferentes presi-

ones de gas.

Es posible anadir o bien reducir gas por el

fondo.
Nota:

Un muelle desgastado no puede repararse,

hay que sustituirlo completamente.

Medio de presion: Nitrdgen — Ny
Presién méaxima de llenado: 180 bar
Presiéon minima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C

Aumento de la presion en relacion a la tempe-

ratura: + 0,3%/°C

Num. méx. de carreras recomend.:
aprox. 100 a 150 (a 20°C)

Velocidad méaxima del piston: 1,6 m/s

Para la determinacion de las fuerzas de muelle,

consulte los diagramas.

A peticion del cliente se puede suministrar
también sin gas, Cédigo 2482.74.00000. ...

Color: negro

.2,

2482.74. .2
—>¢8<—
©
g
R 7y
N }
AR ~&
- Vialvula
bl
M6 x 5,5 prof.
_>¢19+0,<_

2482.74. .2 Muelle de gas, pequeno tamaio, para fuerza reducida

Cddigo* Carreramay. | Imin.
2482.74.00000.007.2 56 49
2482.74.00000.010.2 10 62 52
2482.74.00000.015.2 15 72 57
2482.74.00000.025.2 25 92 67
2482.74.00000.038.2 38,1 118,2 80,1
2482.74.00000.050.2 50 142 92
2482.74.00000.063.2 63,5 172 108,5
2482.74.00000.080.2 80 205 125
2482.74.00000.100.2 100 245 145
2482.74.00000.125.2 125 295 170

*completar con la fuerza inicial del muelle
Marcado del fuerza del muelle:

Fuerza inicial del muelle [daN] - Presién de llenado [bar] - Colores:

.00030. - 60 - verde
.00050. - 100 - azul
.00070. - 140 - rojo
.00090. - 180 - amarillo

Fuerza inicial del muelle en
relacién a la presion de llenado

180

160

-
N
o

=
o
S

o ®
S o

Presion de llenado en bar —p»
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N
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N
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.00090.

.00070.

.00050.

.00030.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
—

Fuerza del muelle en daN

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera

010 Carrera nominal >
A 18 007 015 025 038 050 063 080 100 125
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' 10 t T
0 5 10 25 50 75 100 125
Carreraen mm >

El factor de incremento de la presion es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacion a la carrera, sin otras influencias!
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MUELLE DE GAS, PEQUENO TAMANO, PARA FUERZA REDUCIDA
VARIANTES DE SUJECION

Servicio de Att

2480.051.00150 2480.053.00150
M5 (4x 26,6 (2x) s A-A
E:% 38 f=—30—
; B A
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2480.054.00150 Nota:
2) Atencion:
iLa fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie de
M5 (2x) impacto!
225

|—30 —=—i

Ejemplos de montaje:
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MUELLE DE GAS, PEQUENO TAMANO, PARA FUERZA REDUCIDA

Descripcién: 2480.21.
Los muelles de gas estan agrupados mediante
marcajes en color por los tipos de 50-100—
150-200 daN.

pSY
=
N

-

La construccion de todos los tipos de muelle
es idéntica, las diferentes fuerzas son exclusi-
vamente el resultado de las diferentes presi-

Carrera ;. =—

o

ones de gas. ;

© ot ) . . 0, 1 L
Para afiadir gas o después de reparaciones, 8 ~J i
deben tenerse en cuenta los datos correspon- 5 :‘ L . !
dientes. E-H >

£
Nota: T M6 vaélvula
Cdédigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2480.21.00150 &
\{1

Medio de presion: Nitrogen - N, *
Presion maxima de llenado: 180 bar 0
Presion minima de llenado: 25 bar

Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C

Aumento de la presion en relacion a la tempe-

ratura: + 0,3%/°C

Num. méax. de carreras recomend.:

i)

aprox. 80 a 100 (a 20°C) ( DI
) &
o, N

Velocidad méxima del pistén:1,6 m/s

Para la determinacion de las fuerzas de muelle, 2 2
. |~
consulte los diagramas. ~ H
S>max
=]

A peticion del cliente se puede suministrar
también sin gas, Cédigo 2480.21.00000....,
Color: negro

M6 x 5,5 profundo
©22,9

824,9 =01

g

1y

2480.21. Muelle de gas, pequeio tamafo, para fuerza reducida

Cddigo* Carreramay. (S) | Imin.
2480.21.00000.010 10 62 52
2480.21.00000.013 12,7 67,4 54,7
2480.21.00000.015 15 72 57
2480.21.00000.016 16 74 58
2480.21.00000.025 25 92 67
2480.21.00000.038 38,1 118,2 80,1
2480.21.00000.050 50 142 92
2480.21.00000.063 63,5 172 108,5
2480.21.00000.080 80 205 125
2480.21.00000.100 100 245 145
2480.21.00000.125 125 295 170

*completar con la fuerza inicial del muelle

Marcado del fuerza del muelle:

Fuerza inicial del muelle [daN] - Presién de llenado [bar] - Colores:
.00050. - 45 - verde

.00100. - 90 - azul

.00150. - 135 - rojo

.00200. - 180 - amarillo

Fuerza inicial del muelle en Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
relacién a la presion de llenado
Carrera nominal »
.00050. 010 013 016 025 038 050 063 080 100 125
180 00100. A 17
165 .00150. T
00200. § 16
= 150 i
<135 515
o 120 :
° o 14
= 105 g
[
2 % £ 13
3 75 g ]
= =
S 60 = 12
% 45 g V] e —
<5 £ 11
2
&
15 =< " L0 bt v y
0 50 100 150 200 0 5 10 25 50 75 100 125
Fuerza del muelle en daN ———p» Carreraen mm

El factor de incremento de la presién es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacién a la carrera, sin otras influencias!

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones FIBRO Fi65




MUELLE DE GAS, PEQUENO TAMANO, PARA FUERZA REDUCIDA
VARIANTES DE SUJECION

2480.022.00150 2480.044.00150% 2480.044.03.00150? 2480.055.00150
[~—1>54 Es——1
——] ¢28,5 | —— 22 |—=— ) 68 "
: ? T 1 M5 (4x) '
! ~ + /- il | | =) — ,L
! Qo T R 2 _" 3 i
-¢325 wfm yL T | Y !
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- [ 1] 27 (4x)
g wn 1 LI~ 50 i =
; \ AN e ‘
o P D IS4 S22
Y Q + 72 Kﬂ S=( X m
1zl+ - 09 I |l
-~ 35 TV LEC
2480.057.00150
)
M3 (4%) X
2 o
\ 1]
y  #32%s
97 (4x) — >
&=
\
X
Nota:
2) Atencion:
iLa fuerza del muelle tiene que
ser absorbida por la superficie de
impacto!
Ejemplos de montaje: R
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MUELLE DE GAS, PEQUENO TAMANO, PARA FUERZA REDUCIDA

Descripcion: 2480.22. .1

Los muelles de gas estan agrupados mediante
marcajes en color por los tipos de 50-100—
150-200 daN. - <212

La construccion de todos los tipos de muelle
es idéntica, las diferentes fuerzas son exclusi-
vamente el resultado de las diferentes presi- -
ones de gas. . *
Para anadir gas o después de reparaciones, [ }
deben tenerse en cuenta los datos correspon- ‘{1
dientes.

Nota:

Cdédigo de pedido para piezas de recambio:
2480.21.00150

Carreramay, |~e—

|——

| 2025
12,5

M6 valvula

| min:

wn
m

< Z
Medio de presion: Nitrogen - N, * 'é‘ /)
Presion maxima de llenado: 180 bar ’
Presion minima de llenado: 25 bar M6 x 5 !
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C profundo__
Aumento de la presion en relacion a la tempe-
ratura: + 0,3%/°C
NUm. max. de carreras recomend.: X
aprox. 80 a 100 (a 20°C)
Velocidad méxima del pistén:1,6 m/s

Para la determinacion de las fuerzas de muelle, 018 @4 2
; =
consulte los diagramas. N a\x H

A peticion del cliente se puede suministrar
también sin gas, Cdodigo 2480.22.00000....,
Color: negro

— ¢32 tg,l |-

profundo (2x)
2480.22..1 Muelle de gas, pequeno tamaio, para fuerza reducida

Cddigo* Carreramay. (S) | Imin.
2480.22.00000.010.1 10 70 60
2480.22.00000.013.1 12,7 75,4 62,7
2480.22.00000.016.1 16 82 66
2480.22.00000.025.1 25 100 75
2480.22.00000.038.1 38,1 126,2 88,1
2480.22.00000.050.1 50 150 100
2480.22.00000.063.1 63,5 177 1138,6
2480.22.00000.080.1 80 210 130
2480.22.00000.100.1 100 250 150
2480.22.00000.125.1 125 300 175
*completar con la fuerza inicial del muelle

Marcado del fuerza del muelle:

Fuerza inicial del muelle [daN] - Presién de llenado [bar] - Colores:

.00050. - 45 - verde

.00100. - 90 - azul

.00150. - 135 - rojo

.00200. - 180 - amarillo

Fuerza inicial del muelle en Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
relacién a la presion de llenado

Carrera nominal

.00050. 010 013 016 025 038 050 063 080 100 125
180 .00100.
165 .00150.
.00200.

A\

® 105

/

Presion de llen

—Factor di incremento de la presion
=
»

12
-/ %//

11
T T )
50 100 150 200 0 5 10 25 50 75 100 125
Fuerza del muelle en daN ——p» Carreraen mm

El factor de incremento de la presién es vélido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relacién a la carrera, sin otras influencias!

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones FIBRO 05.2021




Servicio de A

MUELLE DE GAS, PEQUENO TAMANO, PARA FUERZA REDUCIDA

VARIANTES DE SUJECION

2480.051.00150 2480.053.00150
B-B A-A
!\“ms——sm =30
T — W U

225 I s

50 I ! o

38 g l Q X 5

. v [N

\ N ; ) ° * =) = *
> )
l kJ’/ 7 —><§ : —— __7(4)()
S ]
2480.054.00150 Nota:
Sujecion posible en la ranura superior del muelle
de gas solamente a partir de carrera 25 mm.
Sujecion posible en la ranura inferior del muelle
de gas solamente a partir de carrera 38,1 mm.
M5 (2x)
(o)}
@25

Ejemplos de montaje:

5+5—=]

lr——

6,5
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F168

98,4 (4x)

13,5 (4x)

Z
I.l_
-
7R
=g
N




MUELLE DE GAS, PEQUENO TAMANO, PARA FUERZA REDUCIDA

Descripcion:

El muelle de gas se suministra sin presion,
puede emplearse sélo en conexion
combinada, sin valvula.

Nota:
La fuerza inicial del muelle a 180 bar es de 200
daN

Caddigo de pedido para juego de piezas de
recambio: 2480.21.00150

Medio de presion: Nitrégen — N»

Presién maxima de llenado: 180 bar

Presion minima de llenado: 25 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presién en relacion a la tempe-
ratura: + 0,3%/°C

Num. méax. de carreras recomend.:

aprox. 80 a 100 (a 20°C)

Velocidad maxima del pistén: 1,6 m/s

Para la determinacion de las fuerzas de muelle,
consulte los diagrama.

Fuerza inicial del muelle en
relacion a la presion de llenado

0 50 100 150 200
Fuerza del muelle en daN ———p»

2480.23.
©
o wn
= —
[ — —
5 i !
] i
s T * 7
i | 9' l
E
\0* $24,9 10,1 R
— f—— 6\0 %
G1/s TO
) &
4)( s
/
S>| ;( V>r;1a
Vista X =
2480.23.

P>max
=

para fuerza reducida

Muelle de gas, pequeiio tamaio,

Codigo Carreramax. () Imin, |
2480.23.00000.010 10 52 62
2480.23.00000.013 12,7 54,7 67,4
2480.23.00000.016 16 58 74
2480.23.00000.025 25 67 92
2480.23.00000.038 38,1 80,1 118,2
2480.23.00000.050 50 92 142
2480.23.00000.063 63,5 108,565 172
2480.23.00000.080 80 125 205
2480.23.00000.100 100 145 245
2480.23.00000.125 125 170 295
Diagrama de incremento de la presién en funcién de la carrera
Carrera | »
010 013 016 025 038 050 063 080 100 125
17
A
S 16
§ 15
% 14
oy /
£ 12
'tgj - A //
T 10 - ‘
0 5 10 25 50 75 100 125
Carreraen mm >

El factor de incremento de la presion es vélido solamente para el desplazamiento

del volumen de gas en relacién a la carrera, sin otras influencias!
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