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2480.005.00200.

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Ejemplos de montaje:

MUELLE DE GAS ROSCADO
VARIANTES DE SUJECIÓN

Tuerca ranurada
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S>max V>max P>max

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

MUELLE DE GAS ROSCADO
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Fuerza inicial del muelle en
relación a la presión de llenado

Diagrama de incremento de la presión en función de la carrera

El factor de incremento de la presión es válido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relación a la carrera, sin otras influencias!

Descripción: 
Los muelles de gas están agrupados mediante 
marcajes en color por los tipos de 50–100–
150–200 daN. 

La construcción de todos los tipos de muelle 
es idéntica, las diferentes fuerzas son exclusi-
vamente el resultado de las diferentes presi-
ones de gas. 
Para añadir gas o después de reparaciones, 
deben tenerse en cuenta los datos correspon-
dientes.

Nota: 
Código de pedido para piezas de recambio: 
2480.21.00150 

Medio de presión: Nitrógen - N2 

Presión máxima de Ilenado: 180 bar 
Presión mínima de Ilenado: 25 bar 
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C 
Aumento de la presión en relación a la tempe-
ratura: ± 0,3%/°C 
Núm. máx. de carreras recomend.: 
aprox. 80 a 100 (a 20°C) 
Velocidad máxima del pistón:1,6 m/s 

Para la determinación de las fuerzas de muelle, 
consulte los diagramas. 

A petición del cliente se puede suministrar 
también sin gas, Código 2480.22.00000...., 
Color: negro

2480.32.

Código* Carreramax. l lmin.

2480.32.□□□□□.010 10 62 52
2480.32.□□□□□.013 12,7 67,4 54,7
2480.32.□□□□□.016 16 74 58
2480.32.□□□□□.025 25 92 67
2480.32.□□□□□.038 38,1 118,2 80,1
2480.32.□□□□□.050 50 142 92
2480.32.□□□□□.063 63,5 169 105,5
2480.32.□□□□□.080 80 202 122
2480.32.□□□□□.100 100 242 142
2480.32.□□□□□.125 125 292 167

*completar con la fuerza inicial del muelle 
Marcado del fuerza del muelle: 
Fuerza inicial del muelle [daN] - Presión de Ilenado [bar] - Colores:
.00050. -   45 - verde
.00100. -   90 - azul
.00150. - 135 - rojo 
.00200. - 180 - amarillo

2480.32. Muelle de gas roscado
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2480.005.00250.

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Ejemplos de montaje:

MUELLE DE GAS ROSCADO
VARIANTES DE SUJECIÓN

2480.00.51.01

Llave de vaso para montaje y desmontaje 
de muelle de gas

Pletina de sujeciónTuerca ranurada
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S>max V>max Flex GuideTMP>max
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MUELLE DE GAS ROSCADO

013.00250.

250200100 15050
50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

5 10 250 50 10075
1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40
100080063050038025

Fuerza del muelle en daN

P
re

si
ó

n
 d

e
 ll

e
n

a
d

o
 e

n
 b

a
r

Carrera en mm

Fa
ct

or
 d

i i
n

cr
em

en
to

 d
e 

la
 p

re
si

ón

Carrera nominal
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relación a la presión de llenado

Diagrama de incremento de la presión en función de la carrera

El factor de incremento de la presión es válido solamente para el desplazamiento
del volumen de gas en relación a la carrera, sin otras influencias!

Nota: 
La fuerza inicial del muelle a 150 bar es de 250 
daN 

Código de pedido para juego de piezas de 
recambio: 2480.12.00250 

Medio de presión: Nitrógen – N2 

Presión máxima de Ilenado: 150 bar 
Presión minima de Ilenado: 50 bar 
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C 
Aumento de la presión en relación a la tempe-
ratura: ± 0,3%/°C 
Núm. máx. de carreras recomend.: 
aprox. 80 a 100 (a 20°C) 
Velocidad máxima del pistón: 1,6 m/s

Sujeción: 
La sujeción por tuerca ranurada 
2480.005.00250 puede realizarse con una o 
dos tuercas. Si el taladro pasante de la placa 
es sin roscar, se necesitan dos tuercas 
ranuradas M 38 x 1,5, y si tiene rosca, sola-
mente una. 
La forma de sujeción por pletina es compa-
rable a una unión fija, con la ventaja adicional 
que la posición de montaje es variable y puede 
ajustarse de acuerdo con las necesidades de 
cada caso particular. 
Para su montaje basta un agujero pasante > Ø 
38 y 4 agujeros roscados M8. El bloqueo se 
efectúa con dos tornillos prisioneros laterales 
que presionan la rosca del muelle mediante un 
pasador intermedio.
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Muelle de gas roscado 

Código Carreramax. (s)	 lmin. l
2480.32.00250.013	 12,7	 62,7	 75,4
2480.32.00250.025	 25	 75	 100
2480.32.00250.038	 38,1	 88,1	 126,2
2480.32.00250.050	 50	 100	 150
2480.32.00250.063	 63,5	 113,5	 177
2480.32.00250.080	 80	 130	 210
2480.32.00250.100	 100	 150	 250
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