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PERNO CON MUELLE DE GAS

Material: 
C45 
templado por inducción 58+4 HRC 
Penetración 0,8+0,4 

Superficie de deslizamiento con lubrificante sólido

2478.
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Muelle a gas
2482.74.

Superficies de
deslizamiento con
lubrificante sólide

H7
f7

Perno con Muelle
Rosca bloqueada
con LOCTITE 
281.243

Ejemplo de montaje

Fuerza del muelle [daN]	 Fuerza del muelle [daN]	
Código Carreramax. lmin. l1 l2 inicial	 final	 Muelle de gas
2478.050.00030.1 50 92 257 150 30 40 2482.74.00030.050.2
2478.050.00050.1 50 92 257 150 50 67 2482.74.00050.050.2
2478.050.00070.1 50 92 257 150 70 94 2482.74.00070.050.2
2478.050.00090.1 50 92 257 150 90 120 2482.74.00090.050.2
2478.063.00030.1 63 109 310 190 30 40 2482.74.00030.063.2
2478.063.00050.1 63 109 310 190 50 67 2482.74.00050.063.2
2478.063.00070.1 63 109 310 190 70 94 2482.74.00070.063.2
2478.063.00090.1 63 109 310 190 90 120 2482.74.00090.063.2
2478.080.00030.1 80 125 360 223 30 40 2482.74.00030.080.2
2478.080.00050.1 80 125 360 223 50 67 2482.74.00050.080.2
2478.080.00070.1 80 125 360 223 70 94 2482.74.00070.080.2
2478.080.00090.1 80 125 360 223 90 120 2482.74.00090.080.2

2478. Perno con muelle de gas

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/resortes/resortes-a-gas/unidades-de-matriceria-con-resortes-a-gas/perno-con-resorte-a-gas/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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PERNO CON MUELLE DE GAS SEGÚN NORMA VW
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2478.20. .1

Tornillo cilíndrico

M10x60 según

DIN EN ISO 4762

Muelle de gas

2480.21.

Superficie de

deslizamiento

templada

Circlip según

DIN 472

pedir aparte:

2052.71.

Casquillo de guía

para

Perno con muelle

Arandela

2478.20.000.01

Material: 
Perno con muelle: C45 
temple inductivo 58+4 HRC 
Profundidad de temple 0,8+0,4 

Arandela: 90MnCrV8 
templado 56+4 HRC

Nota: 
Use solamente con casquillo de guía apropiados 2052.71.! 

El perno con muelle se monta precargado.

Ejemplo de montaje

						 Fuerza del muelle [daN]	Fuerza del muelle [daN]	
Código Carreramax. l l1 l2 l3 inicial	 final	 Muelle de gas
2478.20.050.00050.1 50 240	 182	 118	 30	 50	 68	 2480.21.00050.063
2478.20.050.00100.1	 50	 240	 182	 118	 30	 100	 137	 2480.21.00100.063
2478.20.050.00150.1	 50	 240	 182	 118	 30 150 206 2480.21.00150.063
2478.20.050.00200.1	 50	 240	 182	 118	 30	 200	 275	 2480.21.00200.063
2478.20.065.00050.1	 65	 274	 200	 135	 30	 50	 68 2480.21.00050.080
2478.20.065.00100.1	 65	 274	 200	 135	 30	 100	 137	 2480.21.00100.080
2478.20.065.00150.1	 65	 274	 200	 135	 30	 150	 206	 2480.21.00150.080
2478.20.065.00200.1	 65	 274	 200	 135	 30	 200	 275	 2480.21.00200.080
2478.20.080.00050.1	 80	 314	 220	 155	 30	 50	 68	 2480.21.00050.100
2478.20.080.00100.1 80 314	 220	 155	 30	 100	 137	 2480.21.00100.100
2478.20.080.00150.1	 80	 314	 220	 155	 30	 150	 206	 2480.21.00150.100
2478.20.080.00200.1	 80	 314	 220	 155	 30	 200	 275	 2480.21.00200.100

2478.20. .1 Perno con muelle de gas según Norma VW
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https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/resortes/resortes-a-gas/unidades-de-matriceria-con-resortes-a-gas/perno-con-resorte-a-gas/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




