
F92

PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, FUERZA DEL 
MUELLE NORMAL, VDI 3004, MARCAJE: AMARILLO

Descripción: 
Los pernos de presión con muelle se emplean en las más diversas ramas 
de construcción de útiles, dispositivos y de máquinas-herramientas 
como expulsores, pernos amortiguadores y como pernos de retroceso. 
Los mismos se montan con la llave especial FIBRO (2470.10.11). 
El perno es de acero templado.
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Ejemplo de montaje

Relación Fuerza Fuerza 
del muelle	 muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1 d4 M	 l1 l3 Carrera max.	 [N/mm]	 inicial	 final
2470.10.010.060.1 6 13,4 16x2 60 35 10 0,95 3,8 13,3
2470.10.010.016.060.1	 6	 13,4	 16x1.5 60 35 10 0,95 3,8 13,3
2470.10.015.060.1 6 13,4 16x2 60 35 15 2 10 40
2470.10.015.016.060.1	 6	 13,4	 16x1.5 60 35 15 2 10 40
2470.10.020.080.1 6 13,4 16x2 80 35 20 1,38 6,9 34,5
2470.10.020.016.080.1	 6	 13,4	 16x1.5 80 35 20 1,38 6,9 34,5
2470.10.030.080.1 6 13,4 16x2 80 35 30 1,3 6,5 45,5
2470.10.030.016.080.1	 6	 13,4	 16x1.5 80 35 30 1,3 6,5 45,5
2470.10.030.120.1 6 13,4 16x2 120 35 30 0,73 18 40
2470.10.030.016.120.1	 6	 13,4 16x1.5 120 35 30 0,73 18 40
2470.10.040.150.1 6 13,4 16x2 150 35 40 0,6 13,2 37,2
2470.10.040.016.150.1	 6	 13,4 16x1.5 150 35 40 0,6 13,2 37,2
2470.10.050.150.1 6 13,4 16x2 150 35 50 0,6 13,2 43,2
2470.10.050.016.150.1	 6	 13,4 16x1.5 150 35 50 0,6 13,2 43,2
2470.10.060.150.1 6 13,4 16x2 150 35 60 0,6 13,2 49,2
2470.10.060.016.150.1	 6	 13,4 16x1.5 150 35 60 0,6 13,2 49,2
2470.10.070.200.1 6 13,4 16x2 200	 35 70 0,44 9,68 40,5
2470.10.070.016.200.1	 6	 13,4 16x1.5 200 35 70 0,44 9,68 40,5
2470.10.080.200.1 6 13,4 16x2 200	 35 80 0,44 9,68 44,8
2470.10.080.016.200.1	 6 13,4 16x1.5 200 35 80 0,44 9,68 44,8

2470.10. .1 Perno de presión con muelle, fuerza del muelle normal, VDI 3004, Marcaje: amarillo
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PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, DE BAJO MANTENIMIENTO, 
FUERZA DEL MUELLE NORMAL, VDI 3004, MARCAJE: AMARILLO
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Descripción: 
Los pernos de presión con muelle se utilizan como expulsores, pernos 
amortiguadores y pernos de apriete y de expulsión en los más diversos 
ámbitos de la construcción de herramientas, dispositivos y máquinas. El 
montaje se realiza con una herramienta de inserción FIBRO (2470.10.11). 
Gracias al perno de plástico de alto rendimiento con aditivos, se 
permite una carga lateral de hasta 15° en función de la longitud 
de carrera.

Nota: 
Temperatura de trabajo: 0 °C a +80 °C 
Núm. máx. de carreras recomend.: aprox. 120 (a 20 °C) 
Velocidad máxima del pistón: 1,6 m/s

Ejemplo de montaje

Relación Fuerza Fuerza
del muelle	 muelle [N]	 muelle [N]	

Código d1 d4 M l1 l3 Carrera max.	 [N/mm]	 inicial	 final	 α
2470.20.010.060.1	 6	 13,4	 16x2	 60	 35	 10	 0,95	 3,8	 13,3 15
2470.20.010.016.060.1	 6	 13,4	 16x1.5	 60	 35	 10	 0,95	 3,8	 13,3	 15
2470.20.015.060.1	 6	 13,4	 16x2	 60	 35	 15	 2 10 40 15
2470.20.015.016.060.1	 6	 13,4	 16x1.5	 60	 35	 15	 2	 10	 40	 15
2470.20.020.080.1	 6	 13,4	 16x2	 80	 35 20 1,38 6,9 34,5 15
2470.20.020.016.080.1	 6	 13,4	 16x1.5	 80	 35	 20	 1,38	 6,9	 34,5	 15
2470.20.030.080.1	 6	 13,4	 16x2	 80	 35	 30	 1,3	 6,5	 45,5	 15
2470.20.030.016.080.1	 6	 13,4	 16x1.5	 80	 35	 30	 1,3	 6,5	 45,5	 15
2470.20.030.120.1	 6	 13,4	 16x2	 120	 35	 30	 0,73	 18	 40	 15
2470.20.030.016.120.1	 6	 13,4	 16x1.5	 120	 35	 30	 0,73	 18	 40	 15
2470.20.040.150.1 6	 13,4 16x2 150	 35 40 0,6 13,2 37,2 10
2470.20.040.016.150.1	 6	 13,4	 16x1.5	 150	 35	 40	 0,6	 13,2 37,2 10
2470.20.050.150.1 6	 13,4 16x2 150	 35 50 0,6 13,2 43,2 8
2470.20.050.016.150.1	 6	 13,4	 16x1.5	 150	 35	 50	 0,6	 13,2	 43,2	 8

2470.20. .1 Perno de presión con muelle, de bajo mantenimiento, fuerza del muelle normal, VDI 3004, 
Marcaje: amarillo
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PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, FUERZA DEL MUELLE MEDIO, 
VDI 3004, MARCAJE: BLANCO

Descripción: 
Los pernos de presión con muelle se emplean en las más diversas ramas 
de construcción de útiles, dispositivos y de máquinas-herramientas 
como expulsores, pernos amortiguadores y como pernos de retroceso. 
Los mismos se montan con la llave especial FIBRO (2470.10.11). 
El perno es de acero templado.
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Ejemplo de montaje

Relación Fuerza Fuerza 
del muelle	 muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1 d4 M	 l1 l3 Carrera max.	 [N/mm]	 inicial	 final
2470.10.020.080.3 6 13,4 16x2 80	 35 20 3,02 15,1 75,6
2470.10.020.016.080.3	 6 13,4 16x1.5 80 35 20 3,02 15,1 75,6

2470.10. .3 Perno de presión con muelle, fuerza del muelle medio, VDI 3004, Marcaje: blanco
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PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, DE BAJO MANTENIMIENTO, 
FUERZA DEL MUELLE MEDIO, VDI 3004, MARCAJE: BLANCO
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2470.20. .3

Descripción: 
Los pernos de presión con muelle se utilizan como expulsores, pernos 
amortiguadores y pernos de apriete y de expulsión en los más diversos 
ámbitos de la construcción de herramientas, dispositivos y máquinas. El 
montaje se realiza con una herramienta de inserción FIBRO (2470.10.11). 
Gracias al perno de plástico de alto rendimiento con aditivos, se 
permite una carga lateral de hasta 15° en función de la longitud 
de carrera.

Nota: 
Temperatura de trabajo: 0 °C a +80 °C 
Núm. máx. de carreras recomend.: aprox. 120 (a 20 °C) 
Velocidad máxima del pistón: 1,6 m/s

Ejemplo de montaje

Relación Fuerza Fuerza
del muelle	 muelle [N]	 muelle [N]	

Código d1 d4 M l1 l3 Carrera max.	 [N/mm]	 inicial	 final	 α
2470.20.020.080.3 6	 13,4 16x2 80	 35 20 3,02 15,1 75,6 15
2470.20.020.016.080.3	 6	 13,4	 16x1.5	 80	 35	 20	 3,02	 15,1	 75,6	 15

2470.20. .3 Perno de presión con muelle, de bajo mantenimiento, fuerza del muelle medio, 
VDI 3004, Marcaje: blanco
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PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, FUERZA DEL MUELLE AUMENTADA, 
VDI 3004, MARCAJE: ROJO

Descripción: 
Los pernos de presión con muelle se emplean en las más diversas ramas 
de construcción de útiles, dispositivos y de máquinas-herramientas 
como expulsores, pernos amortiguadores y como pernos de retroceso. 
Los mismos se montan con la llave especial FIBRO (2470.10.11). 
El perno es de acero templado.
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Ejemplo de montaje

Relación Fuerza Fuerza 
del muelle	 muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1 d4 M	 l1 l3 Carrera max.	 [N/mm]	 inicial	 final
2470.10.010.060.2 6 13,4 16x2 60 35 10 3,25 13 45,5
2470.10.010.016.060.2	 6	 13,4	 16x1.5 60 35 10 3,25 13 45,5
2470.10.015.060.2 6 13,4 16x2 60 35 15 2,6 15 56
2470.10.015.016.060.2	 6	 13,4	 16x1.5 60 35 15 2,6 15 56
2470.10.020.080.2 6 13,4 16x2 80 35 20 6,9 34,5 172,5
2470.10.020.016.080.2	 6	 13,4	 16x1.5 80 35 20 6,9 34,5 172,5
2470.10.030.120.2 6 13,4 16x2 120 35 30 2 20 80
2470.10.030.016.120.2	 6	 13,4 16x1.5 120 35 30 2 20 80
2470.10.030.150.2 6 13,4 16x2 150 35 30 2,55 56,1 132,6
2470.10.030.016.150.2	 6	 13,4 16x1.5 150 35 30 2,55 56,1 132,6
2470.10.040.150.2 6 13,4 16x2 150 35 40 2,55 56,1 158,1
2470.10.040.016.150.2	 6	 13,4 16x1.5 150 35 40 2,55 56,1 158,1
2470.10.050.200.2 6 13,4 16x2 200	 35 50 1,61 19,3 99,9
2470.10.050.016.200.2	 6	 13,4 16x1.5 200 35 50 1,61 19,3 99,9
2470.10.060.200.2 6 13,4 16x2 200	 35 60 1,61 19,3 116,1
2470.10.060.016.200.2	 6	 13,4 16x1.5 200 35 60 1,61 19,3 116,1
2470.10.070.200.2 6 13,4 16x2 200	 35 70 1,61 19,3 132,1
2470.10.070.016.200.2	 6	 13,4 16x1.5 200 35 70 1,61 19,3 132,1
2470.10.080.200.2 6 13,4 16x2 200	 35 80 0,94 25 100,1
2470.10.080.016.200.2	 6 13,4 16x1.5 200 35 80 0,94 25 100,1

2470.10. .2 Perno de presión con muelle, fuerza del muelle aumentada, VDI 3004, Marcaje: rojo
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PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, DE BAJO MANTENIMIENTO, 
FUERZA DEL MUELLE AUMENTADA, VDI 3004, MARCAJE: ROJO
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Descripción: 
Los pernos de presión con muelle se utilizan como expulsores, pernos 
amortiguadores y pernos de apriete y de expulsión en los más diversos 
ámbitos de la construcción de herramientas, dispositivos y máquinas. El 
montaje se realiza con una herramienta de inserción FIBRO (2470.10.11). 
Gracias al perno de plástico de alto rendimiento con aditivos, se 
permite una carga lateral de hasta 15° en función de la longitud 
de carrera.

Nota: 
Temperatura de trabajo: 0 °C a +80 °C 
Núm. máx. de carreras recomend.: aprox. 120 (a 20 °C) 
Velocidad máxima del pistón: 1,6 m/s

Ejemplo de montaje

Relación Fuerza Fuerza
del muelle	 muelle [N]	 muelle [N]	

Código d1 d4 M l1 l3 Carrera max.	 [N/mm]	 inicial	 final	 α
2470.20.010.060.2	 6	 13,4	 16x2	 60	 35	 10	 3,25	 13	 45,5 15
2470.20.010.016.060.2	 6	 13,4	 16x1.5	 60	 35	 10	 3,25	 13	 45,5	 15
2470.20.015.060.2	 6	 13,4	 16x2	 60	 35	 15	 2,6 15 56 15
2470.20.015.016.060.2	 6	 13,4	 16x1.5	 60	 35	 15	 2,6	 15	 56	 15
2470.20.020.080.2	 6	 13,4	 16x2	 80	 35 20 6,9 34,5 172,5 15
2470.20.020.016.080.2	 6	 13,4	 16x1.5	 80	 35	 20	 6,9	 34,5	 172,5	 15
2470.20.030.120.2	 6	 13,4	 16x2	 120	 35	 30	 2	 20	 80	 15
2470.20.030.016.120.2	 6	 13,4	 16x1.5	 120	 35	 30	 2	 20	 80	 15
2470.20.030.150.2	 6	 13,4	 16x2	 150	 35	 30	 2,55	 56,1	 132,6	 15
2470.20.030.016.150.2	 6	 13,4	 16x1.5	 150	 35	 30	 2,55	 56,1	 132,6	 15
2470.20.040.150.2	 6	 13,4	 16x2	 150	 35	 40	 2,55	 56,1	 158,1	 10
2470.20.040.016.150.2	 6	 13,4	 16x1.5	 150	 35	 40	 2,55	 56,1 158,1 10
2470.20.050.200.2 6	 13,4	 16x2	 200	 35 50 1,61 19,3 99,9 8
2470.20.050.016.200.2	 6	 13,4	 16x1.5	 200	 35	 50	 1,61	 19,3	 99,9	 8 

2470.20. .2 Perno de presión con muelle, de bajo mantenimiento, fuerza del muelle aumentada, 
VDI 3004, Marcaje: rojo
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PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, CON BOLA, CON RANURA, 
FUERZA DEL MUELLE NORMAL

Material: 
Cuerpo: Acero fácil mecan., pavonado 
Bola: Acero rodamiento, templado 
Muelle: Acero inoxidable

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. 
Margen de temperaturas de trabajo: máx. 250°C

					 Fuerza	 Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1 l s	 d2 inicial final
2471.01.003	 M3	 7	 0,4	 1,5	 3	 4,5
2471.01.004	 M4	 9	 0,8	 2,5	 8,5	 14
2471.01.005	 M5	 12	 0,9	 3	 8	 14
2471.01.006	 M6	 14	 1	 3,5	 11	 18
2471.01.008	 M8	 16	 1,5	 4,5	 18	 31
2471.01.010	 M10	 19	 2	 6	 24	 45
2471.01.012	 M12	 22	 2,5	 8	 26	 49
2471.01.016	 M16	 24	 3,5	 10	 41	 86
2471.01.020	 M20	 30	 4,5	 12	 56	 111
2471.01.024	 M24	 34	 5,5	 15	 81	 151

2471.01. Perno de presión con muelle, con bola, 
con ranura, fuerza del muelle normal

Material: 
Cuerpo: Acero inoxidable 1.4305 
Bola: Acero inoxidable templado 
Muelle: Acero inoxidable 

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. 
Margen de temperaturas de trabajo: máx. 250°C

					 Fuerza	 Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1 l s	 d2 inicial final
2471.31.003	 M3	 7	 0,4	 1,5	 3	 4,5
2471.31.004	 M4	 9	 0,8	 2,5	 8,5	 14
2471.31.005	 M5	 12	 0,9	 3	 8	 14
2471.31.006	 M6	 14	 1	 3,5	 11	 18
2471.31.008	 M8	 16	 1,5	 4,5	 18	 31
2471.31.010	 M10	 19	 2	 6	 24	 45
2471.31.012	 M12	 22	 2,5	 8	 26	 49
2471.31.016	 M16	 24	 3,5	 10	 41	 86
2471.31.020	 M20	 30	 4,5	 12	 56	 111
2471.31.024	 M24	 34	 5,5	 15	 81	 151

2471.31. Perno de presión con muelle, con bola, 
con ranura, fuerza del muelle normal
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PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, CON BOLA, CON RANURA, 
FUERZA DEL MUELLE AUMENTADA

Material: 
Cuerpo: Acero fácil mecan., pavonado 
Bola: Acero rodamiento, templado 
Muelle: Acero inoxidable

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. 
Margen de temperaturas de trabajo: máx. 250°C 
Manga con 2 marcas longitudinales.

Material: 
Cuerpo: Acero inoxidable 1.4305 
Bola: Acero inoxidable templado 
Muelle: Acero inoxidable 

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. 
Margen de temperaturas de trabajo: máx. 250°C 
Manga con 2 marcas longitudinales.

2471.02. Perno de presión con muelle, con bola, 
con ranura, fuerza del muelle aumentada

					 Fuerza	 Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1 l s	 d2 inicial final
2471.02.005	 M5	 12	 0,9	 3	 15	 22
2471.02.006	 M6	 14	 1	 3,5	 19	 28
2471.02.008	 M8	 16	 1,5	 4,5	 36	 62
2471.02.010	 M10	 19	 2	 6	 57	 104
2471.02.012	 M12	 22	 2,5	 8	 61	 110
2471.02.016	 M16	 24	 3,5	 10	 68	 142
2471.02.020	 M20	 30	 4,5	 12	 84	 166
2471.02.024	 M24	 34	 5,5	 15	 127	 237

2471.32. Perno de presión con muelle, con bola, 
con ranura, fuerza del muelle aumentada

					 Fuerza	 Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1 l s	 d2 inicial final
2471.32.005	 M5	 12	 0,9	 3	 15	 22
2471.32.006	 M6	 14	 1	 3,5	 19	 28
2471.32.008	 M8	 16	 1,5	 4,5	 36	 62
2471.32.010	 M10	 19	 2	 6	 57	 104
2471.32.012	 M12	 22	 2,5	 8	 61	 110
2471.32.016	 M16	 24	 3,5	 10	 68	 142
2471.32.020	 M20	 30	 4,5	 12	 84	 166
2471.32.024	 M24	 34	 5,5	 15	 127	 237
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2471.03. 2471.33.2471.03. 2471.33.

Material: 
Cuerpo: Acero inoxidable 1.4305 
Bola: Acero inoxidable templado 
Muelle: Acero inoxidable 

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. 
Margen de temperaturas de trabajo: máx. 250°C
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2471.33.

PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, CON BOLA, CON HEXÁGONO INTERIOR, 
FUERZA DEL MUELLE NORMAL

Material: 
Cuerpo: Acero fácil mecan., pavonado 
Bola: Acero rodamiento, templado 
Muelle: Acero inoxidable

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. 
Margen de temperaturas de trabajo: máx. 250°C
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2471.03.

2471.03.	 Perno de presión con muelle, con bola, con 
hexágono interior, fuerza del muelle normal

						 Fuerza Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código	 d1 d2 SW	 l s inicial	 final
2471.03.003	 M3	 1,5	 1,5	 8	 0,4	 3	 4,5
2471.03.004	 M4	 2,5	 2	 12	 0,8	 8,5	 14
2471.03.005	 M5	 3	 2,5	 14	 0,9	 8	 14
2471.03.006	 M6	 3,5	 3	 15	 1	 11	 18
2471.03.008	 M8	 4,5	 4	 18	 1,5	 18	 31
2471.03.010	 M10	 6	 5	 23	 2	 24	 45
2471.03.012	 M12	 8	 6	 26	 2,5	 26	 49
2471.03.016	 M16	 10	 8	 33	 3,5	 41	 86
2471.03.020	M20	 12	 10	 43	 4,5	 56	 111
2471.03.024	M24	 15	 12	 48	 5,5	 81	 151

2471.33.	 Perno de presión con muelle, con bola, con 
hexágono interior, fuerza del muelle normal

						 Fuerza Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código	 d1 d2 SW	 l s inicial	 final
2471.03.003	 M3	 1,5	 1,5	 8	 0,4	 3	 4,5
2471.03.004	 M4	 2,5	 2	 12	 0,8	 8,5	 14
2471.03.005	 M5	 3	 2,5	 14	 0,9	 8	 14
2471.03.006	 M6	 3,5	 3	 15	 1	 11	 18
2471.03.008	 M8	 4,5	 4	 18	 1,5	 18	 31
2471.03.010	 M10	 6	 5	 23	 2	 24	 45
2471.03.012	 M12	 8	 6	 26	 2,5	 26	 49
2471.03.016	 M16	 10	 8	 33	 3,5	 41	 86
2471.03.020	M20	 12	 10	 43	 4,5	 56	 111
2471.03.024	M24	 15	 12	 48	 5,5	 81	 151
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2471.04. 2471.34.2471.04. 2471.34.
s

d1

l

Llave

d2

2471.34.

Material: 
Cuerpo: Acero inoxidable 1.4305 
Bola: Acero inoxidable templado 
Muelle: Acero inoxidable 

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. 
Margen de temperaturas de trabajo: máx. 250°C 
Manga con 2 marcas longitudinales.

PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, CON BOLA, CON HEXÁGONO INTERIOR, 
FUERZA DEL MUELLE AUMENTADA

s

d1

l

Llave

d2

2471.04.

Material: 
Cuerpo: Acero fácil mecan., pavonado 
Bola: Acero rodamiento, templado 
Muelle: Acero inoxidable

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. 
Margen de temperaturas de trabajo: máx. 250°C 
Manga con 2 marcas longitudinales.

2471.04.	 Perno de presión con muelle, con bola, con 
hexágono interior, fuerza del muelle aumentada

Fuerza Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código	 d1 d2	 SW	 l s inicial	 final
2471.04.005	 M5	 3	 2,5	 14	 0,9	 15	 22
2471.04.006	 M6	 3,5	 3	 15	 1	 19	 28
2471.04.008	 M8	 4,5	 4	 18	 1,5	 36	 62
2471.04.010	 M10	 6	 5	 23	 2	 57	 104
2471.04.012	 M12	 8	 6	 26	 2,5	 61	 110
2471.04.016	 M16	 10	 8	 33	 3,5	 68	 142
2471.04.020	 M20	 12	 10	 43	 4,5	 84	 166
2471.04.024	 M24	 15	 12	 48	 5,5	 127	 237

2471.34.	 Perno de presión con muelle, con bola, con 
hexágono interior, fuerza del muelle aumentada

Fuerza Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código	 d1 d2	 SW	 l s inicial	 final
2471.04.005	 M5	 3	 2,5	 14	 0,9	 15	 22
2471.04.006	 M6	 3,5	 3	 15	 1	 19	 28
2471.04.008	 M8	 4,5	 4	 18	 1,5	 36	 62
2471.04.010	 M10	 6	 5	 23	 2	 57	 104
2471.04.012	 M12	 8	 6	 26	 2,5	 61	 110
2471.04.016	 M16	 10	 8	 33	 3,5	 68	 142
2471.04.020	 M20	 12	 10	 43	 4,5	 84	 166
2471.04.024	 M24	 15	 12	 48	 5,5	 127	 237
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2471.05.

d2

l
s

d1

2471.35.

d2

l
s

d1

2471.05. 2471.35.2471.05. 2471.35.

PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, CON BOLA, CON RANURA, 
FUERZA DEL MUELLE NORMAL

Material: 
Cuerpo: Delrin azul (POM) 
Bola: Delrin blanco (POM) 
Muelle: Acero inoxidable

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. 
Margen de temperaturas de trabajo: –30°C hasta 50°C

Material: 
Cuerpo: Delrin azul (POM) 
Bola: Acero inoxidable templad (POM) 
Muelle: Acero inoxidable 

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. 
Margen de temperaturas de trabajo: –30°C hasta 50°C

2471.05.	 Perno de presión con muelle, con bola, con 
ranura, fuerza del muelle normal

Fuerza Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1 l s	 d2 inicial final
2471.05.006	 M6	 14	 0,9	 3,5	 12	 17
2471.05.008	 M8	 16	 1,5	 5	 20	 35
2471.05.010	 M10	 19	 1,9	 6	 25	 45

2471.35.	 Perno de presión con muelle, con bola, 
con ranura, fuerza del muelle normal

Fuerza Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1 l s	 d2 inicial final
2471.35.006	 M6	 14	 0,9	 3,5	 12	 17
2471.35.008	 M8	 16	 1,5	 5	 20	 35
2471.35.010	 M10	 19	 1,9	 6	 25	 45
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2472.01. 2472.31.2472.01. 2472.31.

PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, CON PERNO, CON RANURA, 
FUERZA DEL MUELLE NORMAL

d1

d2

s
l

Llave 

seguro de 
rosca

2472.01.

d1

d2

s
l

Llave 

seguro de 
rosca

2472.31.

Material: 
Cuerpo: Acero fácil mecan., pavonado 
Perno: Acero fácil mecan., templado y pavonado 
Muelle: Acero inoxidable

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. Desmontaje son 
posibles con destornillador y llave Allen.

Material: 
Cuerpo: Acero inoxidable 1.4305 
Perno: Acero inoxidable 1.4305 
Muelle: Acero inoxidable 

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. Desmontaje son 
posibles con destornillador y llave Allen.

2472.01.	 Perno de presión con muelle, con perno, 
con ranura, fuerza del muelle normal

Fuerza Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1 d2 l s	 SW	 inicial	 final
2472.01.003	 M3	 1	 12	 1	 0,7	 2	 4
2472.01.004	 M4	 1,5	 15	 1,5	 1,3	 4,5	 16
2472.01.005	 M5	 2,4	 18	 2,3	 1,5	 6	 19
2472.01.006	 M6	 2,7	 20	 2,5	 2	 6	 19
2472.01.008	 M8	 3,5	 22	 3	 2,5	 10	 39
2472.01.010	 M10	 4	 22	 3	 3	 10	 39
2472.01.012	 M12	 6	 28	 4	 4	 12	 53
2472.01.016	 M16	 7,5	 32	 5	 5	 45	 100
2472.01.020	 M20	 10	 40	 7	 6	 52	 125
2472.01.024	 M24	 12	 52	 10	 8	 70	 170

2472.31.	 Perno de presión con muelle, con perno, 
con ranura, fuerza del muelle normal

Fuerza Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1	 d2 l s	 SW	 inicial	 final
2472.31.004	 M4	 1,5	 15	 1,5	 1,3	 4,5	 16
2472.31.005	 M5	 2,4	 18	 2,3	 1,5	 6	 19
2472.31.006	 M6	 2,7	 20	 2,5	 2	 6	 19
2472.31.008	 M8	 3,5	 22	 3	 2,5	 10	 39
2472.31.010	 M10	 4	 22	 3	 3	 10	 39
2472.31.012	 M12	 6	 28	 4	 4	 12	 53
2472.31.016	 M16	 7,5	 32	 5	 5	 45	 100
2472.31.020	 M20	 10	 40	 7	 6	 52	 125
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2472.21. 2472.22.2472.21. 2472.22.

PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, CON PERNO, CON RANURA, 
FUERZA DEL MUELLE NORMAL

Material: 
Cuerpo: Delrin azul (POM) 
Bola: Delrin blanco (POM) 
Muelle: Acero inoxidable 

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. Desmontaje son 
posibles con destornillador y llave Allen.

Material: 
Cuerpo: Delrin azul (POM) 
Bola: Acero inoxidable templad (POM) 
Muelle: Acero inoxidable 

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. Desmontaje son 
posibles con destornillador y llave Allen.

d1

d2

s
l

Llave 

seguro de 
rosca

2472.21.

d1

d2

s
l

Llave 

seguro de 
rosca

2472.22.

2472.21.	 Perno de presión con muelle, con perno, 
con ranura, fuerza del muelle normal

Fuerza Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1	 d2 l s	 SW	 inicial	 final
2472.21.004	 M4	 1,5	 15	 1,5	 1,3	 4,5	 16
2472.21.005	 M5	 2,4	 18	 2,3	 1,5	 6	 19
2472.21.006	 M6	 2,7	 20	 2,5	 2	 6	 19
2472.21.008	 M8	 3,5	 22	 3	 2,5	 10	 39
2472.21.010	 M10	 4	 22	 3	 3	 10	 39
2472.21.012	 M12	 6	 28	 4	 4	 12	 53
2472.21.016	 M16	 7,5	 32	 5	 5	 45	 100

2472.22.	 Perno de presión con muelle, con perno, 
con ranura, fuerza del muelle normal

Fuerza Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1	 d2 l s	 SW	 inicial	 final
2472.22.004	 M4	 1,5	 15	 1,5	 1,3	 4,5	 16
2472.22.005	 M5	 2,4	 18	 2,3	 1,5	 6	 19
2472.22.006	 M6	 2,7	 20	 2,5	 2	 6	 19
2472.22.008	 M8	 3,5	 22	 3	 2,5	 10	 39
2472.22.010	 M10	 4	 22	 3	 3	 10	 39
2472.22.012	 M12	 6	 28	 4	 4	 12	 53
2472.22.016	 M16	 7,5	 32	 5	 5	 45	 100
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2472.03. 2472.33.2472.03. 2472.33.

PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, CON PERNO, CON HEXÁGONO INTERIOR, 
FUERZA DEL MUELLE NORMAL

s

d2

d1

l

Llave 

2472.03.

s

d2

d1

l

Llave 

2472.33.

Material: 
Cuerpo: Acero inoxidable 1.4305 
Perno: Acero inoxidable 1.4305 
Muelle: Acero inoxidable 

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. 
Margen de temperaturas de trabajo: máx. 250°C

Material: 
Cuerpo: Acero fácil mecan., pavonado 
Perno: Acero fácil mecan., templado y pavonado 
Muelle: Acero inoxidable

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. 
Margen de temperaturas de trabajo: máx. 250°C

2472.03.	 Perno de presión con muelle, con perno, 
con hexágono interior, fuerza del muelle 
normal

						 Fuerza Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1 d2 l s	 SW	 inicial	 final
2472.03.004	 M4	 1,8	 12	 1,5	 2	 4,5	 12,5
2472.03.005	 M5	 2,4	 14	 2	 2,5	 5	 13
2472.03.006	 M6	 2,7	 15	 2	 3	 6	 17
2472.03.008	 M8	 3,8	 18	 2	 4	 16	 33
2472.03.010	 M10	 4,5	 23	 2,5	 5	 19	 42
2472.03.012	 M12	 6	 26	 3,5	 6	 22	 57
2472.03.016	 M16	 8,5	 33	 4,5	 8	 38	 78
2472.03.020	 M20	 10	 43	 6,5	 10	 39	 81
2472.03.024	 M24	 13	 48	 8	 12	 72	 155

2472.33.	 Perno de presión con muelle, con perno, 
con hexágono interior, fuerza del muelle 
normal

Fuerza Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1 d2 l s	 SW inicial	 final
2472.33.004	 M4	 1,8	 12	 1,5	 2	 4,5	 12,5
2472.33.005	 M5	 2,4	 14	 2	 2,5	 5	 13
2472.33.006	 M6	 2,7	 15	 2	 3	 6	 17
2472.33.008	 M8	 3,8	 18	 2	 4	 16	 33
2472.33.010	 M10	 4,5	 23	 2,5	 5	 19	 42
2472.33.012	 M12	 6	 26	 3,5	 6	 22	 57
2472.33.016	 M16	 8,5	 33	 4,5	 8	 38	 78
2472.33.020	 M20	 10	 43	 6,5	 10	 39	 81
2472.33.024	 M24	 13	 48	 8	 12	 72	 155
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2472.07. 2472.37.2472.07. 2472.37.

PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, CON PERNO Y JUNTA, 
CON HEXÁGONO INTERIOR, FUERZA DEL MUELLE NORMAL

Material: 
Cuerpo: Acero fácil mecan., pavonado 
Perno: Acero fácil mecan., templado y pavonado 
Muelle: Acero inoxidable

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. La junta impide el paso 
de líquidos al alojamiento de la pieza de presión. Montaje y desmon-
taje son posibles con destornillador y llave Allen. 
Margen de temperaturas de trabajo: –30°C hasta 80°C

n
t

l
s

1d

2d

Llave

Prisionero
roscado
fijado por
pegamento

Junta

2472.07.

Fuerza	 Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1	 d2	 l	 n	 s	 t	 SW	 inicial	 final
2472.07.008	 M8	 3,8	 26	 1,5	 3	 1,4	2,5	 9	 24
2472.07.010	 M10	 4	 28	 1,5	 3,5	1,4	 3	 15	 30
2472.07.012	 M12	 6	 35	 2,7	 4	 2	 4	 24	 50
2472.07.016	 M16	 7,5	 40	 3,2	 5	 2,5	 5	 36	 58

2472.07. Perno de presión con muelle, con perno y 
junta, con hexágono interior, fuerza del muelle 
normal

Material: 
Cuerpo: Acero inoxidable 1.4305 
Perno: Acero inoxidable 1.4305 
Muelle: Acero inoxidable 

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. La junta impide el paso 
de líquidos al alojamiento de la pieza de presión. Montaje y desmon-
taje son posibles con destornillador y llave Allen. 
Margen de temperaturas de trabajo: –30°C hasta 80°C

n
t

l
s

1d

2d

Chiave 

spina filettata,

incollata

guarnizione

2472.37.

2472.37. Perno de presión con muelle, con perno y 
junta, con hexágono interior, fuerza del muelle 
normal

Fuerza	 Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1	 d2	 l	 n	 s	 t	 SW	 inicial	 final
2472.37.008	 M8	 3,8	 26	 1,5	 3	 1,4	 2,5	 9	 24
2472.37.010	 M10	 4	 28	 1,5	3,5	1,4	 3	 15	 30
2472.37.012	 M12	 6	 35	 2,7	 4	 2	 4	 24	 50
2472.37.016	 M16	 7,5	 40	 3,2	 5	 2,5	 5	 36	 58
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2472.02. 2472.08.

PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, 
CON PERNO, CON RANURA, FUERZA 
DEL MUELLE AUMENTADA

PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, CON 
PERNO Y JUNTA, CON HEXÁGONO INTE-
RIOR, FUERZA DEL MUELLE AUMENTADA

d1

d2

s
l

Llave 

seguro de 
rosca

2472.02.

n
t

l
s

1d

2d

Llave

Prisionero
roscado
fijado por
pegamento

Junta

2472.08.

Material: 
Cuerpo: Acero fácil mecan., pavonado 
Perno: Acero fácil mecan., templado y pavonado 
Muelle: Acero inoxidable

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. Desmontaje son posibles 
con destornillador y llave Allen. 
Manga con 2 marcas longitudinales.

Material: 
Cuerpo: Acero fácil mecan., pavonado 
Perno: Acero fácil mecan., templado y pavonado 
Muelle: Acero inoxidable

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. La junta impide el paso 
de líquidos al alojamiento de la pieza de presión. Montaje y desmon-
taje son posibles con destornillador y llave Allen. 
Margen de temperaturas de trabajo: –30°C hasta 80°C 
Manga con 2 marcas longitudinales

2472.02.	 Perno de presión con muelle, con perno, 
con ranura, fuerza del muelle aumentada

Fuerza Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1 d2 SW	 l	 s	 inicial	 final
2472.02.005	 M5	 2,4	 1,5	 18	 2,3	 11	 40
2472.02.006	 M6	 2,7	 2	 20	 2,5	 15	 43
2472.02.008	 M8	 3,5	 2,5	 22	 3	 20	 75
2472.02.010	 M10	 4	 3	 22	 3	 20	 75
2472.02.012	 M12	 6	 4	 28	 4	 45	 120
2472.02.016	 M16	 7,5	 5	 32	 5	 64	 160
2472.02.020	 M20	 10	 6	 40	 7	 75	 195
2472.02.024	 M24	 12	 8	 52	 10	 75	 245

2472.08.	 Perno de presión con muelle, con perno y junta, 
con hexágono interior, fuerza del muelle 
aumentada

Fuerza Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1	 d2	 l	 n	 s	 t	 SW	 inicial	 final
2472.08.008	 M8	 3,8	 26	 1,5	 3	 1,4	 2,5	 17	 39
2472.08.010	 M10	 4	 28	 1,5	3,5	1,4	 3	 22	 43
2472.08.012	 M12	 6	 35	 2,7	 4	 2	 4	 40	 80
2472.08.016	 M16	 7,5	 40	 3,2	 5	 2,5	 5	 44	 113
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2472.04. 2472.34.2472.04. 2472.34.

PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, CON PERNO, CON HEXÁGONO INTERIOR, 
FUERZA DEL MUELLE AUMENTADA

Material: 
Cuerpo: Acero fácil mecan., pavonado 
Perno: Acero fácil mecan., templado y pavonado 
Muelle: Acero inoxidable

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. 
Margen de temperaturas de trabajo: máx. 250°C 
Manga con 2 marcas longitudinales.

Material: 
Cuerpo: Acero inoxidable 1.4305 
Perno: Acero inoxidable 1.4305 
Muelle: Acero inoxidable 

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. 
Margen de temperaturas de trabajo: máx. 250°C 
Manga con 2 marcas longitudinales.

s

d2

d1

l

Llave 

2472.04.

s

d2

d1

l

Llave 

2472.34.

2472.04.	 Perno de presión con muelle, con perno, 
con hexágono interior, fuerza del muelle 
aumentada

Fuerza Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1 d2 l s	 SW inicial	 final
2472.04.006	 M6	 2,7	 15	 2	 3	 11	 25
2472.04.008	 M8	 3,8	 18	 2	 4	 23	 59
2472.04.010	 M10	 4,5	 23	 2,5	 5	 20	 54
2472.04.012	 M12	 6	 26	 3,5	 6	 38	 96
2472.04.016	 M16	 8,5	 33	 4,5	 8	 50	 100
2472.04.020	 M20	 10	 43	 6,5	 10	 52	 133
2472.04.024	 M24	 13	 48	 8	 12	 91	 223

2472.34.	 Perno de presión con muelle, con perno, 
con hexágono interior, fuerza del muelle 
aumentada

Fuerza Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1	 d2	 l	 s	 SW	 inicial	 final
2472.04.006	 M6	 2,7	 15	 2	 3	 11	 25
2472.04.008	 M8	 3,8	 18	 2	 4	 23 59
2472.04.010	 M10	 4,5	 23	 2,5	 5	 20	 54
2472.04.012	 M12	 6	 26	 3,5	 6	 38	 96
2472.04.016	 M16	 8,5	 33	 4,5	 8	 50	 100
2472.04.020	 M20	 10	 43	 6,5	 10	 52	 133
2472.04.024	 M24	 13	 48	 8	 12	 91	 223
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2472.05. 2472.35.2472.05. 2472.35.

PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, CON PERNO, CON RANURA, 
FUERZA DEL MUELLE NORMAL

Material: 
Cuerpo: Acero fácil mecan., pavonado 
Perno: Acero fácil mecan., templado y pavonado 
Muelle: Acero inoxidable

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. 
Margen de temperaturas de trabajo: máx. 250°C

Material: 
Cuerpo: Acero inoxidable 1.4305 
Perno: Acero inoxidable 1.4305 
Muelle: Acero inoxidable 

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. 
Margen de temperaturas de trabajo: máx. 250°C

2472.05.	 Perno de presión con muelle, con perno, 
con ranura, fuerza del muelle normal

Fuerza Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1 d2 l s inicial final
2472.05.004	 4	 1,8	 9	 1,5	 4,5	 12,5
2472.05.005	 5	 2,4	 12	 2	 5	 13
2472.05.006	 6	 2,7	 14	 2	 6	 17
2472.05.008	 8	 3,8	 16	 2	 16	 33
2472.05.010	 10	 4,5	 19	 2,5	 19	 42
2472.05.012	 12	 6,2	 22	 3,5	 22	 57
2472.05.016	 16	 8,5	 24	 4,5	 38	 78
2472.05.020	 20	 10	 30	 6,5	 39	 81
2472.05.024	 24	 13	 34	 8	 72	 155

2472.35.	 Perno de presión con muelle, con perno, con 
ranura, fuerza del muelle normal

Fuerza Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1 d2 l s inicial final
2472.35.004	 4	 1,8	 9	 1,5	 4,5	 12,5
2472.35.005	 5	 2,4	 12	 2	 5	 13
2472.35.006	 6	 2,7	 14	 2	 6	 17
2472.35.008	 8	 3,8	 16	 2	 16	 33
2472.35.010	 10	 4,5	 19	 2,5	 19	 42
2472.35.012	 12	 6,2	 22	 3,5	 22	 57
2472.35.016	 16	 8,5	 24	 4,5	 38	 78
2472.35.020	 20	 10	 30	 6,5	 39	 81
2472.35.024	 24	 13	 34	 8	 72	 155
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Material: 
Cuerpo: Acero fácil mecan., pavonado 
Perno: Acero fácil mecan., templado y pavonado 
Muelle: Acero inoxidable

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. 
Margen de temperaturas de trabajo: máx. 250°C 
Manga con 2 marcas longitudinales.

Material: 
Cuerpo: Acero inoxidable 1.4305 
Perno: Acero inoxidable 1.4305 
Muelle: Acero inoxidable 

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. 
Margen de temperaturas de trabajo: máx. 250°C 
Manga con 2 marcas longitudinales.

2472.06.	 Perno de presión con muelle, con perno, 
con ranura, fuerza del muelle aumentada

Fuerza Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1 d2 l s inicial final
2472.06.006	 M6	 2,7	 14	 2	 11	 25
2472.06.008	 M8	 3,8	 16	 2	 23	 59
2472.06.010	 M10	 4,5	 19	 2,5	 20	 54
2472.06.012	 M12	 6,2	 22	 3,5	 38	 96
2472.06.016	 M16	 8,5	 24	 4,5	 50	 100
2472.06.020	 M20	 10	 30	 6,5	 52	 133
2472.06.024	 M24	 13	 34	 8	 91	 223

2472.36.	 Perno de presión con muelle, con perno, 
con ranura, fuerza del muelle 
aumentada

Fuerza Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1 d2 l s inicial final
2472.36.006	 M6	 2,7	 14	 2	 11	 25
2472.36.008	 M8	 3,8	 16	 2	 23	 59
2472.36.010	 M10	 4,5	 19	 2,5	 20	 54
2472.36.012	 M12	 6,2	 22	 3,5	 38	 96
2472.36.016	 M16	 8,5	 24	 4,5	 50	 100
2472.36.020	 M20	 10	 30	 6,5	 52	 133
2472.36.024	 M24	 13	 34	 8	 91	 223

PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, CON PERNO, CON RANURA, 
FUERZA DEL MUELLE AUMENTADA
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2473.01. 2473.02.

Material: 
Cuerpo: Acero de fácil mecan., pavonado 
Perno: Acero cementado, pavonado 
Muelle: Acero inoxidable

Nota: 
Puede emplearse como separador y como tope amortiguado en la 
construcción de útiles. No puede salirse de su alojamiento ni el 
conjunto completo ni piezas sueltas. 
Margen de temperaturas de trabajo: máx. 250°C

Material: 
Cuerpo: Acero inoxidable 1.4305 
Bola: Acero inoxidable templado 
Muelle: Acero inoxidable

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. 
Margen de temperaturas de trabajo: 250°C

2473.01.	 Perno de presión con muelle, con perno, 
ejecución lisa, con valona

Fuerza Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1	 d2	 d3	 l1	 l2	 l3	 s	 inicial	 final
2473.01.006	 6	 2,7	 8	 20	 3,2	 6	 3,5 10 22
2473.01.008	 8	 3,9	 10	 24	 3,2	 8	 4,5	 30	 88
2473.01.010	 10	 5,9	 13	 30	 4	 10	 5,5	 42	 110
2473.01.012	 12	 7,9	 16	 36	 5	 12	 6,5	 50	 130

2473.02.	 Perno de presión con muelle, con 
bola, ejecución lisa

Fuerza Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1 d2	 l	 s inicial final
2473.02.030	 3	 2	 7	 0,65	 4,5	 7,5
2473.02.035	 3.5	 2,5	 9	 0,8	 6	 14,5
2473.02.040	 4	 3	 11	 0,9	 8	 14
2473.02.045	 4.5	 3,2	 12	 0,95	 9,5	 16,5
2473.02.050	 5	 3,5	 13	 1	 11	 18
2473.02.055	 5.5	 4	 14	 1,2	 15,5	 25
2473.02.060	 6	 4,5	 15	 1,5	 18	 31

PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, CON PERNO, EJECUCIÓN LISA, CON VALONA
PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, CON BOLA, EJECUCIÓN LISA

í 
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Material: 
Cuerpo: Delrin azul (POM) 
Bola: Delrin blanco (POM) 
Muelle: Acero inoxidable

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. 
Margen de temperaturas de trabajo: –30°C hasta 50°C.

Material: 
Cuerpo: Acero inoxidable 1.4305 
Bola: Acero inoxidable templado 
Muelle: Acero inoxidable 

Nota: 
Para bloqueo, como empujador y separador. 
Margen de temperaturas de trabajo: –30°C hasta 50°C.

2475.01.	 Perno de presión con muelle, con bola, 
ejecución lisa, con valona

Fuerza Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1	 d2	 d3	 l1 l2	 s	 inicial	 final
2475.01.004	 4	 3	 4,6	 5	 1	 0,8	 2,5	 6,5
2475.01.005	 5	 4	 5,6	 6	 1	 1	 6	 9,4
2475.01.006	 6	 5	 6,5	 7	 1	 1,6	 6,5	 13
2475.01.008	 8	 6,5	 8,5	 9	 1	 1,9	 8	 18
2475.01.010	 10	 8	 11	 13,5	 1,5	 2,4	 12	 23
2475.01.012	 12	 10	 13	 16	 1,5	 3,3	 13	 25

2475.02.	 Perno de presión con muelle, con bola, 
ejecución lisa, con valona

Fuerza Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1	 d2	 d3	 l1 l2	 s	 inicial	 final
2475.02.004	 4	 3	 4,6	 5	 1	 0,8	 2,5	 6,5
2475.02.005	 5	 4	 5,6	 6	 1	 1	 6	 9,4
2475.02.006	 6	 5	 6,5	 7	 1	 1,6	 6,5	 13
2475.02.008	 8	 6,5	 8,5	 9	 1	 1,9	 8	 18
2475.02.010	 10	 8	 11	 13,5	 1,5	 2,4	 12	 23
2475.02.012	 12	 10	 13	 16	 1,5	 3,3	 13	 25

PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, CON BOLA, EJECUCIÓN LISA, CON VALONA
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Material: 
Cuerpo: Latón 
Bola: Acero inoxidable templado 
Muelle: Acero inoxidable

Nota: 
Para bloqueo y como empujador y separador. 
Para temperaturas desde: max. 250°C

Material: 
Cuerpo: Acero inoxidable 1.4303 
Bola: Acero inoxidable templado 
Muelle: Acero inoxidable

Nota: 
Para bloqueo y como empujador y separador. 
Para temperaturas desde: max. 250°C

2475.03.	 Perno de presión con muelle, con bola, 
ejecución lisa, con valona

Fuerza Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código	 d1 d2 d3	 l1	 l2	 s	 inicial final
2475.03.004	 4	 3	 4,5	 5	 1	 0,8	 3	 6
2475.03.005	 5	 4	 5,5	 6	 1	 1	 4	 6,5
2475.03.006	 6	 5	 6,5	 7	 1	 1,6	 6	 11,5
2475.03.008	 8	 6,5	 8,5	 9	 1	 1,9	 8	 12,5

2475.04.	 Perno de presión con muelle, con bola, 
ejecución lisa, con valona

Fuerza Fuerza 
muelle [N]	 muelle [N] 

Código d1	 d2 d3 l1 l2 s	 inicial	 final
2475.04.004	 4	 3	 4,6	 5	 0,9	 1	 2,5	 6
2475.04.005	 5	 4	 5,6	 6	 0,9	 1,4	 3	 6,5
2475.04.006	 6	 5	 6,5	 7	 1	 1,8	 5,5	 11,5
2475.04.008	 8	 6,5	 8,5	 9	 1,1	 2,4	 7	 12,5
2475.04.010	 10	 8,5	 11	 13,5	 1,7	 3,3	 8,5	 18,5
2475.04.012	 12	 10	 13	 16	 2,3	 4	 12	 26,5

PERNO DE PRESIÓN CON MUELLE, CON BOLA, EJECUCIÓN LISA, CON VALONA
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ACCESORIOS UTIL DE PRESIÓN CON MUELLE

2470.10.11 
Llave de vaso
para 2470.10./20.

2470.12.010.017 
Llave de vaso
para 2479. y 3479.

2472.11.  
Llave de vaso 
para 2472.01./02.

Código para rosca
2472.11.003.1 M3
2472.11.004.1 M4
2472.11.005.1 M5
2472.11.006.1 M6
2472.11.008.1 M8
2472.11.010.1 M10
2472.11.012.1 M12
2472.11.016.1 M16
2472.11.020.1 M20
2472.11.024 M24

!l!l!I FIBRO 
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