
A8 nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

PORTAMATRIZ DIN 9812 FORMA D/DG

Modo de guiado

M

.030 .040

Código, parte II
A elegir sin o con taladro
roscado para tirante en
placa superior

.031

M

.041

Guia con casquillo
metal sinterizado
carbonitrurado

Guía a bolas

b
2

c
7c

1
c

3

d3

e

a 2

d1

f

d2

c
2

l

r

Sección A - A

Sección B - B

A A

B B

201.01.

Superficie de trabajo													
Código parte 1*	 d1 a2 b2 c1 c2 c3 c7 d2 d3 e	 f	 l r M
201.01.063.	 63	 182	 100	 40	 25	 60	 20	 16	 15	 106	 73	 140	 20	 16x1,5
201.01.080.	 80	 236	 120	 50	 30	 80	 30	 20	 19	 140	 90	 160	 28	 20x1,5
201.01.100.	 100	 275	 140	 50	 30	 80	 30	 25	 24	 165	 110	 160	 35	 20x1,5
201.01.125.	 125	 300	 165	 50	 30	 80	 30	 25	 24	 190	 139	 160	 35	 20x1,5
201.01.160.	 160	 360	 200	 56	 40	 90	 30	 32	 30	 240	 174	 180	 40	 24x1,5
201.01.180.	 180	 380	 220	 56	 40	 90	 30	 32	 30	 260	 194	 180	 40	 24x1,5
201.01.200.	 200	 400	 240	 56	 40	 90	 30	 32	 30	 280	 218	 180	 40	 24x1,5
201.01.250.	 250	 496	 300	 56	 50	 100	 30	 40	 38	 350	 268	 200	 48	 30x2
201.01.315.	 315	 563	 365	 63	 50	 100	 30	 40	 38	 417	 333	 224	 48	 30x2

*Código parte 2 = completar tipo de guía

201.01. Portamatriz DIN 9812 Forma D/DG

Ejemplo de código:

Portamatriz DIN 9812 Forma D/DG = 201.01.
Superficie de trabajo D1 160 mm = 160.
Tipo de guía FA Guía con casquillo metal sinterizado = 03
Rosca machihembrada ZG sin = 0
Código = 201.01. 160. 03 0
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A9nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Ejemplo de código:
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Sección A - A

Sección B - B
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201.03.

PORTAMATRIZ DIN 9814 FORMA D/DG

Modo de guiado

Código, parte II
A elegir sin o con taladro
roscado para tirante en
placa superior

M

.034 .054

.035

M

.055

A elegir con placa

intermedia

acero acero

Guia con casquillo

metal sinterizado

carbonitrurado

Guía a bolas

Superficie de trabajo															
Código parte 1*	 d1 a2 b2 c1 c2 c3 c4 c7 c8 d2 d3 e	 f	 l r M
201.03.100.	 100	 275	 140	 50	 30	 50	 22	 30	 18	 25	 24	 165	 119	 160	 35	 20x1.5
201.03.125.	 125	 300	 165	 50	 30	 50	 22	 30	 18	 25	 24	 190	 144	 160	 35	 20x1.5
201.03.160.	 160	 360	 200	 56	 40	 60	 27	 30	 18	 32	 30	 240	 184	 180	 40	 24x1.5

*Código parte 2 = completar tipo de guía

201.03. Portamatriz DIN 9814 Forma D/DG

Portamatriz DIN 9814 Forma D/DG = 201.03.
Superficie de trabajo D1 125 mm = 125.
Tipo de guía FA Guía con casquillo metal sinterizado = 03
Rosca machihembrada ZG sin = 4
Código = 201.03. 125. 03 4
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A10 nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Ejemplo de código:

Portamatriz DIN 9816 Forma D =201.05.
Superficie de trabajo D1 125 mm   = 125.
Tipo de guía FA Guía con casquillo metal sinterizado = 030
Código =201.05. 125.030

PORTAMATRIZ DIN 9816 FORMA D

Modo de guiado

.030 .040

Código, parte II
sin taladro roscado
para tirante en la
parte superior

Guia con casquillo
metal sinterizado
carbonitrurado

Guía a bolas

b
2

c
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l
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Sección A - A

Sección B - B

A A

B B

d3

201.05.

Superficie de trabajo										
Código parte 1*	 d1 a2 b2 c1 c2 c7 d2 d3 e l r
201.05.063. 63 182 100 40 65 20 16 15 106 140 20
201.05.080. 80 236 120 50 70 30 20 19 140 160 28
201.05.100. 100 275 140 50 75 30 25 24 165 180 35
201.05.125. 125 300 165 50 80 30 25 24 190 180 35
201.05.160. 160 360 200 56 90 30 32 30 240 224 40
201.05.200. 200 400 240 56 100 30 32 30 280 224 40

*Código parte 2 = completar tipo de guía

201.05. Portamatriz DIN 9816 Forma D
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A11nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

b
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Sección A - A

Sección B - B

201.07.

PORTAMATRIZ ~DIN 9816 FORMA D

Modo de guiado
Guia con casquillo
metal sinterizado
carbonitrurado

Superficie de trabajo										
Código d1 a2 b1 b2 c1 c2 d2 d3 e l r
201.07.040.030 40 112 45 55 36 40 16 15 66 100 13
201.07.063.030 63 142 68 78 40 55 16 15 90 125 14

201.07. Portamatriz ~DIN 9816 Forma D
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A12 nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

PORTAMATRIZ DIN 9812 FORMA C/CG

Modo de guiado

M

.030 .040

Código, parte II
A elegir sin o con taladro
roscado para tirante en
placa superior

.031

M

.041

Guia con casquillo
metal sinterizado
carbonitrurado

Guía a bolas

3
0c
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c
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Sección A - A

Sección B - B

201.11.

201.11. Portamatriz DIN 9812 Forma C/CG

Superficie de trabajo												
Código parte 1*	 a1 x b1 a2 b2 c1 c2 c3 d2 d3 e f l r M
201.11.070.050.	 70 x 50	 170	 70	 40	 22	 50	 20	 19	 110	 73	 140	 20	 20x1.5
201.11.080.063.	 80 x 63	 235	 103	 50	 30	 80	 20	 19	 140	 90	 160	 27	 20x1.5
201.11.100.063.	 100 x 63	 253	 103	 50	 30	 80	 20	 19	 158	 110	 160	 27	 20x1.5
201.11.100.080.	 100 x 80	 265	 120	 50	 30	 80	 25	 24	 165	 110	 160	 30	 20x1.5
201.11.125.080.	 125 x 80	 290	 120	 50	 30	 80	 25	 24	 190	 139	 160	 30	 20x1.5
201.11.160.080.	 160 x 80	 325	 120	 50	 30	 80	 25	 24	 225	 174	 160	 30	 20x1.5
201.11.200.080.	 200 x 80	 365	 120	 50	 30	 80	 25	 24	 265	 218	 160	 30	 20x1.5
201.11.125.100.	 125 x 100	 290	 140	 50	 40	 90	 25	 24	 190	 139	 160	 30	 24x1.5
201.11.160.100.	 160 x 100	 325	 140	 50	 40	 90	 25	 24	 225	 174	 160	 30	 24x1.5
201.11.200.100.	 200 x 100	 395	 140	 56	 40	 90	 32	 30	 280	 218	 180	 37	 24x1.5
201.11.160.125.	 160 x 125	 355	 165	 56	 40	 90	 32	 30	 240	 174	 180	 37	 24x1.5
201.11.200.125.	 200 x 125	 395	 165	 56	 40	 90	 32	 30	 280	 218	 180	 37	 24x1.5
201.11.250.125.	 250 x 125	 445	 165	 56	 40	 90	 32	 30	 330	 268	 180	 37	 24x1.5
201.11.315.125.	 315 x 125	 510	 165	 56	 40	 90	 32	 30	 395	 333	 180	 37	 24x1.5
201.11.200.160.	 200 x 160	 395	 200	 56	 50	 100	 32	 30	 280	 218	 200	 37	 30x2
201.11.250.160.	 250 x 160	 445	 200	 56	 50	 100	 32	 30	 330	 268	 200	 37	 30x2
201.11.250.200.	 250 x 200	 496	 250	 63	 50	 100	 40	 38	 350	 268	 224	 48	 30x2
201.11.315.200.	 315 x 200	 563	 250	 63	 50	 100	 40	 38	 417	 333	 224	 48	 30x2
201.11.315.250.	 315 x 250	 563	 300	 63	 50	 100	 40	 38	 417	 333	 224	 48	 30x2

*Código parte 2 = completar tipo de guía
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A13nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Ejemplo de código:
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Sección A - A
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201.13.

PORTAMATRIZ DIN 9814 FORMA C/CG

Modo de guiado

Código, parte II
A elegir sin o con taladro
roscado para tirante en
placa superior

M

.034 .054

.035

M

.055

A elegir con placa

intermedia

acero acero

Guia con casquillo

metal sinterizado

carbonitrurado

Guía a bolas

Superficie de trabajo													
Código parte 1*	 a1 x b1 a2 b2 c1 c2 c3 c4 c8 d2 d3 e l r M
201.13.080.063.	 80 x 63	 235	 103	 50	 30	 50	 18	 14	 20	 19	 140	 160	 27	 20x1.5
201.13.100.080.	 100 x 80	 265	 120	 50	 30	 50	 22	 18	 25	 24	 165	 160	 30	 20x1.5
201.13.125.100.	 125 x 100	 290	 140	 50	 40	 60	 22	 18	 25	 24	 190	 160	 30	 24x1.5
201.13.160.125.	 160 x 125	 355	 165	 56	 40	 60	 27	 18	 32	 30	 240	 180	 37	 24x1.5
201.13.200.160.	 200 x 160	 395	 200	 56	 50	 70	 27	 18	 32	 30	 280	 200	 37	 30x2

*Código parte 2 = completar tipo de guía

201.13. Portamatriz DIN 9814 Forma C/CG

Portamatriz DIN 9814 Forma C/CG = 201.13.
Longitud de superficie de trabajo A1 125 mm = 125.
Ancho de superficie de trabajo B1 100 mm = 100.
Tipo de guía FA Guía con casquillo metal sinterizado = 03
Rosca machihembrada ZG sin = 4
Código = 201.13. 125. 100. 03 4
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A14 nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

PORTAMATRIZ DIN 9819 FORMA C/CG

Modo de guiado

M

.030 .040

Código, parte II
A elegir sin o con taladro
roscado para tirante en
placa superior

.031

M

.041

Guia con casquillo
metal sinterizado
carbonitrurado

Guía a bolas

c 2
c 3

e

f

l

b 2
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c 1
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a 2

d2

r

b 1

1

201.21.

Sección B - B

Sección A - A

Superficie de trabajo													
Código parte 1*	 a1 x b1 a2 b2 c1 c2 c3 d2 d3 e	 e1 f	 l r M
201.21.080.063.	 80 x 63	 120	 103	 50	 30	 80	 20	 19	 80	 145	 73	 160	 27	 20x1.5
201.21.100.063.	 100 x 63	 140	 103	 50	 30	 80	 20	 19	 100	 157	 73	 160	 27	 20x1.5
201.21.100.080.	 100 x 80	 140	 120	 50	 30	 80	 25	 24	 100	 175	 90	 160	 30	 20x1.5
201.21.125.080.	 125 x 80	 165	 120	 50	 30	 80	 25	 24	 125	 191	 90	 160	 30	 20x1.5
201.21.125.100.	 125 x 100	 165	 140	 50	 40	 90	 25	 24	 125	 206	 110	 160	 30	 24x1.5
201.21.160.100.	 160 x 100	 200	 140	 50	 40	 90	 25	 24	 160	 229	 110	 160	 30	 24x1.5
201.21.200.100.	 200 x 100	 240	 140	 56	 40	 90	 32	 30	 200	 268	 110	 180	 37	 24x1.5
201.21.160.125.	 160 x 125	 200	 165	 56	 40	 90	 32	 30	 160	 259	 139	 180	 37	 24x1.5
201.21.200.125.	 200 x 125	 240	 165	 56	 40	 90	 32	 30	 200	 286	 139	 180	 37	 24x1.5
201.21.250.125.	 250 x 125	 290	 165	 56	 40	 90	 32	 30	 250	 323	 139	 180	 37	 24x1.5
201.21.315.125.	 315 x 125	 355	 165	 56	 40	 90	 32	 30	 315	 375	 139	 180	 37	 24x1.5
201.21.200.160.	 200 x 160	 240	 200	 56	 50	 100	 32	 30	 200	 312	 174	 200	 37	 30x2
201.21.250.160.	 250 x 160	 290	 200	 56	 50	 100	 32	 30	 250	 346	 174	 200	 37	 30x2
201.21.250.200.	 250 x 200	 300	 250	 63	 50	 100	 40	 38	 250	 392	 218	 224	 48	 30x2
201.21.315.200.	 315 x 200	 365	 250	 63	 50	 100	 40	 38	 315	 436	 218	 224	 48	 30x2
201.21.315.250.	 315 x 250	 365	 300	 63	 50	 100	 40	 38	 315	 472	 268	 224	 48	 30x2

*Código parte 2 = completar tipo de guía

201.21. Portamatriz DIN 9819 Forma C/CG

!l!l!I FIBRO 
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A15nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Ejemplo de código:

Portamatriz = 201.23.
Longitud de superficie de trabajo a1 160 mm = 160.
Ancho de superficie de trabajo b1 125 mm = 125.
Tipo de guía FA Guía con casquillo metal sinterizado = 03
Rosca machihembrada ZG sin = 4
Código = 201.23. 160. 125.03 4
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201.23.

Sección B - B

Sección A - A

PORTAMATRIZ

Modo de guiado

Código, parte II
A elegir sin o con taladro
roscado para tirante en
placa superior

M

.034 .054

.035

M

.055

A elegir con placa

intermedia

acero acero

Guia con casquillo

metal sinterizado

carbonitrurado

Guía a bolas

Superficie de trabajo															
Código parte 1*	 a1 x b1 a2 b2 c1 c2 c3 c4 c8 d2 d3 e	 e1 f	 l r M
201.23.100.080.	 100 x 80	 140	 120	 50	 30	 50	 22	 15	 25	 24	 100	 175	 98	 160	 30	 20x1.5
201.23.125.100.	 125 x 100	 165	 140	 50	 40	 60	 22	 15	 25	 24	 125	 206	 118	 160	 30	 24x1.5
201.23.160.100.	 160 x 100	 200	 140	 50	 40	 60	 22	 15	 25	 24	 160	 229	 118	 160	 30	 24x1.5
201.23.160.125.	 160 x 125	 200	 165	 56	 40	 60	 27	 15	 32	 30	 160	 259	 148	 180	 37	 24x1.5
201.23.200.125.	 200 x 125	 240	 165	 56	 40	 60	 27	 15	 32	 30	 200	 286	 148	 180	 37	 24x1.5
201.23.250.160.	 250 x 160	 290	 200	 56	 50	 70	 27	 15	 32	 30	 250	 346	 184	 200	 37	 30x2

*Código parte 2 = completar tipo de guía

201.23. Portamatriz
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A16 nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Ejemplo de código:

PORTAMATRIZ

Modo de guiado

M

.030 .040

Código, parte II
A elegir sin o con taladro
roscado para tirante en
placa superior

.031

M

.041

Guia con casquillo
metal sinterizado
carbonitrurado

Guía a bolas

e 1

l

3
0c

1
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c

2
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b

e

a 1

a 2

d3 d2

b
2 1

A

B

A

B

f

r

201.26.

Sección B - B

Sección A - A

Superficie de trabajo													
Código parte 1*	 a1 x b1 a2 b2 c1 c2 c3 d2 d3 e	 e1 f	 l r M
201.26.125.	 125 x 100	 165	 140	 50	 40	 90	 25	 24	 125	 206	 110	 160	 30	 24x1.5
201.26.160.	 160 x 100	 200	 140	 50	 40	 90	 25	 24	 160	 229	 110	 160	 30	 24x1.5
201.26.200.	 200 x 125	 240	 165	 56	 40	 90	 32	 30	 200	 286	 139	 180	 37	 24x1.5

*Código parte 2 = completar tipo de guía

201.26. Portamatriz

Portamatriz =201.26.
Longitud de superficie de trabajo a1 160 mm = 160.
Ancho de superficie de trabajo b1 125 mm = 125.
Tipo de guía FA Guía con casquillo metal sinterizado = 03
Rosca machihembrada ZG sin = 0
Código =201.26. 160. 125. 03 0

!l!l!I FIBRO 
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A17nos reservamos el derecho de hacer modificaciones
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Sección A - A

Sección B - B

201.31.

e 1

PORTAMATRIZ DIN 9822 FORMA C

Modo de guiado

.030 .040

Código, parte II
sin taladro roscado
para tirante en la
parte superior

Guia con casquillo
metal sinterizado
carbonitrurado

Guía a bolas

Superficie de trabajo											
Código parte 1*	 a1 x b1 a2 b2 c1 c2 c3 d2 e1 e3 f l r
201.31.063.050.	 63 x 50	 95	 84	 40	 25	 50	 20	 72	 77	 55	 140	 22
201.31.080.063.	 80 x 63	 125	 105	 45	 30	 60	 20	 80	 92	 68	 160	 27
201.31.100.063.	 100 x 63	 145	 105	 45	 30	 60	 20	 100	 92	 68	 160	 27
201.31.100.080.	 100 x 80	 145	 130	 50	 30	 70	 25	 100	 112	 87	 160	 30
201.31.125.080.	 125 x 80	 170	 130	 50	 30	 70	 25	 125	 112	 87	 160	 30
201.31.160.080.	 160 x 80	 205	 130	 50	 30	 70	 25	 160	 112	 87	 160	 30
201.31.125.100.	 125 x 100	 170	 150	 56	 40	 90	 32	 125	 140	 107	 180	 37
201.31.160.100.	 160 x 100	 205	 150	 56	 40	 90	 32	 160	 140	 107	 180	 37
201.31.200.100.	 200 x 100	 245	 150	 56	 40	 90	 32	 200	 140	 107	 180	 37
201.31.160.125.	 160 x 125	 215	 180	 56	 40	 90	 32	 160	 165	 132	 180	 37
201.31.200.125.	 200 x 125	 255	 180	 56	 40	 90	 32	 200	 165	 132	 180	 37
201.31.250.125.	 250 x 125	 305	 180	 56	 40	 90	 32	 250	 165	 132	 180	 37
201.31.200.160.	 200 x 160	 255	 225	 63	 50	 120	 40	 200	 210	 167	 224	 48
201.31.250.160.	 250 x 160	 305	 225	 63	 50	 120	 40	 250	 210	 167	 224	 48
201.31.250.200.	 250 x 200	 305	 270	 63	 50	 120	 50	 250	 260	 207	 224	 56
201.31.315.250.	 315 x 250	 370	 320	 63	 50	 120	 50	 315	 310	 257	 224	 56

*Código parte 2 = completar tipo de guía

201.31. Portamatriz DIN 9822 Forma C
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A18 nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Ejemplo de código:

PORTAMATRIZ

Modo de guiado

.030 .040

Código, parte II
sin taladro roscado
para tirante en la
parte superior

Guia con casquillo
metal sinterizado
carbonitrurado

Guía a bolas

3c
2c

4c
c 1 20

e 3
b 2e 4

b 1
f

a 1

a 2

e

d2d2

r

e 4
l

Sección B - B

Sección A - A

A

B

A

B

201.33.

Superficie de trabajo													
Código parte 1*	 a1 x b1 a2 b2 c1 c2 c3 c4 d2 e	 e3 e4 f l r
201.33.063.050.	 63 x 50	 116	 110	 25	 25	 40	 45	 16	 72	 88	 74	 57	 125	 22
201.33.080.060.	 80 x 60	 116	 117	 25	 25	 40	 45	 20	 72	 95	 81	 62	 160	 22

*Código parte 2 = completar tipo de guía

201.33. Portamatriz

Portamatriz = 201.33.
Longitud de superficie de trabajo a1 80 mm = 080.
Ancho de superficie de trabajo b1 60 mm = 060.
Tipo de guía FA Guía con casquillo metal sinterizado = 030
Código = 201.33. 080. 060. 030

!l!l!I FIBRO 

J. 
l 
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A19nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Ejemplo de código:

c
2

c
3

c
7c

1

d1

e
2

e

3
b

l

2
b 3

e

d2d2

a 2

r

Sección B - B

Sección A - A

A

B

A

B

201.36.

PORTAMATRIZ

Modo de guiado

.030 .040

Código, parte II
sin taladro roscado
para tirante en la
parte superior

Guia con casquillo
metal sinterizado
carbonitrurado

Guía a bolas

Superficie de trabajo													
Código parte 1*	 d1 a2 b2 b3 c1 c2 c3 c7 d2 e	 e2 e3 l r
201.36.050.	 50	 80	 80	 65	 40	 30	 50	 25	 20	 66	 33	 73	 125	 20
201.36.063.	 63	 94	 94	 78	 45	 30	 60	 25	 20	 82	 41	 88	 125	 25
201.36.080.	 80	 110	 110	 95	 50	 30	 70	 30	 25	 105	 52	 107	 160	 30
201.36.100.	 100	 140	 140	 120	 50	 30	 70	 30	 25	 125	 57	 127	 160	 30
201.36.125.	 125	 166	 166	 145	 56	 40	 90	 30	 32	 157	 73	 156	 180	 38
201.36.160.	 160	 200	 200	 180	 63	 50	 120	 30	 40	 200	 85	 185	 224	 48
201.36.180.	 180	 220	 220	 200	 63	 50	 120	 30	 40	 224	 90	 200	 224	 48
201.36.200.	 200	 250	 250	 225	 63	 50	 120	 30	 50	 250	 95	 220	 224	 56
201.36.250.	 250	 300	 300	 275	 63	 50	 120	 30	 50	 300	 120	 270	 224	 56

*Código parte 2 = completar tipo de guía

201.36. Portamatriz

Portamatriz = 201.36.
Superficie de trabajo d1 125 mm = 125.
Tipo de guía FA Guía con casquillo metal sinterizado = 030
Código = 201.36. 125. 030
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A20 nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

PORTAMATRIZ DE FUNDICION PARA CORTE FINO

Modo de guiado
Guía a bolas

c
7

c
7

b
1

b
1

b
2

g

e

a 2

l

d3 d2

d1

c
1

c
1

Sección A - A

Sección B - B

A

B

A

B

Las caras laterales son mecanizadas paralelamente una vez
ensamblado el portamatrices, de manera que es posible montar
y probar los utillajes en una posición horizontal sobre un mármol.

201.39.

1r

2r

Superficie de trabajo												
Código d1 a2 b1 b2 c1 c7 d2 d3 g e l r1 r2

201.39.100.040	 100	 220	 50	 85	 75	 22	 25	 24	 60	 140	 140	 27	 6
201.39.125.040	 125	 245	 62	 100	 75	 25	 25	 24	 80	 165	 140	 27	 6
201.39.160.040	 160	 290	 80	 140	 75	 25	 32	 30	 80	 200	 140	 35	 6
201.39.200.040	 200	 340	 100	 160	 80	 30	 40	 38	 90	 250	 160	 45	 8
201.39.250.040	 250	 400	 125	 200	 85	 32	 40	 38	 100	 300	 180	 50	 10

201.39. Portamatriz de fundicion para corte fino

!l!l!I FIBRO 
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