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LUBRICANTE DE ESTAMPACIÓN FIBROLIT®

Descripción: 
Líquido lubricante que se evapora a temperatura ambiente sin dejar residuos. No es necesario 
limpiar ni desengrasar. De este modo, es posible efectuar sobre el mismo trabajos de soldadura o 
tratamientos superficiales habituales (no obstante, es obligatorio realizar una prueba de idoneidad). 
Excelente efecto lubricante, lo que reduce la formación de rebabas y procura una vida útil mayor 
de los elementos activos en útiles de troquelado.

Nota: 
Puede aplicarse mediante inmersión, pulverización y con rodillo. La capa debe tener un espesor lo 
más reducido posible. Para controlar el espesor de la capa, ha dado buen resultado pasar una 
escobilla antes de la inserción en el útil. 
El tiempo de secado depende de la temperatura y del tiempo transcurrido. En caso de secado al 
aire o con calor, el tiempo se reduce. 

Lata, 1000 ml (280.36.006) 
Lata, 5000 ml (280.36.006.5)

Applicación: 
• Estampación de chapas eléctricas 
• Estampación de chapas de generadores y transformadores y chapas para componentes eléc-
tricos 
• Estampación de chapas perfiladas 
• Medios auxiliares para grabar y doblar
• Estampación y conformación de piezas de radiador 
Especialmente indicado en la estampación de chapas metálicas de acero (acero al carbono e inoxi-
dable), aluminio, chapas galvanizadas y barnizadas, así como aleaciones de cobre.
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