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Affectation

1 marron	 +Ub (+12 V DC … +30 V DC)

2 blanc	� sortie de commutation (inverse)  

(pnp fonction sombre, npn fonction claire)

3 bleu	GND  (0 V) 

4 noir	� sortie de commutation  

(pnp fonction claire, npn fonction sombre)

2191.00.08.04.020
Cable de raccordement, droit
Cable de conexión, recto

Caractéristiques techniques/Datos técnicos

Type de câble
Tipo de cable

4 pôles, M8x1, résiste à l'huile
de 4 polos M8x1, resistente al aceite

Longueur standard
Longitud estándar

2 m

Autres longueurs sur demande !/¡Otras longitudes bajo pedido!

Sous réserve de modifications / Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Asignación

1 marrón	 +Ub (+12 V CC … +30 V CC)

2 blanco	�S alida de conmutación (inversa)  

(conmutación por oscuridad pnp, conmutación por 

claridad npn)

3 azul	GND  (0 V) 

4 negro	�S alida de conmutación  

(conmutación por claridad pnp, conmutación por 

oscuridad npn)

https://rodavigo.net/es/c/electricidad-y-electronica/accesorios/cables/f/fibro
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Affectation

1 marron	 +Ub

3 bleu	 0 V

4 noir	 sortie

2018.00.60.23.01.5
Cable de raccordement, droit
Cable de conexión, recto

Caractéristiques techniques/Datos técnicos

Type de câble
Tipo de cable

3 pôles, M8x1, résiste à l'huile
de 3 polos M8x1, resistente al aceite

Longueur standard
Longitud estándar 5 m

Autres longueurs sur demande !/¡Otras longitudes bajo pedido!

Sous réserve de modifications / Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Asignación

1 marrón	 +Ub

3 azul	 0 V

4 negro	S alida
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Affectation

1 marron	 +Ub (+12 V DC … +30 V DC)

2 blanc	� sortie de commutation (inverse)  

(pnp fonction sombre, npn fonction claire)

3 bleu	GND  (0 V)

4 noir	� sortie de commutation  

(pnp fonction claire, npn fonction sombre)

2191.00.12.04.030
Cable de raccordement, droit
Cable de conexión, recto

Caracteristiques techniques/Datos técnicos

Type de câble
Tipo de cable

4 pôles, M12x1, résiste à l'huile
de 4 polos M12x1, resistente al aceite

Longueur standard
Longitud estándar 3 m

Autres longueurs sur demande !/¡Otras longitudes bajo pedido!

Sous réserve de modifications / Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Asignación

1 marrón	 +Ub (+12 V CC … +30 V CC)

2 blanco	�S alida de conmutación (inversa)  

(conmutación por oscuridad pnp, conmutación por 

claridad npn)

3 azul	GND  (0 V)

4 negro	�S alida de conmutación  

(conmutación por claridad pnp, conmutación por 

oscuridad npn)
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Affectation

1 marron	 +Ub (+12 V DC … +30 V DC)

2 blanc	� sortie de commutation (inverse)  

(pnp fonction sombre, npn fonction claire)

3 bleu	GND  (0 V) 

4 noir	� sortie de commutation  

(pnp fonction claire, npn fonction sombre)

2191.00.08.04.020
Cable de raccordement, droit
Cable de conexión, recto

Caracteristiques techniques/Datos técnicos

Type de câble
Tipo de cable

4 pôles, M8x1, résiste à l'huile
de 4 polos M8x1, resistente al aceite

Longueur standard
Longitud estándar

2 m

Autres longueurs sur demande !/¡Otras longitudes bajo pedido!

Sous réserve de modifications / Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Asignación

1 marrón	 +Ub (+12 V CC … +30 V CC)

2 blanco	�S alida de conmutación (inversa)  

(conmutación por oscuridad pnp, conmutación por 

claridad npn)

3 azul	GND  (0 V) 

4 negro	�S alida de conmutación (conmutación por claridad pnp, 

conmutación por oscuridad npn)

https://rodavigo.net/es/c/electricidad-y-electronica/accesorios/cables/f/fibro
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Affectation

1	 blanc	GND  (0 V) 

2	 marron	 +Ub (+12 V DC ... +30 V DC)

3	 vert	T ension ANALOGIQUE (0 V ... +10 V)

4	� jaune	 non raccordé 

pour 2191.12.01 ... -IC : Entrée I-CONTROL (0 V ... 5 V)

5	 gris	 non raccordé

6	 rose	 non raccordé

7	 bleu	 non raccordé

8	� rouge	 courant ANALOGIQUE  

(0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, ou 5 ... 25 mA)

Raccordement a l'API 

Connecteur 8 pôles type Binder série 712

2191.00.09.08.020
Cable de raccordement, droit
Cable de conexión, recto

Caractéristiques techniques/Datos técnicos

Type de câble
Tipo de cable

8 pôles, M9x0,5, résiste à l'huile
de 8 polos M9x0,5, resistente al aceite

Longueur standard
Longitud estándar

2 m

Autres longueurs sur demande !/¡Otras longitudes bajo pedido!

Sous réserve de modifications / Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Asignación

1	 blanco	GND  (0 V) 

2	 marrón	 +Ub (+12 V CC ... +30 V CC)

3	 verde	T ensión ANALÓGICA (0 V ... +10 V)

4	� amarillo	no conectado 

en 2191.12.01 ... -IC: entrada I-CONTROL (0 V ... +5 V)

5	 gris	 no conectado

6	 rosa	 no conectado

7	 azul	 no conectado

8	� rojo	C orriente ANALÓGICA  

(0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, o bien 5 ... 25 mA)

Conexión a PLC

Conector de 8 polos, Binder serie 712
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Caractéristiques techniques/Datos técnicos 

Type de câble
Tipo de cable

7 pôles, M16x0,75, résiste à l'huile
de 7 polos M16x0,75, resistente al aceite

Longueur standard
Longitud estándar 2 m

Autres longueurs sur demande !/¡Otras longitudes bajo pedido!

Affectation

1 blanc	 sortie (dynamique)

2 noir	 sortie (quasi statique)

3 gris	 sortie (encrassement)

4	 non raccordé

5 bleu	GND  (0 V) 

6 marron	 +Ub (+12 V DC ... +32 V DC)

7	 non raccordé

2191.00.16.07.020
Cable de raccordement, droit
Cable de conexión, recto

Sous réserve de modifications / Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Asignación

1 blanco	S alida (dinámica)

2 negro	S alida (cuasiestática)

3 gris	S alida (acumulación de suciedad)

4	 no conectado

5 azul	GND  (0 V) 

6 marrón	 +Ub (+12 V CC ... +32 V CC)

7	 no conectado

r 
--- ·-·-·-·---t-·-· 
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Caractéristiques techniques/Datos técnicos

Type de câble
Tipo de cable

3 pôles, M8x1, résiste à l'huile
de 3 polos M8x1, resistente al aceite

Longueur standard
Longitud estándar 5 m

Autres longueurs sur demande !/¡Otras longitudes bajo pedido!

Affectation

1 marron	 +12 V DC ... +32 V DC

3 bleu	GND  (0 V)

4 noir	 sortie de commutation (inverse)

2018.00.60.23.01.5
Cable de raccordement, droit
Cable de conexión, recto

Sous réserve de modifications / Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Asignación

1 marrón	 +12 V CC ... +32 V CC

3 azul	GND  (0 V)

4 negro	S alida de conmutación (inversa)

---- ............... ,, 
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Caractéristiques techniques/Datos técnicos

Type de câble
Tipo de cable

4 pôles, M8x1, résiste à l'huile
de 4 polos M8x1, resistente al aceite

Longueur standard
Longitud estándar

2 m

Autres longueurs sur demande !/¡Otras longitudes bajo pedido!

Affectation

1 marron	 +Ub (+12 V DC ... +30 V DC)

2 blanc	� sortie de commutation inverse  

(pnp fonction sombre, npn fonction claire) 

3 bleu	GND  (0 V)

4 noir	� sortie de commutation  

(pnp fonction claire, npn fonction sombre)

2191.00.08.04.020
Cable de raccordement, droit
Cable de conexión, recto

Sous réserve de modifications / Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Asignación

1 marrón	 +Ub (+12 V CC ... +30 V CC)

2 blanco	�S alida de conmutación inversa (conmutación por 

oscuridad pnp, conmutación por claridad npn) 

3 azul	GND  (0 V)

4 negro	�S alida de conmutación (conmutación por claridad pnp, 

conmutación por oscuridad npn)

~ 

https://rodavigo.net/es/c/electricidad-y-electronica/accesorios/cables/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



15

M8x1

X

ø
9

ø
9

,7

33,8

26

SW 9

X

2

1

4

3

Caractéristiques techniques/Datos técnicos

Type de câble
Tipo de cable

4 pôles, M8x1, résiste à l'huile
de 4 polos M8x1, resistente al aceite

Longueur standard
Longitud estándar 2 m

Autres longueurs sur demande !/¡Otras longitudes bajo pedido!

Affectation

1 marron	 +Ub (+12 V DC ... +30 V DC)

2 blanc	� sortie de commutation inverse  

(pnp fonction sombre, npn fonction claire)

3 bleu	GND  (0 V)

4 noir	� sortie de commutation  

(pnp fonction claire, npn fonction sombre)

2191.00.08.04.020
Cable de raccordement, droit
Cable de conexión, recto

Sous réserve de modifications / Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Asignación

1 marrón	 +Ub (+12 V CC ... +30 V CC)

2 blanco	�S alida de conmutación inversa (conmutación por 

oscuridad pnp, conmutación por claridad npn)

3 azul	GND  (0 V)

4 negro	�S alida de conmutación (conmutación por claridad pnp,  

conmutación por oscuridad npn)
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