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2191.30.02 
DETECTEUR DE COURANT DE FOUCAULT 
analogique, laiton nickele
Sensor de corriente parásita, analógico, 
latón niquelado

2191.30.02

DETECTEUR DE COURANT DE FOUCAULT analogique, 

laiton nickele :

■ Précision de mesure élevée

■ Electronique intégrée

■ Vitesse de mesure élevée

■ Mesure sans contact

■ Sortie analogique (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA)

■ Enfichable

■ Montage aisé

2191.30.02

Sensor de corriente parásita, analógico, latón 

niquelado:

■ Alta precisión de medición

■ Electrónica integrada

■ Alta velocidad de medición

■ Medición sin contacto

■ Salida analógica (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA)

■ Enchufable

■ Fácil montaje

https://rodavigo.net/es/c/electricidad-y-electronica/detectores-sensores/sensores/otros-tipos-de-sensores/sensor/f/fibro
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Description :

Le capteur à courants de Foucault 2191.30.02 propose une plage 

de mesure haute résolution et fortement linéaire et est donc utilisé 

pour des mesures d'écarts très précises avec une vitesse de 

mesure élevée, comme par exemple le contrôle de tôle double sur 

les outils de poinçonnage. Des applications de mesure diverses 

dans l'industrie de l'automatisation, la technologie de mesure des 

processus et autres applications peuvent être résolues avec ce 

capteur extrêmement plat. L'électronique d'évaluation est intégrée 

dans le capteur. Le signal de sortie analogique de 0-10 V (4-20 mA) 

DC est proportionnel à la distance de mesure.
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Sous réserve de modifications / Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Descripción:

El sensor de corriente parásita 2191.30.02 tiene una gran 

resolución y un rango de medición estrictamente lineal, por lo que 

se puede utilizar para la medición altamente precisa de distancias 

con una elevada velocidad de medición, como por ejemplo, el 

control de chapa doble en herramientas de estampación. Muchas 

tareas de medición diferentes en la industria de automatización, 

en la tecnología de medición de procesos y otras aplicaciones se 

pueden llevar a cabo con este sensor extremadamente plano. La 

electrónica de evaluación está integrada en el sensor. La señal 

de salida analógica de 0-10 V (4-20 mA) CC es proporcional a la 

distancia de medición.

https://rodavigo.net/es/c/electricidad-y-electronica/detectores-sensores/sensores/otros-tipos-de-sensores/sensor/f/fibro
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Alimentation en courant 
Suministro de tensión +15 V DC ... +30 V DC

Consommation électrique 
Consumo de corriente 20 mA

Distance de mesure 
Distancia de medición 0 ... 4 mm

Erreur de linéarité 
Desviación de linealidad ± 4,0 %

Résolution
Resolución < 0,005 mm

Précision de répétabilité
Precisión de repetibilidad < 0,01 mm

Temps de réponse (caractéristique d'usine)
Tiempo de respuesta (característica de fábrica) < 2,5 ms

Signal de sortie
Señal de salida 0 ... 10 V DC / 4 .... 20 mA

Connecteur
Conector

Connecteur M8x1 / 4 pôles
Conector M8x1, 4 polos

Plage de température de service
Rango de temperatura de funcionamiento -10 ... +70 °C

Boîtier
Carcasa

Laiton nickelé
Latón niquelado

Indice de protection
Tipo de protección IP 67

2191.30.02
Caracteristiques techniques
Datos técnicos

https://rodavigo.net/es/c/electricidad-y-electronica/detectores-sensores/sensores/otros-tipos-de-sensores/sensor/f/fibro
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DETECTEUR DE COURANT DE FOUCAULT 
analogique
Sensor de corriente parásita, analógico
Vue d'ensemble / Vista general

2191.30.01

DETECTEUR DE COURANT DE FOUCAULT analogique, 

aluminium anodisé

2191.30.01

Sensor de corriente parásita, analógico, 

aluminio anodizado

2191.30.02

DETECTEUR DE COURANT DE FOUCAULT analogique, 

laiton nickele

2191.30.02

Sensor de corriente parásita, analógico, 

latón niquelado

Sous réserve de modifications / Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones
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2191.30.01
DETECTEUR DE COURANT DE FOUCAULT 
analogique, aluminium anodise
Sensor de corriente parásita, analógico, 
aluminio anodizado

2191.30.01

DETECTEUR DE COURANT DE FOUCAULT analogique, 

aluminium anodise :

■■ Précision de mesure élevée

■■ Electronique intégrée

■■ Vitesse de mesure élevée

■■ Mesure sans contact

■■ Sortie analogique (0 ... 10 V)

■■ Enfichable

■■ Montage aisé

2191.30.01

Sensor de corriente parásita, analógico, 

aluminio anodizado:

■■ Alta precisión de medición

■■ Electrónica integrada

■■ Alta velocidad de medición

■■ Medición sin contacto

■■ Salida analógica (0 ... +10 V)

■■ Enchufable

■■ Fácil montaje

https://rodavigo.net/es/c/electricidad-y-electronica/detectores-sensores/sensores/otros-tipos-de-sensores/sensor/f/fibro
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Description :

Le capteur à courants de Foucault 2191.30.01 propose une plage 

de mesure haute résolution et fortement linéaire et est donc utilisé 

pour des mesures d'écarts très précises avec une vitesse de 

mesure élevée, comme par exemple le contrôle de tôle double sur 

les outils de poinçonnage. Des applications de mesure diverses 

dans l'industrie de l'automatisation, la technologie de mesure des 

processus et autres applications peuvent être résolues avec ce 

capteur extrêmement plat. L'électronique d'évaluation est intégrée 

dans le capteur. Le signal de sortie analogique de 0-10 V DC est 

proportionnel à la distance de mesure.
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Sous réserve de modifications / Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Descripción:

El sensor de corriente parásita 2191.30.01 tiene una gran 

resolución y un rango de medición estrictamente lineal, por lo que 

se puede utilizar para la medición altamente precisa de distancias 

con una elevada velocidad de medición, como por ejemplo, el 

control de chapa doble en herramientas de estampación. Muchas 

tareas de medición diferentes en la industria de automatización, 

en la tecnología de medición de procesos y otras aplicaciones se 

pueden llevar a cabo con este sensor extremadamente plano. La 

electrónica de evaluación está integrada en el sensor. La señal de 

salida analógica de 0-10 V CC es proporcional a la distancia de 

medición.

https://rodavigo.net/es/c/electricidad-y-electronica/detectores-sensores/sensores/otros-tipos-de-sensores/sensor/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



50

Alimentation en courant 
Suministro de tensión +21,6 ... +26,4 V DC

Consommation électrique 
Consumo de corriente 15 mA

Distance de mesure 
Distancia de medición 0,5 ... 2 mm

Erreur de linéarité 
Desviación de linealidad ± 2,0 %

Résolution
Resolución < 0,002 mm

Précision de répétabilité
Precisión de repetibilidad 0,012 mm

Temps de réponse (caractéristique d'usine)
Tiempo de respuesta (característica de fábrica) 0,5 ms

Signal de sortie
Señal de salida 0 ... 10 V DC

Connecteur
Conector

M8x1 / 3 pôles
M8x1, 3 polos

Plage de température de service
Rango de temperatura de funcionamiento -10 ... +70 °C

Boîtier
Carcasa

Aluminium anodisé
Aluminio anodizado

Indice de protection
Tipo de protección IP 67

2191.30.01
Caracteristiques techniques
Datos técnicos

https://rodavigo.net/es/c/electricidad-y-electronica/detectores-sensores/sensores/otros-tipos-de-sensores/sensor/f/fibro
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