
▶ 26 nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Receptor 
Carro de plegar 40 kN 

c

b
a

48

90°

F

39

+0
,0

15
12

0
-0

,0
15

M
12

 (2
x)

45

15
3

14
8,

5

14
,5

15

85 89
11ø7

,5

7
10

0

12
050

25 160

145

125
90

d 37

+0,0220

G 3/4

M
12

 (2
x)

+0,015
-0,015

F 60

13 mm

F

+0,0212

7

2)

Patentado

Nota:
Fuerza inicial admitida «F» por la operación de plegado 
dentro de
2)  Debido a la expansión del aceite, condicionada por la

tempertaura, el receptor ya no volverá completamente
a la posición de inicio del recorrido. Deberá consider-
arse en aumento de entre 3 y 6 mm.

No se puede procesar automáticamente la superficie 
sombreada (Riesgo de dañar el apoyo del rodillo).

2018.12.04000.

Tornillo de sujeción M16 (4x) 

mass. 
Carrera

Pasador de posicionado Ø10 (2x)

Conexión hidráulica G 3/4

Válvula de purga M10x1

Exceso máx. 
de la garra 
de forma 

Ranura de fijación

2018.12.04000. Carro de plegar 40 kN 

Fuerza de retroceso kN a 180 bar
N° de pedido Carrera mass. Inicio de carrera Final de carrera a b c d
2018.12.04000.049 49 4 5,2 304 109 39 13
2018.12.04000.099 99 4 5,2 404 159 89 63
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https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



▶ 27nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Receptor 
Carro de plegar 40 kN 
con conexión para el control de la presión del gas
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2018.12.04000. _ _ _ .1

Patentado

Nota:
Fuerza inicial admitida «F» por la operación de plegado dentro de
2)  Debido a la expansión del aceite, condicionada por la temperatu-

ra, el receptor ya no volverá completamente a la posición de inicio 
del recorrido. Deberá considerarse en aumento de entre 3 y 6 mm.

No se puede procesar automáticamente la superficie sombreada 
(Riesgo de dañar el apoyo del rodillo).

Para el montaje de la manguera de medición existen 
dos conexiones al gas de nitrógeno.

Usar sólo una conexión (mantener la segunda cone-
xión cerrada).

Montar junto con la manguera de medición y el dis-
positivo de control (el muelle de gas y la conexión al 
suministro de gas de nitrógeno sin válvulas).

Tornillo de sujeción M16 (4x) 

mass. 
Carrera

Pasador de posicionado Ø10 (2x)

Conexión  
hidráulica G 3/4

Conexión a gas de nitrógeno G 1/8 Conexión adicional para gas  
de nitrógeno G 1/8

Válvula de purga M10x1

Exceso máx.  
de la garra  
de forma  
13 mm

Ranura de fijación

2018.12.04000. _ _ _ .1 Carro de plegar 40 kN con conexión para el control de la presión del gas 

Fuerza de retroceso kN a 180 bar
N° de pedido Carrera mass. Inicio de carrera Final de carrera a b c d e
2018.12.04000.049.1 49 4 5,2 304 109 39 162 13
2018.12.04000.099.1 99 4 5,2 404 159 89 237 63
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