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Carro para troqueles 15 kN compacto 
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2018.11.01500.

Pasador de posicionado Ø8 (2x)

Conexión hidráulica G 1/2

Válvula de purga M10x1

Tornillo de sujeción M8 (4x) 

Observaciones:
1) �Es preferible aplicar el pistón justo en el centro

del vástago del émbolo . Si es necesario,
puede colocarse el pistón en la zona marcada
a tal efecto. En las operaciones de corte y
arrastre debe preverse una guía externa para
que aparezcan fuerzas laterales

2) �Debido a la expansión del aceite, condicionada
por la tempertaura, el receptor ya no volverá
completamente a la posición de inicio del
recorrido. Deberá considerarse en aumento de
entre 3 y 6 mm.

2018. 11.01500.  Carro para troqueles 15 kN compacto 

Fuerza de retroceso kN a 180 bar
N° de pedido Carrera mass. e l l 1 Inicio de carrera Final de carrera
2018.11.01500.010 10   80 141,5 119,5 2 2,6
2018.11.01500.024 24   94 155,5 133,5 2 2,6
2018.11.01500.049 49 119 180,5 158,5 2 2,6
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Receptor 
Carro para troqueles 15 kN compacto 
con conexión para el control de la presión del gas

2018.11.01500. _ _ _ .1
 

Montar junto con la manguera de medición y el dispositivo de control 
(el muelle de gas y la conexión al suministro de gas de nitrógeno sin válvula).

Carrera 
mass.

Pasador de posicionado Ø8 (2x)

Conexión hidráulica G 1/2

Válvula de purga M10x1

Tornillo de sujeción M8 (4x) 

Conexión a gas de 
nitrógeno G 1/8

Observaciones:
1) �Es preferible aplicar el pistón justo en el centro 

del vástago del émbolo . Si es necesario, 
puede colocarse el pistón en la zona marcada 
a tal efecto. En las operaciones de corte y 
arrastre debe preverse una guía externa para 
que aparezcan fuerzas laterales 

2) �Debido a la expansión del aceite, condicionada 
por la tempertaura, el receptor ya no volverá 
completamente a la posición de inicio del 
recorrido. Deberá considerarse en aumento de 
entre 3 y 6 mm.

2018. 11.01500. _ _ _ .1 � Carro para troqueles 15 kN compacto con conexión para el control de 
la presión del gas

Fuerza de retroceso kN a 180 bar
N° de pedido Carrera mass. e l l 1 l 2 Inicio de carrera Final de carrera
2018.11.01500.010.1 10   80 141,5 119,5 93 2 2,6
2018.11.01500.024.1 24   94 155,5 133,5 107 2 2,6
2018.11.01500.049.1 49 119 180,5 158,5 132 2 2,6
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Receptor 
Carro para troqueles 40 kN compacto

2018.11.04000.

Carrera 
mass.

Pasador de posicionado Ø10 (2x)

Conexión hidráulica  
G 3/4

Válvula de purga M10x1

Tornillo de sujeción M10 (4x) 

Observaciones:
1) �Es preferible aplicar el pistón justo en el centro 

del vástago del émbolo . Si es necesario, puede 
colocarse el pistón en la zona marcada a tal 
efecto. En las operaciones de corte y arrastre 
debe preverse una guía externa para que aparez-
can fuerzas laterales

2) �Debido a la expansión del aceite, condicionada 
por la tempertaura, el receptor ya no volverá 
completamente a la posición de inicio del recor-
rido. Deberá considerarse en aumento de entre 
3 y 6 mm.

2018.11.04000.  Carro para troqueles 40 kN compacto 

Fuerza de retroceso kN a 180 bar
N° de pedido Carrera mass. e l l 1 Inicio de carrera Final de carrera
2018.11.04000.024 24 135 214 187 4 5,2
2018.11.04000.049 49 160 239 212 4 5,4
2018.11.04000.099 99 210 289 262 4 5,6
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Receptor 
Carro para troqueles 40 kN compacto 
con conexión para el control de la presión del gas

Carrera 
mass.

Pasador de posicionado Ø10 (2x)

Conexión hidráulica  
G 3/4

Válvula de purga M10x1

Tornillo de sujeción M10 (4x) 

Conexión a gas de  
nitrógeno G 1/8 Conexión adicional para 

gas de nitrógeno G 1/8

2018.11.04000. _ _ _ .1
Montar junto con la manguera de medición y el dispositivo de control (el muelle de gas y la conexión al suministro de gas de nitrógeno sin válvula). 
Para la manguera de medición existen dos conexiones al gas de nitrógeno. Usar sólo una conexión (mantener la segunda conexión cerrada).

2) �Debido a la expansión del aceite, condi-
cionada por la tempertaura, el recep-
tor ya no volverá completamente a la 
posición de inicio del recorrido. Deberá 
considerarse en aumento de entre 3 y 
6 mm.

2018. 11.04000. _ _ _ .1 � Carro para troqueles 40 kN compacto con conexión para el control de 
la presión del gas

Fuerza de retroceso kN a 180 bar
N° de pedido Carrera mass. e l l 1 l 2 Inicio de carrera Final de carrera
2018.11.04000.024.1 24 135 214 187 112 4 5,2
2018.11.04000.049.1 49 160 239 212 162 4 5,2
2018.11.04000.099.1 99 210 289 262 237 4 5,2
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Receptor 
Carro para troqueles 60 kN compacto

2018.11.06000.

Válvula de purga M10x1

Pasador de posicionado Ø10 (2x)

Carrera

mass.

Tornillo de sujeción M12(4x)

Conexión hidráulica 
G 3/4

Nota:
1) �Colocar el punzón preferentemente en el centro 

del vástago del émbolo. Si conviene, puede 
situarse el punzón en el área marcada.

2) �Para operaciones de entallar y recortar debe 
preverse un guiado externo para absorber las 
fuerzas laterales que se producen.

2018.11.06000.  Carro para troqueles 60 kN compacto
Fuerza de retroceso kN a 180 bar 

N° de pedido Carrera mass. e l l 1 Inicio de carrera Final de carrera
2018.11.06000.024 24 137 223 191 7 10,6
2018.11.06000.049 49 162 248 216 7 10,6
2018.11.06000.099 99 212 298 266 7 10,6
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Receptor 
Carro para troqueles compacto  60 kN 
con conexión para el control de la presión del gas

Nota:
1) �Colocar el punzón preferentemente en el centro 

del vástago del émbolo.Si conviene, puede 
situarse el punzón en el área marcada.

2) �Para operaciones de entallar y recortar debe 
preverse un guiado externo para absorber las 
fuerzas laterales que se producen.

Carrera
mass.

Pasador de posicionado Ø10 (2x)

Conexión hidráulica G 3/4

Válvula de purga M10x1

Tornillo de sujeción M12 (4x) 

Conexión adicional para 
gas de nitrógeno G 1/8

2018.11.06000. _ _ .1
Montar junto con la manguera de medición y el dispositivo de control 
(el muelle de gas y la conexión al suministro de gas de nitrógeno sin 
válvula).

Para la manguera de medición existen dos conexiones al gas de 
nitrógeno.

Usar sólo una conexión (mantener la segunda conexión cerrada).

2018.11.06000. _ _ .1 � Carro para troqueles compacto  60 kN con conexión para el control de 
la presión del gas

Fuerza de retroceso kN a 180 bar
N° de pedido Carrera mass. e l l 1 l 2 Inicio de carrera Final de carrera
2018.11.06000.024.1 24 137 223 191 103 7 10,6
2018.11.06000.049.1 49 162 248 216 153 7 10,6
2018.11.06000.099.1 99 212 298 266 228 7 10,6
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Receptor 
Carro para troqueles 90 kN compacto 
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Pasador de posicionado Ø12 (2x)

Conexión hidráulica G 3/4

Válvula de purga

Tornillo de sujeción M16 (4x) 

2018.11.09000.

Nota :
1) �Colocar el punzón preferentemente en el centro 

del vástago del émbolo.Si conviene, puede 
situarse el punzón en el área marcada.

2) �Para operaciones de entallar y recortar debe 
preverse un guiado externo para absorber las 
fuerzas laterales que se producen.

2018.11.09000. Carro para troqueles 90 kN compacto

Fuerza de retroceso kN a 150 bar
N° de pedido Carrera mass. e l l 1 Inicio de carrera Final de carrera
2018.11.09000.024 24 159 268 236 10 14,6
2018.11.09000.049 49 184 293 261 10 14,4
2018.11.09000.099 99 234 343 311 10 14,2
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Receptor 
Carro para troqueles compacto 90 kN  
con conexión para el control de la presión del gas

2018.11.09000. _ _ _ .1
Montar junto con la manguera de medición y el dispositivo de control 
(el muelle de gas y la conexión al suministro de gas de nitrógeno sin 
válvula).

Para la manguera de medición existen dos conexiones al gas de 
nitrógeno.

Usar sólo una conexión (mantener la segunda conexión cerrada)

Nota :
1) �Colocar el punzón preferentemente en el centro 

del vástago del émbolo.Si conviene, puede 
situarse el punzón en el área marcada.

2) �Para operaciones de entallar y recortar debe 
preverse un guiado externo para absorber las 
fuerzas laterales que se producen.

Conexión adicional para 
gas de nitrógeno G 1/8

Carrera 
mass.

Pasador de posicionado Ø12 (2x)

Conexión hidráulica  
G 3/4

Válvula de purga M10x1

Tornillo de sujeción M16 (4x) 

Conexión a gas de nitrógeno G 1/8

2018.11.09000. _ _ _ .1 � Carro para troqueles compacto 90 kN con conexión para el control de la 
presión del gas

Fuerza de retroceso kN a 150 bar
N° de pedido Carrera mass. e l l 1 l 2 Inicio de carrera Final de carrera
2018.11.09000.024.1. 24 159 268 236 158 10 14,6
2018.11.09000.049.1. 49 184 293 261 208 10 14,4
2018.11.09000.099.1. 99 234 343 311 283 10 14,2
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Receptor 
Carro para troqueles 150 kN compacto 
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Carrera

mass.

Pasador de posicionado Ø12 (2x) Agujero roscado para 
transporte M16

Conexión hidráulica  
G1 1/4

Válvula de purga M10x1

Tornillo de sujeción M16 (4x) 

2018.11.15000.

Nota:
1) �Colocar el punzón preferentemente en el centro 

del vástago del émbolo. 
Si conviene, puede situarse el punzón en el 
área marcada.

2) �Para operaciones de entallar y recortar debe 
preverse un guiado externo para absorber las 
fuerzas laterales que se producen.

2018.11.15000.  Carro para troqueles 150 kN compacto
Fuerza de retroceso kN a 150 bar

N° de pedido Carrera mass. e l l 1 Inicio de carrera Final de carrera
2018.11.15000.024 24 159 268 236 15 24
2018.11.15000.049 49 184 293 261 15 24
2018.11.15000.099 99 234 343 311 15 24
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Receptor 
Carro para troqueles compacto 150 kN  
con conexión para el control de la presión del gas

Nota:
1) �Colocar el punzón preferentemente en el centro 

del vástago del émbolo.Si conviene, puede 
situarse el punzón en el área marcada.

2) �Para operaciones de entallar y recortar debe 
preverse un guiado externo para absorber las 
fuerzas laterales que se producen.

20

ø2
0 

(2
x)

134 –0,015

156

2525

160

20
5

19
3

ø1
00

27

80
ø7

,5
11

13
2

ø12

322)

30+0,02
-0

–0,015 (2x)

10 –0,015

1115
14

2

30

13
4 70

e65

10

124
78

l 1

l

l 2

78
15

1)
Carrera

mass.

Pasador de posicionado Ø12 (2x)

Conexión hidráulica G1 1/4

Válvula de purga M10x1

Tornillo de sujeción M16 (4x) Agujero roscado para 
transporte M16

Conexión a gas de nitrógeno G1/8
Conexión adicional para 
gas de nitrógeno G1/8

2018.11.15000. _ _ _ .1
Montar junto con la manguera de medición y el dispositivo de control 
(el muelle de gas y la conexión al suministro de gas de nitrógeno sin 
válvula).

Para la manguera de medición existen dos conexiones al gas de 
nitrógeno.

Usar sólo una conexión (mantener la segunda conexión cerrada)

2018.11.15000 _ _ _ .1 � Carro para troqueles compacto 150 kN con conexión para el control de 
la presión del gas

Fuerza de retroceso kN a 150 bar
N° de pedido Carrera mass. e l l 1 l 2 Inicio de carrera Final de carrera
2018.11.15000.024.1. 24 159 268 236 109 15 24
2018.11.15000.049.1. 49 184 293 261 159 15 24
2018.11.15000.099.1. 99 234 343 311 234 15 24
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