
▶ 16 nos reservamos el derecho de hacer modificaciones
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2018. _ _ .01500.

Carrera

Carrera

Carrera

Carrera

Ranura de enganche antigiro

Piezas de recambio 
Bridas

Piezas de recambio 
Bridas

Lado émbolo 
2480.045.00750

Lado conexión hidráulica 
2480.046.00750

Conexión hidráulica G½

Letreros de aviso

Válvula de purga
Carrera

Carrera
Conexión a gas de nitrógeno G 1/81)

Anclaje 
(recomendado)

1)  Conexión para gas de nitrógeno:
Precaución, antes de desenroscar
la conexión, comprobar que el
cilindro esté sin presión.

2)  Debido a la expansión del aceite,
condicionada por la tempertaura,
el receptor ya no volverá comple-
tamente a la posición de inicio del
recorrido. Deberá considerarse en
aumento de entre 3 y 6 mm.

3)  Este tipo de sujeción puede hacer-
se servir solamente para que actúe
a presión (contra otro componente).

2018. _ _ .01500. Cilindro de trabajo 15 kN 

Fuerza de retroceso kN* a 20 bar (máx. 40 bar)
N° de pedido Carrera l min a b Inicio de carrera Final de carrera
2018. _ _ .01500.025 25 173 214 192 1,5 3,1
2018. _ _ .01500.050 50 223 264 242 1,5 3,1 
2018. _ _ .01500.100 100 323 364 342 1,5 3,1
2018. _ _ .01500.150 150 423 464 442 1,5 3,1

* isotérmico
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Cilindro de trabajo 15 kN con placa de fondo

2018.45.01500.

Válvula de purga

Conexión a gas de nitrógeno G 1/8

Loctite 243 
Par de apriete 24 Nm

Conexión hidráulica G1/2

C
ar
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2)  Debido a la expansión del aceite, 
condicionada por la tempertaura, 
el receptor ya no volverá comple-
tamente a la posición de inicio del 
recorrido. Deberá considerarse en 
aumento de entre 3 y 6 mm.

2018.45.01500. Cilindro de trabajo 15 kN con placa de fondo 

Fuerza de retroceso kN* a 20 bar (máx. 40 bar)
N° de pedido Carrera l min Inicio de carrera Final de carrera
2018.45.01500.025 25 223 1,5 3,1
2018.45.01500.050 50 273 1,5 3,1
2018.45.01500.100 100 373 1,5 3,1
2018.45.01500.150 150 473 1,5 3,1

* isotérmico
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Cilindro de trabajo 40 kN
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1)  Conexión para gas de nitrógeno: 
Precaución, antes de desenroscar 
la conexión, comprobar que el 
cilindro esté sin presión.

2)  Debido a la expansión del aceite, 
condicionada por la tempertaura, 
el receptor ya no volverá comple-
tamente a la posición de inicio del 
recorrido. Deberá considerarse en 
aumento de entre 3 y 6 mm.

3)  Este tipo de sujeción puede 
hacerse servir solamente para 
que actúe a presión (contra otro 
componente).

2018. _ _ .04000.

Carrera

Carrera

Carrera

Carrera

Ranura de enganche antigiro

Piezas de recambio 
Bridas

Piezas de recambio 
Bridas

Lado émbolo 
2480.045.01500

Lado conexión hidráulica 
2480.046.01500

Conexión hidráulica G 1/2

Válvula de purga
Carrera

Carrera
Conexión a gas de nitrógeno G 1/81)

Anclaje 
(recomendado)

2018. _ _ _ .04000. Cilindro de trabajo 40 kN
Fuerza de retroceso kN* a 20 bar (máx. 40 bar)

N° de pedido Carrera l min a b Inicio de carrera Final de carrera
2018. _ _ .04000.025 25 195 246 219 4,2 8,4
2018. _ _ .04000.050 50 245 296 269 4,2 8,4
2018. _ _ .04000.100 100 345 396 369 4,2 8,4
2018. _ _ .04000.150 150 445 496 469 4,2 8,4

* isotérmico
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Cilindro de trabajo 40 kN con placa de fondo
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2018.45.04000.

Válvula de purga

Conexión a gas de nitrógeno 
G 1/8

Loctite 243 
Par de apriete 47 Nm

Conexión hidráulica G 1/2
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2)  Debido a la expansión del aceite, condici-
onada por la tempertaura, el receptor ya 
no volverá completamente a la posición 
de inicio del recorrido. Deberá consider-
arse en aumento de entre 3 y 6 mm.

2018.45.04000. Cilindro de trabajo 40 kN con placa de fondo
Fuerza de retroceso kN* a 20 bar (máx. 40 bar)

N° de pedido Carrera l min Inicio de carrera Final de carrera
2018.45.04000.025 25 245 4,2 8,4
2018.45.04000.050 50 295 4,2 8,4
2018.45.04000.100 100 395 4,2 8,4
2018.45.04000.150 150 495 4,2 8,4

* isotérmico
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Cilindro de trabajo 60 kN
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2018. _ _ _ .06000.

Carrera

Carrera

Carrera

Carrera

Ranura de enganche antigiro

Piezas de recambio 
Bridas

Conexión hidráulica G 3/4

Placa  
(identificación)

Válvula de purga
Carrera Carrera

Conexión a gas de nitrógeno G 1/81)

Anclaje 
(recomendado)

Piezas de recambio 
Bridas

Lado émbolo

2480.045.03000

Lado conexión 
hidráulica

2480.046.03000

2018. _ _ .06000. Cilindro de trabajo 60 kN
Fuerza de retroceso kN* a 20 bar (máx. 40 bar)

N° de pedido Carrera l min a b Inicio de carrera Final de carrera
2018. _ _ .06000.025 25 211 262 235 6,1 12,3
2018. _ _ .06000.050 50 261 312 285 6,1 12,3
2018. _ _ .06000.100 100 361 412 385 6,1 12,3
2018. _ _ .06000.150 150 461 512 485 6,1 12,3

* isotérmico

2)

2)

1)  Conexión para gas de nitrógeno: 
Precaución, antes de desenroscar 
la conexión, comprobar que el 
cilindro esté sin presión.

2)  Debido a la expansión del aceite, 
condicionada por la tempertaura, 
el receptor ya no volverá comple-
tamente a la posición de inicio del 
recorrido. Deberá considerarse en 
aumento de entre 3 y 6 mm.

3)  Este tipo de sujeción puede 
hacerse servir solamente para 
que actúe a presión (contra otro 
componente).
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Cilindro de trabajo 60 kN con placa de fondo

30

88

ø50
ø95,2

110
133
155

ø13 (4x)

m
in

.
l

3

11
0

50
10

5,1

78
30

60
,5

281.243

2018.45.06000.

Válvula de purga

Conexión a gas de nitrógeno 
G 1/8

Loctite 243 
Par de apriete 81 Nm

Conexión hidráulica G 3/4

C
ar
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2018.45.06000. Cilindro de trabajo 60 kN con placa de fondo
Fuerza de retroceso kN* a 20 bar (máx. 40 bar)

N° de pedido Carrera l min Inicio de carrera Final de carrera
2018.45.06000.025 25 261 6,1 12,3
2018.45.06000.050 50 311 6,1 12,3
2018.45.06000.100 100 411 6,1 12,3
2018.45.06000.150 150 511 6,1 12,3

* isotérmico

2)  Debido a la expansión del aceite, condici-
onada por la tempertaura, el receptor ya 
no volverá completamente a la posición 
de inicio del recorrido. Deberá considerar-
se en aumento de entre 3 y 6 mm.

2)

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/prensas/accesorios/sistemas-de-cilindros-para-prensas/cilindro-de-trabajo/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



▶ 36 nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Receptor 
Cilindro de trabajo 90 kN
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2018. _ _ .09000.

Carrera

Carrera

Carrera

Carrera

Ranura de enganche antigiro

Piezas de recambio 
Bridas

Piezas de recambio 
Bridas

Lado émbolo 2480.045.05000

Lado conexión hidráulica 
2480.046.05000

Conexión hidráulica G 3/4

Placa (identificación)

Válvula de purga
Carrera

Carrera
Conexión a gas de nitrógeno G 1/81)

Anclaje 
(recomendado)

1)  Conexión para gas de nitrógeno: 
Precaución, antes de desenroscar 
la conexión, comprobar que el cilin-
dro esté sin presión.

2)  Longitud de recorrido: Es impor-
tante que desde el principio se 
mantenga la longitud nominal 
de recorrido mediante un tope 
externo. El resto de recorrido se 
necesita como espacio de com-
presión para el gas de nitrógeno. 
Una disminución improcedente del 
espacio de compresión aumenta la 
presión del gas y puede desembo-
car en un siniestro.

3)  Este tipo de sujeción puede hacer-
se servir solamente para que actúe 
a presión (contra otro componente).

2018. _ _ .09000. Cilindro de trabajo 90 kN
Fuerza de retroceso kN* a 20 bar (máx. 40 bar)

N° de pedido Carrera l min a b Inicio de carrera Final de carrera
2018. _ _.09000.025 25 229 280 254 9,1 18,1
2018. _ _.09000.050 50 279 330 304 9,1 18,1
2018. _ _.09000.100 100 379 430 404 9,1 18,1
2018. _ _.09000.150 150 479 530 504 9,1 18,1

* isotérmico
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Cilindro de trabajo 90 kN con placa de fondo
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2018.45.09000. Cilindro de trabajo 90 kN con placa de fondo
Fuerza de retroceso kN* a 20 bar (máx. 40 bar)

N° de pedido Carrera l min Inicio de carrera Final de carrera
2018.45.09000.025 25 279 9,1 18,1
2018.45.09000.050 50 329 9,1 18,1
2018.45.09000.100 100 429 9,1 18,1
2018.45.09000.150 150 529 9,1 18,1

* isotérmico

2)  Debido a la expansión del aceite, condici-
onada por la tempertaura, el receptor ya 
no volverá completamente a la posición de 
inicio del recorrido. Deberá considerarse 
en aumento de entre 3 y 6 mm.
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Receptor 
Cilindro de trabajo 150 kN
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Nota: 
1)  Conexión para gas de nitrógeno: Precaución, antes de desenroscar la 

conexión, comprobar que el cilindro esté sin presión.
2)  Longitud de recorrido: Es importante que desde el principio se 

mantenga la longitud nominal de recorrido mediante un tope externo. 
El resto de recorrido se necesita como espacio de compresión para 
el gas de nitrógeno. Una disminución improcedente del espacio de 
compresión aumenta la presión del gas y puede desembocar en un 
siniestro

3)  Este tipo de sujeción puede hacerse servir solamente para que actúe a 
presión (contra otro componente).

2018. _ _ .15000.

Carrera

Carrera

Ranura de enganche antigiro

Piezas de recambio 
Bridas

Conexión hidráulica G 1 1/4

Placa (identificación)

Válvula de purga

Carrera

Carrera

Conexión a gas de nitrógeno G 1/81)

2018. _ _ .15000. Cilindro de trabajo 150 kN
Fuerza de retroceso kN* a 20 bar (máx. 40 bar)

N° de pedido Carrera mass. l min Inicio de carrera Final de carrera
2018. _ _.15000.025 25 250 14,5 29,0
2018. _ _.15000.050 50 300 14,5 29,0
2018. _ _.15000.100 100 400 14,5 29,0
2018. _ _.15000.150 150 500 14,5 29,0

* isotérmico
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Cilindro de trabajo 150 kN con placa de fondo

2018.45.15000.
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Conexión a gas de nitrógeno  
G 1/8

Válvula de purga

Conexión hidráulica G1/2

2018.45.15000. Cilindro de trabajo 150 kN con placa de fondo
Fuerza de retroceso kN* a 20 bar (máx. 40 bar)

N° de pedido Carrera l min Inicio de carrera Final de carrera
2018.45.15000.025 25 310 14,5 29,0
2018.45.15000.050 50 360 14,5 29,0
2018.45.15000.100 100 460 14,5 29,0

* isotérmico

2)  Debido a la expansión del aceite, condicio-
nada por la tempertaura, el receptor ya no 
volverá completamente a la posición de 
inicio del recorrido. Deberá considerarse en 
aumento de entre 3 y 6 mm.
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