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Descripción:
El dispositivo de llenado y con-
trol 2480.00.32.21 sirve para el 
llenado, el ajuste de presión va-
riable, por ejemplo para probar 
un útil a diferen-tes presiones 
de gas, y para la medición de la 
presión del gas.

El dispositivo de Ilenado y con-
trol 2480.00.32.01 sirve para el 
Ilenado, el ajuste de presión va-
riable – por ejemplo para probar 
un útil a diferentes presiones de 
gas _ y para la medición de la 
presión del gas.

El rácor roscado de la mangue-
ra de Ilenado se conecta 
directamento a la válvula de la 
botella de gas o al reductor de 
presión.

Si el dispositivo se emplea 
únicamente para comprobar la 
presión del gas, puede usarse 
un método simplificado, sin 
conexión a la botella de gas. 
Cerrando la válvula de ta 
manguera de Ilenado puede 
comprobarse la presión de 
Ilenado del acumulador de 
presión / del receptor, también 
sin des- 
montar la manuera.

Para un control permanente de 
la presión del gas recomenda-
mos la conexión a un dispo-
sitivo de control 2480.00.30 ò 
2480.00.31.

El adaptador necesario para 
el llenado del suministrador-
receptor (2480.00.32.11) se 
ofrece de serie con el dis-
positivo de llenado y control 
(2480.00.32.21).

Nota:
Debe pedirse por separado 
la manguera de Ilenado 
2480.00.31.02 (de 2 m de longi-
tud con enchufe rápido, válvula 
de cierre y conexión a la botella 
de gas).

Sobre demanda pueden sumi-
nistrarse mangueras de Ilenado 
de otras longitudes.
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2480.00.32.11 
Adaptador de llenado

Llave 13

2480.00.31.02 Manguera de llenado

2480.00.32.21 Dispositivo de llenado y control
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Sistema de Suministrar-Recibir – accesorios 
Dispositivo de llenado y control, Manguera de llenado 
Adaptador de llenado
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2018.00.30
Unidad de llenado de aceite

Filtro para la unidad de 
llenado de aceite 
2018.00.30.01

Dispositivo de llenado de aceite 
2018.00.29

Manguera de purga  
3 metros 
2018.00.30.02

Sistema de Suministrar-Recibir - Accesorios 
Dispositivo de llenado de aceite 
Unidad de llenado de aceite

Descripción:
La unidad de llenado de aceite 2018.00.30 sirve para el llenado del 
sistema con aceite hidráulico DIN 51524 HVLP ISO VG32.

Código
280.37.032.01 ( 1 Litro) Aceite hidráulico UNIVIS N 32
280.37.032.05 ( 5 Litros) Aceite hidráulico UNIVIS N 32
El Manual de Servicio que se suministra contiene instrucciones 
detalladas para el llenado del sistema con aceite y gas.

Conjunto de suministro:

Filtro 2018.00.30.01
Manguera de purga 2018.00.30.02
Dispositivo de llenado de aceite 2018.00.29

o 
a: 
m -u. ª----------

o 

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/resortes/accesorios/accesorio-para-resorte-a-gas/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



▶ 62 nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

3,
5

75

89

73 150

120

25

6

45
86

50

73

26 75

9127

32

Befestigungsbohrungen ø7

Schnellkupplung für Druckversorgung*

Manometeranzeige

Entlüftungsventil

Anschluss für
Membrandruckschalter
2480.00.45.01

2480.00.30.01 sin membrana de contacto y sin seguro de rotura 
2480.00.30.02 con membrana de contacto y sin seguro de rotura 
2480.00.30.03 sin membrana de contacto y con seguro de rotura 
2480.00.30.04 con membrana de contacto y con seguro de rotura

Descripción:
El dispositivo de control 2480.00.30.01/03 
sirve para el control permanente de la presión 
de llenado de uno o varios muelles de gas (8 
conexio nes posibles).

La presión puede ser controlada durante el 
funcionamiento de dos maneras:

a)  mediante la observación directa del 
manómetro

b)  mediante control automático por membra-
na de contacto, la cual, al bajar la presión 
a un nivel determinado, origina un impulso 
que puede activar un aviso o hacer parar la 
máquina.

Nota:
En la aplicación, la válvula de cierre puede 
estar tanto cerrada como abierta.

Cerrando la llave de paso del manómetro, 
se elimina la transmisión de oscilaciones 
dinámicas de presión del muelle de gas al 
manómetro.

*   Manguera de llenado de 2 m de longitud 
con enchufe rápido y conexión a la botella 
de gas. Código de pedido 2480.00.31.02 
(pedir por separado) 

Descripción:
El dispositivo de control 2480.00.31.01 tiene 
idénticas funciones como el dispositivo de 
control 2480.00.30.01.

Nota:
*   Manguera de llenado de 2 m de longitud 

con enchufe rápido y conexión a la botella 
de gas. Código de pedido 2480.00.31.02 
(pedir por separado) 

2480.00.31.01 sin membrana 
2480.00.31.06 con membrana 
2480.00.31.07 sin membrana de contacto y con seguro de rotura

Orificio de sujeción DIN 74 – Km 8

Rosca de acoplamiento 

para mediciones 2480.00.24.02 (ver página 65)  
o para interruptor presostático de membrana 
2480.00.45.01 (ver página 60)

Conexión para interruptor 

presostática de membrana 
2480.00.45.01 resp. .02

Válvula de purga

Esfera del manómetro Taladros de sujeción Ø7

Enchufe rápido para la manguera de llenado*

Esfera del manómetro

Conexión para interruptor

presostático de membrana 
2480.00.45.01 resp. .02

Válvula de purga

Enchufe rápido para  
la manguera de llenado*

Conexión al acumulador ¼

suministrador (8x)

Llave de paso del manómetro

Sistema de Suministrar-Recibir 
Accesorios 
Dispositivo de control
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