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2018.80.15000

Datos técnicos – Sistema hidráulico
Volumen del depósito de aceite 15 l
Aceite hidráulico ISO VG 32 DIN 51524 HVLP (o equiparable)
Caudal mínimo a 180 bar 1,6 l/min.
Caudal máximo a 25 bar 8,7 l/min.
Presión de aceite al entrar y salir 10-20 bar
Presión de aceite durante la operación mass. 180 bar
Válvulas de baja y alta presión (voir pression)

Datos técnicos – Sistema eléctrico
Voltaje principal electro-bomba 3x220-440 V-AC 50-60 Hz
Voltaje de maniobra en la válvula de maniobra 24 V-DC
Temperatura máxima del aceite 70+/–5°C
Temperatura para volver a conectar después de un 
recalentamiento

50°

Velocidades del receptor*
Al entrar y salir Durante la operación
Tamaño del receptor (fase de baja presión) (fase de alta presión)
2018.11.01500. 115 mm/s 21 mm/s
2018.11.04000. 47 mm/s 9 mm/s
2018.11.06000. 29 mm/s 5 mm/s
2018.11.09000. 18 mm/s 3 mm/s
2018.11.15000. 12 mm/s 2 mm/s

* 	�La tabla indica las velodidades aproximadas de un receptor individu-
al, conectado a una electro-bomba hidráulica. Cuando se conectan
varios receptores a una electro-bomba hidráulica, tienen que dividir-
se las velocidades por el número de receptores.
Ejemplo: 3 x 2018.11.01500.024 : 115 mm/s = 38 mm/s

**	� La salida del émbolo del pistón se activa por la señal de maniobra 
(24 V CA), y la entrada por el exceso de presión de gas en el receptor 
(unidad de trabajo).
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Señal de maniobra 24 V – DC

Receptor 
(Unidad de trabajo)**

Carreramass.

Carrera 0

Nota!
En ambas válvulas puede ajustarse la presión. 
Recomendamos ajustar la válvula de baja presión a 25 bar. 
La válvula de ala presión puede ajustarse a mass. 180 bar. 
El valor de ajuste depende de los requerimientos de la operación a 
realizar.

Start / Stop

(Desconectar 
cuando no se 
utilice)

Cable 10 m

Enchufe

CEE 16 A

Volumen de Ilenado 

de aceite 
(min. 10 litros)

Válvula de baja presión

Despósito 

de aceite

Válvula de alta presión

(ver nota)

Electromotor, 0,75 kW

Lectura del manómetro

Indicador del nivel de aceite / 

Sensor de temperatura

Corriente de maniobra de la válvula 
24 V - DC

Filtro de aceite.

Con funcionamiento ininterrumpido, se recomi-
enda sustituir el cartucho del filtro de aceite  
(código 2018.80.15000.002.1)  
dos veces al año

Conexión de aceite 1/2" para el  
receptor (Unidad de trabajo)

Receptor 
(Unidad de  
trabajo)

Electrobomba hidráulica
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https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/fibro
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