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Ejemplo de montaje:

2480.00.45.01  50-250 bar 
para acumulador de presión
2480.00.45.02  10-80 bar 
para receptor
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2480.00.24.01 
Acoplamiento de medición con válvula par la conexión al 
acumulador de presión / receptor

2480.00.24.02 
Acoplamiento de medición con válvula para la conexión al dispositivo de 
control

Llave 14 Llave 19

Sistema de Suministrar-Recibir – Accesorios 
Interruptor presostático de membrana 
Conexión para mediciones

Interruptor presostático  
de membrana 

2480.00.45.01 
2480.00.45.02

Conexión roscada  

2480.00.24.02

Manguera

2480.00.23. ...

Conexión roscada

2480.00.24.01

Conexión de 

válvula G 1/8

Adaptador

2480.00.45.10
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Esquema de conexiones del 
interruptor de membrana

Datos técnicos del 
interruptor de membrana
2480.00.45.01
Margen de graduación 50–250 bar
Tolerancia ±5 bar
Seguro de exceso de presión 350 bar
Tensión máxima 250 V

2480.00.45.02
Margen de graduación 10–80 bar
Tolerancia ±1,6 bar
Seguro de exceso de presión 350 bar
Tensión máxima 250 V
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https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/resortes/accesorios/accesorio-para-resorte-a-gas/f/fibro
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