o
o
@

Servicio de Att. al

Sistema de Suministrar-Recibir
Accesorios
Mangueras de enlace y conexiones roscadas

2018.00.25.01. Cono de junta para manguera con tuerca de racor y junta torica (recto/recto)
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Medida |1 a determinar por el cliente, p.e. 765 mm, resulta un cédigo de pedido 2018.00.25.01.XX.0765

Nota: Mangueras en angulo a 45° 6 90° no estan disponibles. Deben emplearse los adaptadores correspondientes 2018.00.26.21./22.

2018.00.25.01. Cono de junta para manguera con tuerca de racor y junta torica (recto/recto)

Tamafo recomendad Rosca de conexién de
del suministrador manguera con rosca M con Radio min. Longitu-
N° de pedido Iy DN 2018.20. (cono 24°) dy do e Llave des  minimas
de curva
2018.00.25.01.01. __ __ 12 01500. M24x1,5 24 28,5 63 30 90 150
2018.00.25.01.02.  ____ 20 04000. M30x2 31 35 72 36 120 165
2018.00.25.01.08. _ _ __ 25 06000. M36x2 38 44 88 46 150 200
09000. M36x2 38 44 88 46 150 200
2018.00.25.01.04. __ __ 32 15000. M42x2 50 55 114 50 250 250
2018.00.26.03. Conexion roscada recta -G <_|2.>‘ y—
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2018.00.26.03. Conexidén roscada recta -G

Tamario nominal  Rosca de conecién de Rosca de conecién
N° de pedido de lamanguera  manguera con rosca m ala unidad g d4 do ds l4 lo I3 Llave
2018.00.26.03.01.01 DN 12 M24x1,5 G % 16 12 27 41 18,5 14 27
2018.00.26.03.01.02 DN 12 M24x1,5 G % 32 45 20,5 16 32
2018.00.26.03.02.01 DN 20 M30x2 G % 20 27 14
2018.00.26.03.02.02 DN 20 M30x2 G % 16 32 47 16
2018.00.26.03.02.04 DN 20 M30x2 G 1% 50 53 22,5 20 50
2018.00.26.03.03.01 DN 25 M36x2 G % 25 12 27 49 23 14 41
2018.00.26.03.03.02 DN 25 M36x2 G % 16 32 51 16
2018.00.26.03.03.03 DN 25 M36x2 G1 20 40 53 18
2018.00.26.03.03.04 DN 25 M36x2 G 1% 50 55 20 50
2018.00.26.03.04.03 DN 32 M42x2 G1 30 40 23,5 18 46
2018.00.26.03.04.04 DN 32 M42x2 G 1% 25 50 57 20 50
Ejemplo de pedido:
Conecion roscada recta = 2018.00.26.03.
Tamafno nominal DN 25 = 083.
Rosca de conexién G 1/2 = 01

N° de pedido 2018.00.26.03. 03. 01
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2018.00.25.00.01. Mangueras de enlace y 2018.00.25.00.01.

conexiones roscadas manguera de proteccién contra
N° de pedido linm DN a b r rozaduras para montaje posterior
2018.00.25.00.01.01.01 1 12 26,6 34,5 180 en la manguera
2018.00.25.00.01.01.02 2 12 26,6 34,5 180

2018.00.25.00.01.01.03
2018.00.25.00.01.01.05
2018.00.25.00.01.02.01
2018.00.25.00.01.02.02
2018.00.25.00.01.02.03
2018.00.25.00.01.02.05
2018.00.25.00.01.03.01
2018.00.25.00.01.03.02
2018.00.25.00.01.03.03
2018.00.25.00.01.03.05
2018.00.25.00.01.04.01
2018.00.25.00.01.04.02
2018.00.25.00.01.04.03
2018.00.25.00.01.04.05

12 26,6 34,5 180
12 26,6 34,5 180
20 33,9 42,6 200
20 33,9 42,6 200
20 33,9 42,6 200
20 33,9 42,6 200
25 45,1 54,5 240 ~
451 545 240
25 45,1 54,5 240
25 451 54,5 240
32 64,3 80,3 235
32 64,3 80,3 235
32 643 803 235 Material:

32 643 803 235 Poliamida negro
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2018.00.26.25. Adaptador recto manguera — manguera

Rosca de conexion
Cadigo DN* de mangueraM dy d, |1 |, Llave
| 2018.00.26.25.01 DN 12 M24x1,5 16 12 38 21 27
! 2018.00.26.25.02 DN 20 M30x2 20 16 44 23 31
____________ — — R 2018.00.26.25.03 DN 25 M36x2 25 20 50 26 41
(RF============t T;‘[ H | 2018.00.26.25.04 DN 32 M42x2 30 25 54 27 46
L I
==l==|==E===5
‘f * DN = @ interior de la manguera
2018.00.26.26. Adaptador 90°, manguera — manguera
Fo———y Rosca de conexién
Llave / rE Codigo DN*  demangueraM d; d, | |, Llave
4 \ ML DS e 2018.00.26.26.01 DN 12 M24x1,5 16 12 33 245 24
[ ! 2018.00.26.26.02 DN 20 M30x2 20 16 37 26,5 27
F=======l====4 2018.00.26.26.03 DN 25 M36x2 25 20 42 30 36
2018.00.26.26.04 DN 32 M42x2 30 25 49 355 41
* DN = @ interior de la manguera
2018.00.26.27. Adaptador en T, manguera — manguera
Rosca de conexion
Codigo DN* de mangueraM dy do |1 I, Llave
2018.00.26.27.01 DN 12 M24x1,5 16 12 33 245 24
2018.00.26.27.02 DN 20 M30x2 20 16 37 26,5 27
2018.00.26.27.03 DN 25 M36x2 25 20 42 30 36
2018.00.26.27.04 DN 32 M42x2 30 25 49 355 41
! * DN = @ interior de la manguera
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Adaptador en K, manguera — manguera

Rosca de conexion

Cadigo DN* demangueraM dy d, |; |, Llave
2018.00.26.28.01 DN 12 M24x1,5 16 12 33 245 24
2018.00.26.28.02 DN 20 M30x2 20 16 37 26,5 27
2018.00.26.28.03 DN 25 M36x2 25 20 42 30 36
2018.00.26.28.04 DN 32 M42x2 30 25 49 355 41

* DN = @ interior de la manguera
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2018.00.26.21. Conexién roscada giratoria a 45°, completa
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2018.00.26.21. Conexion roscada giratoria a 45°, completa

Medida nominal Rosca de conexion

Codigo manguera manguera m d, do l4 I, I3 Llave, Llave,
2018.00.26.21.01 DN 12 M24x1,5 16 12 24 15,5 36,5 27 30
2018.00.26.21.02 DN 20 M30x2 20 16 26,5 16 445 30 36
2018.00.26.21.03 DN 25 M36x2 25 20 30,5 18,5 50 36 46
2018.00.26.21.04 DN 32 M42x2 30 25 37 23,5 55 50 50
Ejemplo de cédigo:
Conexion roscada giratoria 2 45° = 2018.00.26.21.
Medida nominal DN 25 = 03
Cadigo de pedido = 2018.00.26.21.03
2018.00.26.22. Conexion roscada giratoria a 90°, completa S
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2018.00.26.22. Conexion roscada giratoria a 90°, completa
Medida nominal Rosca de conexion
Caodigo manguera manguera m d4 d> l4 I [ Llave, Llave,
2018.00.26.22.01 DN 12 M24x1,5 16 12 33 24,5 36,5 24 30
2018.00.26.22.02 DN 20 M30x2 20 16 37 26,5 44,5 27 36
2018.00.26.22.03 DN 25 M36x2 25 20 42 30 50 36 46
2018.00.26.22.04 DN 32 M42x2 30 25 49 35,5 55 4 50
Ejemplo de cédigo:
Conexion roscada giratoria a 90° = 2018.00.26.22.
Medida nominal DN 25 = 03

Cadigo de pedido

2018.00.26.22.03
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2018.00.26.23. Conexion giratoria en L, completa ~—m——|
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2018.00.26.23. Conexidn giratoria en L, completa
Medida nominal Rosca de conexidn Cote sur Cote sur
Cédigo manguera manguera m d4 do Iy [ I3 plats, plats,
2018.00.26.23.01. DN 12 M24x1,5 16 12 33 24,5 36,5 24 30
2018.00.26.23.02. DN 20 M30x2 20 16 37 26,6 44,5 27 36
2018.00.26.23.03. DN 25 M36x2 25 20 42 30 50 36 46
2018.00.26.23.04. DN 32 M42x2 30 25 49 35,5 55 41 50
Ejemplo de cédigo:
Conexion giratoria en L = 2018.00.26.23.
Medida nominal DN 25 = 03
Caodigo de pedido = 2018.00.26.23.03
2018.00.26.24. Conexidn giratoria en T, completa S—
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2018.00.26.24. Conexion giratoria en T, completa

Medida nominal Rosca de conexion
Caodigo manguera manguera m dy d, l4 I, I3 Llave, Llave,
2018.00.26.24.01. DN 12 M24x1,5 16 12 88 24,5 36,5 24 30
2018.00.26.24.02. DN 20 M30x2 20 16 37 26,6 44,5 27 36
2018.00.26.24.03 DN 25 M36x2 25 20 42 30 50 36 46
2018.00.26.24.04 DN 32 M42x2 30 25 49 35,5 55 41 50

Ejemplo de cédigo:
Conexion giratoriaen T
Medida nominal DN 25

2018.00.26.24.

Cddigo de pedido 2018.00.26.24.03
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