
▶ 20 nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Suministrador 
Unidad de accionamiento 15 kN 
con acumulador de presión separado
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2018.25.01500.

1)  La carrera nominal + 10 mm de carrera adicional es la compensación
de la sobre-carrera

* Apretar el tornillo de sujeción (M8) a 25 Nm

Cilindro de 
accionamiento

Conexión a gas 
de nitrógeno 
G 1/8

Tornillo de sujeción

Acumulador  
de presión

Medida nominal 
manguera G 1/2

Sicurezza  
anti-scoppio

Válvula de llenado para  
aceite hidráulicoG 1/4

Conexión hidráulica

Conexión hidráulica G 1/2

C
ar

re
ra

1)Válvula de purga

2018. 25.01500. Unidad de accionamiento 15 kN con acumulador de presión separado 

N° de pedido Carrera +101) l l 1 l 2

2018.25.01500.035 35 220 213 130
2018.25.01500.060 60 270 264 180
2018.25.01500.110 110 370 364 280
2018.25.01500.160 160 470 464 380
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▶ 21nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Suministrador 
Unidad de accionamiento 15 kN
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1)  La carrera nominal + 10 mm de carrera adicional es la compensación de la sobre-carrera

2018.20.01500.

Cilindro de accionamiento

Conexión a gas de  
nitrógeno G 1/8

Placa  
(identificación)

Acumulador  
de presión

Piastra di nmon-
taggio comune

M12 para tornillo de  
sujeción (2x)

Seguro de rotura

Válvula de llenado para  
aceite hidráulico G 1/4

Conexión hidráulica G 1/2

C
ar

re
ra

1)

2018.20.01500. Unidad de accionamiento 15 kN 

N° de pedido c l Carrera +101)

2018.20.01500.035 185 220 35
2018.20.01500.060 210 270 60
2018.20.01500.110 260 370 110
2018.20.01500.160 310 470 160 
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▶ 28 nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Suministrador 
Unidad de accionamiento 40 kN 
con acumulador de presión separado
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2018.25.04000.

* Apretar el tornillo de sujeción (M8) a 25 Nm 1)  La carrera nominal + 10 mm de carrera adicional es la compensación 
de la sobre-carrera

Cilindro de 
accionamiento

Conexión a gas de 
nitrógeno G 1/8

Tornillo de sujeción

Acumulador  
de presión

Medida nominal manguera G 1/2

Seguro de rotura

Válvula de llenado para  
aceite hidráulicoG 1/4

Conexión hidráulica

Conexión hidráulica G 1/2

Válvula de purga

2018.25.04000. Unidad de accionamiento 40 kN con acumulador de presión separado
N° de pedido Carrera +101) l l1 l 2  
2018.25.04000.035 35 242 231 152
2018.25.04000.060 60 292 281 202
2018.25.04000.110 110 392 381 302
2018.25.04000.160 160 492 481 402
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▶ 29nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Suministrador 
Unidad de accionamiento 40 kN
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1)  La carrera nominal + 10 mm de carrera adicional es la compensación de la sobre-carrera

2018.20.04000.

Cilindro de 
accionamiento

Conexión a gas de nitrógeno G 1/8

Placa (identificación)

Acumulador de presión

Piastra di  
montaggiocomune

M12 para tornillo de sujeción (2x)

Seguro de rotura

Válvula de llenado para  
aceite hidráulicoG 1/4

Conexión hidráulica G 3/4

C
ar

re
ra

1)

2018.20.04000. Unidad de accionamiento 40 kN
N° de pedido c l Carrera +101)

2018.20.04000.035 207 242 35
2018.20.04000.060 232 292 60
2018.20.04000.110 282 392 110
2018.20.04000.160 332 492 160
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▶ 34 nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Suministrador 
Unidad de accionamiento 60 kN 
con acumulador de presión separado
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2018.25.06000.

* Apretar el tornillo de sujeción (M12) a 91 Nm 1)  La carrera nominal + 10 mm de carrera adicional es la compensación 
de la sobre-carrera

Cilindro de 
accionamiento

Conexión a gas 
de nitrógeno 
G 1/8

Tornillo de sujeción

Acumulador  
de presión

Medida nominal manguera G1

Seguro de rotura

Válvula de llenado para  
aceite hidráulicoG 1/4

Conexión hidráulica G 3/4

Conexión hidráulica G 3/4

Válvula de purga

Ca
rre

ra
1)

2018.25.06000. Unidad de accionamiento 60 kN con acumulador de presión separado
N° de pedido Carrera +101) l l1 l 2
2018.25.06000.035 35 258 247 168
2018.25.06000.060 60 308 296 218
2018.25.06000.110 110 408 396 318
2018.25.06000.160 160 508 496 418
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▶ 35nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Suministrador 
Unidad de accionamiento 60 kN

ø13
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Conexión a gas de nitrógeno G 1/8

Placa (identificación)

Acumulador de presión

Placa adaptadora

M16 para tornillo de sujeción (2x)

Seguro de rotura

Válvula de llenado para  
aceite hidráulicoG 1/4

Cilindro de accionamiento

C
ar

re
ra

1)

Conexión hidráulica G 3/4

1)  La carrera nominal + 10 mm de carrera adicional es la compensación de la sobre-carrera

2018.20.06000.

2018.20.06000. Unidad de accionamiento 60 kN
N° de pedido c l Carrera +101

2018.20.06000.035 223 258 35
2018.20.06000.060 248 308 60
2018.20.06000.110 298 408 110
2018.20.06000.160 348 508 160
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▶ 40 nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Suministrador 
Unidad de accionamiento 90 kN 
con acumulador de presión separado
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2018.25.09000.

* Apretar el tornillo de sujeción (M8) a 25 Nm 1)  La carrera nominal + 10 mm de carrera adicional es la compensación  
de la sobre-carrera

Cilindro de 
accionamiento

Conexión a gas de 
nitrógeno G 1/8

Tornillo de sujeción

Acumulador  
de presión

Medida nominal 
manguera G1

Seguro de 
rotura

Válvula de llenado para  
aceite hidráulico G 1/4

Conexión hidráulica G 3/4

Conexión hidráulica G 3/4

Válvula de purga

2018.25.09000. Unidad de accionamiento 90 kN con acumulador de presión separado
N° de pedido Carrera +101) l l1 l 2
2018.25.09000.035 35 276 265 186
2018.25.09000.060 60 326 315 236
2018.25.09000.110 110 426 415 336
2018.25.09000.160 160 526 514 436
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▶ 41nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Suministrador 
Unidad de accionamiento 90 kN

ø13

30

300

150
270

ø80

15
0

12
0

l
c

50
3

1)  La carrera nominal + 10 mm de carrera adicional es la compensación de la sobre-carrera

2018.20.09000.

Cilindro de 
accionamiento

Conexión a gas de nitrógeno G 1/8

Placa (identificación)

Acumulador de presión

Piastra di montaggio comune

M16 para tornillo de sujeción (2x)

Seguro de rotura

Válvula de llenado para  
aceite hidráulico G 1/4

Conexión hidráulica G 3/4

C
ar

re
ra

1)

2018.20.09000. Unidad de accionamiento 90 kN
N° de pedido c l Carrera +101)

2018.20.09000.035 241 276 35
2018.20.09000.060 266 326 60
2018.20.09000.110 316 426 110
2018.20.09000.160 366 526 160
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▶ 46 nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Suministrador 
Unidad de accionamiento 150 kN 
con acumulador de presión separado
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2018.25.15000.

*  Apretar el tornillo de sujeción (M8) a 25 Nm 1)  La carrera nominal + 10 mm de carrera adicional es la compensación  
de la sobre-carrerav

Cilindro de 
accionamiento

Conexión a gas 
de nitrógeno 
G 1/8

Tornillo de sujeción

Acumulador  
de presión

Medida nominal manguera G1 1/4

Seguro de 
rotura

Válvula de llenado para  
aceite hidráulicoG 1/4

Conexión hidráulica G 11/4

Conexión hidráulica G 11/2

Válvula de purga

C
ar

re
ra

1)

2018.25.15000. Unidad de accionamiento 150 kN con acumulador de presión separado
N° de pedido Carrera+101 l l 1 l 2
2018.25.15000.035 35 307 294 207
2018.25.15000.060 60 357 344 257
2018.25.15000.110 110 457 444 357
2018.25.15000.160 160 557 544 457
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▶ 47nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Suministrador 
Unidad de accionamiento 150 kN
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1)  La carrera nominal + 10 mm de carrera adicional es la compensación de la sobre-carrera

2018.20.15000.

Cilindro de 
accionamiento

Conexión a gas de nitrógeno G1/8

Placa (identificación)

Acumulador de presión

Piastra di montaggio comune

M16 para tornillo de sujeción (2x)

Seguro de rotura

Válvula de llenado para  
aceite hidráulicoG 1/4

Conexión hidráulica G1 1/4

C
ar

re
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1)

2018.20.15000. Unidad de accionamiento 150 kN
N° de pedido c l Carrera +101

2018.20.15000.035 272 307 35
2018.20.15000.060 297 357 60
2018.20.15000.110 347 457 110
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