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2450.

DISCO AMORTIGUADOR

Material: 
Polyurethan (FIBROFLEX®)

Ejecución: 
2450.6. (90 Shore A) en existencia 
2450.5. (80 Shore A) y 
2450.7. (95 Shore A) se suministra sobre demanda

Ejemplo de montaje

Ejemplo de código:

Disco amortiguador = 2450.
Dureza Shore A MAT 90 Shore A = 6.
Diámetro interior d1 23.5 mm = 23.
Diámetro exterior d2 34 mm = 034.
Espesor s 4 mm = 04
Código = 2450. 6. 23.034. 04

d1 d2 s
6,4 16 3
11 17 3
8,5 20 3
14 23 4
12 24 5
10,5 15 4
10,5 25 4
13 19 4
13 25 4
14 26 5
15,5 23 4
17 26 4
18 27 4
22 28 6

d1 d2 s
21 30 5
13,5 32 4
25 32 6
18 32 7
21 35 7
23,5 34 4
26 35 6
17 38 5
21 38 6
13,5	 40 5
32 40 6
27 41 7
31 42 6
37 46 6

d1 d2 s
32	 49 8
17 50 6
26 50 6
37 53 8
32 60 10
17 63 6
37 65 10
42 70 10
21 80 10
21 100 10
27 125 10

2450. Disco amortiguador

~ 

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/elementos-antivibratorios/f/fibro

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



F65

l

15

dd
3

2451.6. .2

AMORTIGUADOR DEL TOPE

Material: 
FIBROFLEX®, 90 Shore A

Código d d3 l
2451.6.027.2 27 34 45
2451.6.036.2 36 44 45

2451.6. .2 Amortiguador del tope
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2452.10.

TOPE DE CORREDERA

Material: 
Bloqueo de alojamento: Acero 
Elemento de amortiguación SD: Elastómero de copoliéster, dureza Shore 
D 55

Nota: 
Se suministro sin los tornillos. 
Código de pedido para recambio : Elemento de amortiguación SD, con 
tornillo 2452.10.034.030.2 
Si se cambia el elemento de amortiguación, el par de apriete del tornillo 
de fijación es de 10 Nm.

Sujeción: 
Emplear tornillos Allen cilíndricos DIN EN ISO 4762 M8.

f c 1
±0,2

b 1d 2d

Carrera + 2

Correderas

Ejemplo de montaje

2452.10. Tope de corredera

Absorción de energía  
por carrera bajo  

Código	 d*	 d2 d3 M	 a1 b1 c1 c2 e1 e2 l2 f	 Fuerza del muelle [N]	 carga permanente [Nm]
2452.10.034	 34	 30	 45	 M6	 85	 70	 33	 23	 65	 40	 30	 7	 6.000	 27
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2451.10D.

TOPE DEL AMORTIGUADOR

Descripción: 
Enchufe Amortiguación de elastómero de copoliéster para amortiguar el 
rebote y push pin en la herramienta grande. Se utiliza para encontrar el 
enchufe de amortiguación en las industrias de bienes de automoción y 
blanco. Los tapones de amortiguación se sientan en el soporte y se 
cargan radialmente. El número y tamaño se determina por el peso y la 
velocidad del soporte en blanco. 
Ventajas: 
- gran potencia y absorción de energía 
- escasa fijación
- Protección UV 
- larga vida útil y gran fiabilidad
- Reducción del ruido 
- mayor rendimiento

Material: 
Elastómero de copoliéster, negro 
Specificaciones: 
Medio ambiente: Resistente a los microbios, agua de mar, productos 
químicos. 
No absorbe el agua y no hay inflamación. 
Resistente al aceite y grasa. 
Perm. Rango de temperatura: -40 ° C a +90 ° C 

Número y tamaño (B, C, D, E) para amortiguar los tapones de amortiguación
Velocidad Sujeción m/s

Peso Sujeción kg 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3
100  3 x B 3 x B 3 x B 3 x B 3 x B 3 x B 3 x B 3 x B 3 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B
250 3 x B 3 x B 3 x B 3 x B 3 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B
500 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x C 4 x C 4 x C
750 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C
1000 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x D 4 x D
1250 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D
1500 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x E
1750 4 x C 4 x C 4 x C 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E
2000 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E
2500 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 6 x E 6 x E
3000 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 6 x E 6 x E 6 x E
3500 4 x D 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 6 x E 6 x E 8 x E 8 x E 10 x E
4000 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 6 x E 6 x E 6 x E 8 x E 8 x E 10 x E 10 x E 10 x E
4500 6 x E 6 x E 6 x E 6 x E 6 x E 8 x E 10 x E 10 x E 10 x E 10 x E 10 x E 10 x E 10 x E
5000 6 x E 6 x E 8 x E 8 x E 8 x E 10 x E 10 x E 10 x E 10 x E --- --- --- ---

Parte superior del útil

Tope del 
amortiguador

Pisador

 el pasador 
de bloqueo

Ejemplo de montaje

Código Tamaño	 d1 La profundidad de penetración d1-x	 Radio de inyección r1 c l
2451.10D.040.060 B 40 8 7 3 60
2451.10D.050.070 C 50 10 8 4 70
2451.10D.063.080 D 63 12 9 5 80
2451.10D.080.090 E 80 14 10 6 90

2451.10D. Tope del amortiguador
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2452.10. .2

ELEMENTO DE AMORTIGUACIÓN SD

Material: 
Elemento de amortiguación SD: Elastómero de copoliéster, Dureza Shore 
D 55 
Tornillo: acero 
Specificaciones: 
Resistente a microbios, agua marina, químicos y con muy buena resis-
tencia a rayos UV y ozono. No absorbe agua ni se hincha. 

Velocidad de impacto: hasta máx. 5 m/s 
Posición de montaje: cualquiera 
Absorción dinámica de fuerza: 870 N hasta 90000 N 
Rango de temperatura admitido: -40 °C hasta 90 °C 
Degradación de energía: 40 % hasta 66 %

Nota: 
Estaremos encantados de ayudarle en el cálculo y la proyección del 
elemento de amortiguación adecuado. 

Líneas características dinámicas ( v>0.5 m/s ) disponibles para todos los 
modelos previa solicitud. 
Los elementos de amortiguación SD se pueden utilizar también para 
aplicaciones de parada de emergencia. 
Más información a petición.

Código d	 l2 d1 d2 f	 W3 [Nm/Carrera]*	 M	 l1 Par de apriete [Nm]
2452.10.012.011.2 12 11 15 11 4 2 M3 3 1
2452.10.017.016.2 17 16 22 15 6 6 M4 4 1,7
2452.10.021.018.2 21 18 26 18 7 10 M5 5 2,3
2452.10.022.019.2 22 19 27 19 6 11,5 M6 6 6
2452.10.028.026.2 28 26 36 25 9 29 M6 6 6
2452.10.034.030.2	 34 30 43	 30	 10 48 M6 6 6
2452.10.037.033.2 37 33 48 33	 12 65 M6 6 6
2452.10.040.035.2	 40	 35	 50	 34	 14	 82	 M8	 8	 20
2452.10.043.038.2	 43	 38	 55	 38	 14 112 M8 8 20
2452.10.047.041.2	 47	 41	 60	 41	 17	 140	 M12	 12	 50
2452.10.050.045.2	 50 45 64 44	 19 170 M12 12 50
2452.10.054.047.2	 54	 47	 68	 47	 17	 201	 M12	 12	 50
2452.10.057.051.2 57 51 73 50	 21 242 M12 12 50
2452.10.062.054.2	 62	 54	 78	 53	 21	 304	 M12	 12	 50
2452.10.065.058.2	 65	 58	 82	 57	 22 374 M12 12 50
2452.10.070.061.2	 70	 61	 86	 60	 24	 421	 M12	 12	 50
2452.10.072.065.2 72 65 91 63	 26 482 M16	 16 120
2452.10.080.069.2	 80	 69	 100	 69	 23	 570	 M16	 16	 120
2452.10.082.074.2	 82	 74	 105	 72	 28 683 M16	 16 120
2452.10.085.076.2	 85	 76	 110	 75	 27	 797	 M16	 16	 120
2452.10.090.080.2	 90	 80	 114	 78	 30 934 M16	 16 120
2452.10.098.086.2	 98	 86	 123	 85	 31	 1.147	 M16	 16	 120
2452.10.116.101.2	 116	 101	 146	 98	 38	 2.014	 M16	 16	 120

*Absorción de energía por carrera bajo carga permanente

2452.10. .2 Elemento de amortiguación SD
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2451.6.

TOPE DE CORREDERA

Material: 
Bloqueo de alojamento: Acero 
Amortiguador del tope: FIBROFLEX® 90 Shore A

Nota: 
Se suministro sin los tornillos. 
Código de pedido para recambio: Amortiguador del tope 2451.6.□□□.2

Sujeción: 
Emplear tornillos Allen cilíndricos DIN EN ISO 4762 M8.

Carrera + 2

40 ±0,2

f

l 2

d

Correderas

Ejemplo de montaje

Código d	 d1 d2 d3 l l1 l2 l3 l4 f	 Fuerza del muelle [N]
2451.6.027 27	 35 30 34 45 65 60 40 45 5 5.200
2451.6.036 36 45 40 44 45 75 70 45 55 5 9.800

2451.6. Tope de corredera
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