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Extractor de esparragos
Stud extractor \
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Ref. - ; H A ©B 10 1)
min.  max. Ref. 4—» 50
2001 10 16 30 75 34 06 min. max.
2002 15 25 44 100 50 1,3 2101 6 19 0,5
‘ Serie 2300 1. Coloque el extractor sobre el esparrago / 2. Gire la rueda hasta llegar a tocar el
Place the extractor on the stud. esparrago / Turn the wheel until it touches
[72] = the stud.
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»n e 3. Coloque la llave en la tuerca del
(] 5 extractor y gire hasta sacar el esparrago /
[)] a—', Inser the key into the extractor nut and turn
-S and until the stud is fully removed.
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Ref. = > A B C &2 : TIT
min.  max. : .
2301 4,5 95 12 46 25 0,1 0 ':- i
2302 8 19 21 60 31 04 s : ,‘ H
2303 15 25 30 68 38 06 .
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4 Extractores ') >
51310 M6, M8, M10 y M12 13 = | g
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Componentes / Components § g
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Ref. D Q
e escripcién Ay P g
T51311 M6 0,2 -
T51312 M8 0,2 g
T51313 M10 0,3 =
T51314 M12 0,3 o
— @
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’ Serie 5010 @
/ Broken screw extractor

4 [

/ Q| c

, S| g

7 |0

) am = Q

g o

Q

Ref. Contiene / Contains ‘ED é

5010 5011 - 5012 - 5013 - 5014 - 5015 ) g
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Componentes / Components 3 8
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Ref. L HLE 9 = 0O (8

SSSSS (7} o)

5011 16 10 57 4 501101 501102 S-Di- ”
5012 16 1 68 5 501201 501202
5013 16 13 78 6 501301 501302
5014 16 14 84 7,5 501401 501402
5015 16 16 94 8,5 501501 501502

Instrucciones de uso

Instructions

Para que los extractores trabajen For a proper puller work, is important:
correctamente es muy importante: 1- Use the largest puller.

1- Utilizar el extractor mas grande posible. 2- Work with the nut 10mm away.

2- Trabajar con la tuerca a unos 10 mm de If the distance is too short, the screw used to
distancia. break.

A menos distancia suele romper el esparrago,
a mas distancia se retuerce muy facilmente.
Los machos, por su escaso valor, se pueden
considerar como consumibles.

If the distance is too long, the screw easily
twits.

The males because of iys little value can
consider consumables.

GUIA INTERIOR GUIA EXTERIOR
INTERNAL GUIDE EXTERNAL GUIDE
1 2 3 | 4 5| 6 1 2 3 ‘ 4 5 | 6 I
Taladrar el esparrago Drill the broken screw
roto con el diametro with the diameter which
correspondiente. corresponds.
Se introduce el extractor The extractor is introduced
con un golpe de martillo. with a hammer.
Con una llave se gira en With a wrench turn the
sentido inverso a la rosca. inverse way to te screw.
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@ Serie 5010C \
Broken screw extractor \

5010C

Guias exteriores
External guides

Drills and external guides set

Juego con brocas y guias exteriores

Exterior
Ref. Contiene / Contains A
Juego con 5 brocas y 10 guias exteriores

so10C 5 drills and 10 external guides set 0.6
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T e i
| |
H Guia Guides 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 !
H Exterior Exterior M5 M6 ©7 M8 M8 @9 M-10 Q11 M-12 M-14 ]
H O Broca Drill 4 4 4 4 5 5 5 6 75 85 !
i Extractor  Extractor 5011 5011 5011 5011 5012 5012 5012 5013 5014 5015 1
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5010CD Serie 5010CD &
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Guias exterior-interior =~ | o«

External-internal guides % o
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Ref. Contiene / Contains T

S9.10119

Juego con 5 brocas y 10 guias interiores y
5010CD exteriores 0,6
5 drills and 10 internal / external guides set

Extractor  Extractor 5011 5011 5011 5011 5012 5012 5012 5013 5014 5015

Exterior Interior
- i
' Guia Guide 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
i Exterior Exterior M-5 M6 @7 M-8 M8 @9 M-10 Q11 M12 M-14 )
H Interior Interior  — M6 M8 3/8” 127 M10 7/16” M12 M14 Mi6 1
s @ Broca Drill 4 4 4 4 5 5 5 6 75 85 1
1 )
, :
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Extractor de tornillos rotos

,' Broken screw extractor

Serie 5010k @
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Al realizar el agujero previo en el tornillo roto con una broca izquierda puede salir el
tornillo roto antes de colocar el extractor.
When making the previous hole in the broken screw with a left drill bit, the broken screw
can be removed before placing the extractor.
Ref. Contiene / Contains fhys
5010KI 5 brocas izquierdas y 10 guias interiores y exteriores 06
5 left hand drills, and 10 guides internal and external. !
6 Serie 9001
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Ref. Contiene / Contains &
2301 Extractor de esparragos @ 4,5 - 9,5 mm 0,1
2302 Extractor de esparragos @ 8 - 199 mm 0,4
5010CD Juego tornillos rotos guia exterior. e interior 0,6

2301 + 2302 + 5010CD
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Extractores de tornillos rotos
@ Serie 5010N \
Broken screw extractor \
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O | ® Ref. Contiene / Contains

% 5010N 5011N - 5012N - 5013N - 5014N 0,4
I 5011N - 5012N - 5013N - 5014N
S010NS 5015N - 5016N 1.0

Componentes / Components

@ mm. Tornillos/

e e = ¢ L SSS screws

5011N 6 3 102 26 375-4 M6-M8

5012N 8 4 108 35 47-5 M8-M10
5013N 10 55 118 37 6,5-7 M10-M12
5014N 12 78 118 39 10-105 M14-M16

[ —

[ __ .o 5015N 18 8 130 45 12-15  M16-M22
4 — 1= 5015N-5016N 5016N 18 12,7 130 47 13-16 M18-M32

Serie 5010TR ‘

sapInb [eulalxa pue S|P YUMm
19S J010e.1XD 24enbs [edljoH

1- Usar el extractor mas grande posible.

2- Hacer el agujero lo mas grande posible, esto debilita
el tornillo al extraer y hace que el extractor trabaje en
una seccion mayor, presentando mas resistencia a la
rotura.

3- Como es cuadrado todo el mango, se puede tirar
con la llave lo mas bajo posible (L), esto hace que el
extractor se retuerza menos.

saloue)xd seinb A seooiq uod sajeplooley
sopeJipend soyoew ap obanp

1- Use the most largest extractor possible. R ; ;

ef. Contiene / Contains &
2- Make the hole as biger as possible, this weakens the
screw when extracting and makes the extractor
work in a larger section, presenting more resistance to

Juego con 4 extractores:
5011N,5012N, 5013N y 5014N

5010TR + 4 brocas y 8 guias 0,7
breakage. ; .
3- Since it is square, the whole handle can be cs'.e?xtractors, 4 drills and 8 guides

pulled with the wrench as low as possible, this makes
the extractor twist less.
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¢ Extractor de tornillos rotos
4 Serie 5010R @
- ,l Broken screw extractor
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Juego con 5 piezas de 5 a 22 mm. = = o
5010R Set of 5 pieces 5 to 22 mm. 0.4 2 S
o 232
= |®F
Componentes / Components = 7]
=
@ mm. (1]
Ref. m M © L o< a
5011R 2,7 4 5 51 3 ~
5012R 3,3 4,7 5 58 4
5013R 4,6 6 6 66 5
5014R 5,5 8 8 73 6
5015R 6,7 10,5 10 80 8 ‘

Como es cuadrado todo el mango, se puede tirar
con la llave lo mas bajo posible (L) esto hace que el
extractor se returza menos.

Sice it is square, the whole handle can be pulled
with the wrench as low as possible, this makes the
extractor twist less.

‘ Serie econémica

[V Ne] »
T T s
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5§53
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-E o 6 Ref. Aplicaciones &
wg o 51350 M5 - M18 0.1
o |2
S »n
\h
g Componentes / Components
(]
o Ref. @ Broca / drills §d
T51351 1/8” - 3,2 mm 0,01
T51352 3/16”- 4,8 mm 0,01
T51353 15/64” - 6,0 mm 0,02
T51354 5/16” - 8,0 mm 0,02
T51355 3/8” - 9,5 mm 0,04
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Extractores de tornillos rotos
@ Serie econémica \
Broken screw extractor \
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Ref. Contiene / Contains §d
T51300 Juego de 5 piezas de 4 a 20 mm. 0,1
@
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Aviones Automoviles Barcos
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Estantes -Mobiliario- Electrodomésticos

00000

Pasta gripante que ayuda a que las herramientas no Gripping paste, witch helps the tools not to slip. Very

se patinen. Muy util para llaves allen, destornilladores, useful for allen wrenches, screwdrivers, etc. Help to
etc.. Ayuda a soltar y a apretar tornillos estropeados. loose and to tight damaged screws.
Ref. Caracteristicas A

GGOOSI Incrementa el apriete 400% 0,1

Se suministran en cajas de 12 un.

« Agitarlo bien. - Shake it.
* Aplique una gota o dos en la cabeza del - Apply one or two drops on top on the screw head or on the
tornillo o en la punta del destornillador. top of the screwdriver.
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