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670006 
H6652 
H6631 
H6665 

H6652 Imán telescópico 

Ref. 

H6640 
H6675 
H6690 ___ _ 

Imán telescópico de 5 Kg. de fuerza de 200 a 850 mm. 
Dotado de anillo "Energy Ring" 
En acero inoxidable. 

H6665 Bolígrafo imán trazador 

Para limpieza de vaporizadores, bujías, etc. 
Trazado de líneas en metal. 
Dispone de imán para rescatar pequeñas piezas. 

H6675 Pinza recogedora con iluminación 

Pinza equipada con 4 uñas retráctiles. No está 
imantada 
Iluminación muy intensa con un LEO que se 
enciende al abrir la pinza 

De inspección iluminado 

Ref. 

H6510 i 
H6511 

Telescópico 

i 

Contiene 

Eje flexible de 600 mm. de longitud 

Bombilla de repuesto 

Espejo de 45x60 mm. 
Brazo de 170 a 665 mm. 

Pinzas, imanes y espejos 

670006 Imán telescópico 

Longitud desde 135 mm. hasta 490 mm. 
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Su diseño en forma de bolígrafo y su fuerte 
magnetismo hacen que sea una herramienta de 
gran utilidad y fácil manejo. 

H6631 Imán flexible fuerte 

Eje flexible para doblado permanente. 
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Dotado con anillo "Energy Ring" que reduce imantación lateral 
en un 99% incrementando la magnetización en el punto 
central en un 35%. Imán de 1,5Kg. de fuerza. 

H6640 Imán flexible 

Eje flexible de 552 mm para doblado permanente. 
Cabeza 0 8 mm. - Imán 0 6 mm. 

H6690 Juego imán y 
espejo telescópico 

Espejo telescópico H6612 
Imán telescópico H6652 
Estuche de plástico 
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Material del espejo resistente a las roturas y a los 
disolventes. 

Luces de inspeccion flexible 
----------------------------------------------------------------·

Ref. 

H6410 1 1 
H6415 

106 FORZA3 

Cuerpo mm. 

170 
220 

¡+----------.¡ 
Alargador mm. cable mm. 

250 280 
400 450 

H6410- H6415 

Cable obediente 
Incluye un alargador de plástico para montar 
en el mango. 
Utiliza pilas tipo AAA que están incluidas. 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/forza
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