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& E Reparador de roscas exteriores

Reparador de roscas exteriores

¢ No es necesario medir la rosca

* Rapidamente ajustable a cualquier
diametro o paso.

* Sigue automaticamente la rosca,
reparando los dafos.
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Gire la manilla moleteada A Gire la manilla moleteada Gire el reparador en la @
para abrir las cuchillas. A para cerrar las cuchillas, direccion de la flecha grabada
Coloque la rosca dafada introduciéndolas dentro de la en el cuerpo.
dentro del reparador. rosca. Tense ligeramente para

meter la pasada.
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Reparador de roscas exteriores

Ref. @D
4-18

Tubos L w H R
Mas de 7/16” 61 23 62 68

V LSON Jopeseday

Descripcion

Para métricas (60°).

RK1-60 (Incluida en el restaurador)

RK1-55 I

repuesto

Para Whitworth (55°)

Cuchillas de

o-

Tubos L w H R 5
3/8”-11/8" 105 32 110 117 0,5

| Ref. @D

l NES2 17 -38

Reparador Nes2

(@)

Ref. Descripcion o g
RK2-60 Para métricas (60°). (Incluida en el restaurador) 'g =
RK2-55 Para Whitworth (55°) ) 9=,
RK2-60F Para métricas (60°). més finas de 1,5. BT
RK2-55F Para Whitworth (55°). Finas (mas de 17 hilos/pulgada) o
- ) @
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Reparador de roscas exteriores
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E Minima longitud de rosca
(o para trabajar con cuchilla
(] aprox. 50 mm. Longitudes
m menores con pei ne.
Ref. @D Tubos L w H R i)
NES3 35-152 1”7a51/2” 305 32 130 254 1,9
Ref. Descripcion i @)
RK3-60 Para métricas (60°). (Incluida en el restaurador) | a g
RK3-55 Para Whitworth (55°) ' oS3
RK3-60G Para métricas (60°). mas bastas de 3,5. () °=’
RK3-55G Para Whitworth (55°) bastas (menos de 7 hilos/pulgada) : 2 n
RK3-60F Para métricas (60°). mas finas de 1,75. | Ogo
RK3-55F Para Whitworth (55°) finas (menos de 14 hilos/pulgada) : ®
-
Accesorios

Peines de roscas exteriores

Peines para el NES3.
Facilitan repasar roscas de pasos finos.
Saltan mejor los chaveteros.

>
>

10 mm

<
<€

Ref.

Peines en pulgadas Ref. Peines métricos
03114 Peine NES 14h. pulgada RK3-60-1 Peine NES3 paso 1.00 60°
03116 Peine NES 16h. pulgada RK3-60-125 Peine NES3 paso 1.25 60°
03118 Peine NES 18h. pulgada RK3-60-150 Peine NES3 paso 1.50 60°
03120 Peine NES 20h. pulgada RK3-60-175 Peine NES3 paso 1.75 60°
03124 Peine NES 24h. pulgada RK3-60-200 Peine NES3 paso 2.00 60°
- -

Accesorio salva chaveteros para NES3 (necesario para montar los peines)

Contiene / Contains

Aumenta la funcionalidad del NES3. Con
estos accesorios se pueden repasar roscas
en ejes con chaveteros o ranuras.
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Reparador de roscas interiores

-

Reparador de roscas interiores
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8 Gire la manilla moleteada K Gire la manilla moleteada Unavez metida la pasada gire
hasta retraer la cuchilla B K para sacar la cuchilla y el reparador en la direccion
dentro del cuerpo. Introduzca presione ligeramente en una que mas le convenga para
el reparador dentro de la zona no dafiada de la rosca. repasar la rosca.

tuerca danada.

APLICACION
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Reparador de roscas interiores \
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= Ref. Capacidad Tubos L B H ROD @ @R {30
% NES21 | 8-11 1/16” - 3/16” 109 18 45 116 16 38 0,2
o
2
=
(1]
Ref. Descripcion 'g ‘:";-
RK21-60 Para métricas (60°). (Incluida en el restaurador) 8 §
RK21-55 Para Whitworth (55°) 8- »n
Q
(1]
2
Ref. Capacidad  Tubos L B H RD @ @R 00 o
NES22 12-16 1/4” -3/8” 109 18 45 116 17 39 0,2 ?:’
2
Q
e
()]
B o Z
R Ref Descripcié o
s8 ef. escripcion o
E g_ RK22-60 Para métricas (60°). (Incluida en el restaurador) N
C O RK22-55| Para Whitworth (55°) !
=] N
(&) w
1
N
B

| Ref. Capacidad Tubos L B H ROD @ ©R {30
NES23 16 - 20 3/8”-1/2” 111 21 53 130 20 45 0,2

2

- ® 6

Ref. Descripcion 'g =3

RK23-60 Para métricas (60°). (Incluida en el restaurador) 8 §

RK23-55 Para Whitworth (55°) -4

)

Capacidad

Tubos L B H ROD Or OR

22-32

1/27-7/8” 136 27 64 161 27 54 0,2

Ref. Descripcién

Para métricas (60°). (Incluida en el restaurador)

Para Whitworth (55°)

Para métricas (60°). Paso mayor de 2,5 mm.

(V]

T o

& "qtn'; RK24-60

= = RK24-55

ko RK24-60G

3= RK24-55G
~———

Para Whitworth (55°). Menos de 10 hilos/pulgada.
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Ref. Capacidad Tubos L B H RD ©r OR {0 =
NES25 32-54 7/8"-13/4" 163 38 81 192 35 62 1,0 3
N
a
o ° Ref. Aplicacion
g ' RK25-60 Para métricas (60°). (Incluida en el restaurador)
— g RK25-60F Métrica fina. (para rosca mas fina que 1,75)
ﬁ o RK25-55 Para whitworth (55°)
3 o RK25-55F Whitworth paso fino. (para rosca mas fina que 14h.)
(& -
Soporte cabeza (Ref.NES2501) Para trabajar en didametros de 44-54 mm incluido.
‘ H B ROD _
g:l A T ‘ 1
[0}
Q
b4 _
[ L
S |
T
©
S
g Al A )
g 5
Ref. Capacidad Tubos L B H RD ©r O©OR {3
NES26 32-68 7/8"-21/4" 163 50 92 192 41 70 1,1
Soporte cabeza (Ref.NES2501) Para trabajar en diametros de 44-54 mm incluido.
Soporte cabeza (Ref.NES2601) Para trabajar en diametros de 54-68 mm incluido.
Ref. Aplicacion
RK25-60 Para métricas (60°). (Incluida en el restaurador) = Q
RK25-60F Métrica fina. < 1,75 mm (Incluida en el restaurador) -g g.
RK25-55 Para Whitworth (55°) S=
RK25-55F Para Whitworth paso fino. < 14h. (2} %
RK26-60G Paso métrico basto. (incluida en el restaurador). Oq
RK26-60F Métrica fina. < 1,75 mm (incluida en el restaurador). o©
RK26-55G Para Whitworth paso basto.
RK26-55F Para Whitworth paso fino. < 14h.
N
Las cuchillas de 55° van marcadas con un punto naranja.

PERFECTA HERRAMIENTA PARA ROSCAS INTERIORES
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s u Reparador de roscas interiores
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o Ref. Capacidad Tubos L B H RD @r OGR {30
g NES27 69 - 81 23/8"-23/4" 163 50 103 192 48 76 15
E NES28 82 - 95 23/4"-31/4” 163 50 118 192 54 82 15
% NES29 96 - 108 31/2”-41/4” 163 50 132 192 61 88 1,5
—
o
(@]
Ref. Aplicacion a g
RK26-60G Para métricas. (Incluida en el restaurador) 'g =3
RK26-60F Métrica fina. < 1,75 mm (Incluida en el restaurador) o 5
RK26-55G Para whitworth. g. (7]
RK26-55F Para Whitwoth paso fino. < 14h. —
-

Se utilizan para reparar roscas en metales blandos como el
aluminio. Cada cabeza tiene marcado el N° de la herramienta. a O
El material es una poliamida de alta calidad. o g
Reduce las dimensiones de trabajo en 1 mm. 5 ('P‘
) . o Q
Ref. Herramienta mm. =] -2
NES2101 NES21 9-12 9'_
NES2201 NES22 14-18 e
NES2301 NES23 18 - 22 6"
NES2401 NES24 22-33 =

-

._

Contenido
del expositor (NEXP1 NEXP2)

NEST
Thread mate 8 4
Ext. 4-13 mm

NES1A
Ext. 4-18 mm

NES2
Ext. 17-38 mm

Expositor de restauradores

NES1012
Juego

Ext. 4-13 mm 2 !
Int. 8-16 mm

TAA 10,0 7.5
REFERENCIA EXPOSITOR VACIO: NEXPO
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NES1007 (7]
Interiores de 8 a 20 mm. o
)
NES1007 5
Ref. Contiene A\ 4
NES21 - NES22 - NES23 =
NES1007 Cuchillas de repuesto: 0,8 2
RK21-60 - RK22-60 - RK23-60 ()
(/2]
NES1008
Interiores de 8 a 32 mm.
NES1008 Ref. Contiene fhgy
NES21 - NES22 - NES23 - NES24
NES1008 Cuchillas de repuesto: 0,8
RK21-60 - RK22-60 - RK23-60 - RK24-60
NES1036
Interiores de 22 a 68 mm.
Ref. Contiene §d NES1036
NES24 - NES25 - NES26
NES1036 Cuchillas de repuesto: RK24-60 - RK25-60 1.3
8 NES12
o Exteriores de 4 a 38 mm.
=
[}
e
ﬁ NES12 Ref. Contiene &
[)] NES1A- NES2
: NES12 Cuchillas de repuesto: RK1-60 - RK2-60 12
o
(=]
o
=}
S
NES123
Exteriores de 4 a 128 mm.
NES123
Ref. Contiene A\
NES1A - NES2 - NES3
NES123 Limpiador, manilla para NES3 40

Cuchillas de repuesto:
RK1-60 - RK2-60 - RK3-60
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> NES1012
7)) Exteriores de 4 a 18 mm.
o Interiores de 8 a 16 mm.
[}
E NES1012
= Ref. Contiene 5
- NES1A - NES21 - NES22
NES1012 Cuchillas de repuesto: 0,8
RK1-60 - RK21-60 y RK22-60
NES1017
Exteriores de 4 a 18 mm.
Interiores de 8 a 20 mm.
NES1017
Ref. Contiene A
NES1A - NES21 - NES22 - NES23
NES1017 Cuchillas de repuesto: 1,0
RK1-60 - RK21-60 - RK22-60 - RK23-60
NES1025
Exteriores de 4 a 38 mm.
Interiores de 8 a 32 mm.
NES1025 Ref. Contiene &
Exteriores: NES1A - NES2
Interiores: NES21 - NES22 - NES23 -
NES1025 NES24 2,2

Cuchillas de repuesto: RK1-60 - RK2-60 -
RK21-60 - RK22-60 - RK23-60 - RK24-60

Restaurador de exteriores de M4 a M13
Para roscas métricas y UN

Ref.

NES1044 I

Descripcion
Interior M5 - M11
Exterior M4 - M13

"ug) Aplicacion

‘_g Exterior de M4 a M13

% 06046 Cuchilla repuesto 60° (incluida en NEST)

= 06045 Cuchilla repuesto 55° (opcional)

(] Cuchilla repuesto TM20 60°

- 06056 (incluida en el NES IN5)

) Cuchilla repuesto TM21 60°

E 06057 (incluida en el NES IN8)

g 06058 Cuchilla repuesto TM20 55°

(&) 06059 Cuchilla repuesto TM21 55°
-
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Restaurador de
interiores de M5 a M11
Para roscas métricas
y UN
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Recomendacion para reparadores NES de interiores

Encuentra la mejor herramienta para su aplicacién por el color en la insercion de la columna representada, por el diametro
de la pieza de trabajo y la fila con el paso de rosca que va a ser reparado.
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- NES 26
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STOCK FINAL

Gafas con LED luminoso

Linterna con recarga manual

Ref.

| Hedo|

Restauradores de roscas para bujias

Caracteristicas

Ref.
Restaurador M10 y M14
Llave hexagonal de 5/8” (16 mm)
Restaurador M14 y M18
Llave hexagonal de 13/16” (21 mm)

Restaurador M12
Llave hexagonal de 5/8” (16 mm) y cuadradillo de 0,4
3/8”. Especial para Harley Davidson

Restaurador sonda de oxigeno M18.
Llave hexagonal de 13/16” (21 mm) y cuadradillo 1,0
de 3/8”

STOCK EIN AL

Ref. Caracteristicas
. 014400 Repara roscas M10 y M12 de bujias 0,2
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Limas de roscas
or
° —
53
3o
) an = P Y o
Ref. Caracteristicas 50 13 )
Rosca BSN / BSF oQ
015600 pasos 11, 12,14, 16, 18,20, 22y 26 hilos 92 o %
SAE / UN o Q
015601 12, 13,14, 16, 18, 20, 24 y 26 hilos 0.2 - 35
Métrica O 3
015602 0,75-1-1,25-1,5-1,75-2-25y3 0.2 o]
015603 BSP 11, 12, 14,16, 19, 20,22y 28 0,2 8 -8
. b, TS
O =
® o
TSR 59304 G v N 8
(S ]
SR =, 5990 ?
 ——
59302 OB v
Ref. Caracteristicas A
59304 Lima de roscas métrica: 0,75-1,00- 1,25 - 1,50 - 1,75 -2,00 - 2,50 y 3 mm 0,2
59301 Lima de roscas Withworth: 11 -12-13-14-16-18-20y 24 0,2
59302 Lima de rosca Withworth: 9-10-12-16-20-27 -28y 32 0,2
l 5930/ | | Juego de 3 limas exteriores: 59304 - 59301 - 59302
- J
}
S @
N N
[ )
Q-—
o .
=P Ref. Contiene T
E -
© O 7 Restauradores machos y hembras para roscas:
0T M6x1 - M8x1,25 - M10x1,25, - M10x1,5 -
g, g 509599 M12x1,25 - M12x1,5 y M12x1,75 48
o 8 Una lima de roscas con pasos: 0,75 - 1,00 - 1,25
_=,° -1,50- 1,75- 2,00- 2,50y 3 mm
Y
- J

Despiece

@

Juego de 6 restauradores macho

Juego de 5 restauradores hembra

Ref. Contiene Ref. Contiene
6 Restauradores machos para 5 Restauradores machos para
roscas: roscas:
509598 M6x1, M8x1,25, M10x1,50, 18 509597 M6x1, M8x1,25, M10x1,50, 0.6
M12x1,25, M12x1,50 y M12x1,75 M12x1,50 y M12x1,75
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