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Servicio de Att. al Clien
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Despegador de rodamientos \
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T 8 1716 145-16 625-634 0,3
3 m 1719 17,56-19 607 -626-635-135-126 0,3
T 1722 20,56-22 608-627-127 0,7
% 1724 225-24 609 07
o 1726 24 -26 629 - 6000 - 129 1,0
3 1728 26 -28 6001 1,0
a 1730 28 -30 6200 - 4200 - 7200 - 3200 1,3
1732 30-32 12(2)?)? - 6002 - 6201 - 4201 - 7201 13
16003 - 6003 - 6202 - 6300 - 4202
1735 33-35  _7202-7300- 3202 13
1737 35-37 6301 - 7301 2,3
1740 37-40 6203 - 6302 - 4203 - 7203 - 6203 24
1742 40 - 42 16004 - 6004 - 4302 - 7302 - 3302 2,5
16005 - 6005 - 62204 - 6303 - 4204 -
1747 42-47  4303-7204-7303-3204-3303 27
17582 —_— Feeeseecscccccccccccsscccccscsccccecseceea.
Extrae el casquillo Suitable to pull out :
de los volantes de the VW steering
direccién de VW. wheels bush. :
|
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Separadores serie 1700
Separators serie 1700 T H
1. Introducir la 2. Cerrar la pinza 3. Realizar la 4. Abrir la pinza
pinza abierta en el girando la tuerca extraccion girando y sacar el
rodamiento. (™). el husillo (H). L rodamiento.
1- Insert the collet 2- Close the 3- Make the 4- Open the collet
opened arround collet turning the extracction turning ﬂ and pull out the
the bearing. external nut (T). the spindle(H). ! bearing
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Ref. R ] G P g @ @
150622  7/16" UNS 5,5h x 305 1506+ O 20 > |82
180530 9/16” UNC 12hx 178 1805+ - 1750+ O17 v % =
750203  9/16” UNF 18h x 207 7502 - 7502T O 17 Ik o -‘.?
150603 5/8" UNC 18h x 268 1506A - 1507A O20 B < 5
750403 5/8" UNF 18hx270,5 7504 - 7504T O20 R = ®
181030 3/4” UNC 10hx 272 1810+ O20 B ) o
111003 3/4" UNF 16h x 280 1110 O14 Ik g
111083 3/4” UNF 16hx 400 H 10Tm: 1110H - 1310TH - 1310THA- Ko-10co-10  —1— [} ”
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