
' ' 1 Extractores de rodamientos de bolas 

Ball bearing puller 
Serie 1600 
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Puede extraer rodamientos 
aunque no quede espacio para 
agarrarlos, ni por el interior ni por 
el exterior. 
Agarra el rodamiento entre pistas. 

Ref. Nº 

n 11 
1600-1 12 

13 

1600-2 
21 
22 

1600-3 
31 
32 

Useful when there is no free space 
neither internally nor externally. 
Catch the bearing between races. 

L 1º'1 

Anillo 

hdl 
160 6000-6001-6002-6003-6200-16002-16003-16100-16101 

160 6004 - 6005 - 6006 -6201 - 6202 - 6203 - 6300 
180 6204 - 6205 - 6301 - 6302 - 6303 - 62/22 
196 6007-6008-6009-6010-16011 
196 6011 - 6012 - 6206 - 6207 - 6304 - 6305 - 6306 - 62/28 
237 6208 - 6209 - 621 O - 6307 - 6403 - 63/28 
239 6211 - 6212 -6308-6309-6310- 6311 - 6404-6405- 6406 

1601 ◄0 

160]09 

00 

1,3 
1,3 
1,3 
1,9 
4,5 
4,5 
7,5 

1600-A Conjunto completo con los 3 extractores/ 3 Pullers complete set 

Los rodamientos en negrita se sacan sin anillo. The bearing in black are taken out without the ring 

·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

1~ l 160103 
160203 
160303 

' ' Despiece : 
• '1 Serie 1600 - · 

Spare parts 

M10x1,50x215 o 17 
M14 X 1,50 X 235 o 19 
M18x1,50x315 o 24 
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Puede extraer rodamientos aunque no quede espacio 
para agarrarlos, ni por el interior ni por el exterior. 
Agarra el rodamiento entre pistas. 

Suitable when there is no grabbing neither from the 
inside not the outside. 
Catch the bearin between balls. 

Ref. 
Pinzas/ @ 01) 
Collets 

608,609 
1700-1 7 626,627,629 1,5 

6000,6001 
6002 - 6003 

1700-2 9 6200 - 6203 3,5 
6300 - 6302 

D 6004 - 6005 
1700-3 9 6204 - 6206 7,0 

6303 - 6306 
6006 - 6008 

1700-4 9 6207 - 6209 12,5 
6307 - 6309 
601 O - 6012 

1700-5 9 621 O - 6212 17,5 
6310-6312 

Pinzas Collets 

6018 - 6019 - 6020 - 6021 - 6022 -
6218 - 6219 - 6220 - 6221 - 6222 

436 

32216 - 32217 - 32218 - 32219 
- 32220 - 32314 - 32315 -

32316 - 32317 

Precio por pinza. 
Cada pinza extrae un 
rodamiento. 

Price far each collet. 
Each collet pulls out 
one bearing. 

64 FORZA3 

Ball bearing pullers \ 

' 

Cuerpo extractor 

S1701 
S1702 
S1703 
S1704 
S1705 

Pinzas 

Precio unitario por pinza. 
Pida la pinza con el número 
de rodamiento. Se fabrican 
pinzas especiales a medida. 
(bajo presupuesto) 

Puller 

1,0 
1,6 
3,1 
5,9 
8,0 

Collets 

P1700-1 
P1700-2 
P1700-3 
P1700-4 
P1700-5 

Unit price per collet. 
Order the collet with the 
bearing number. Special 
collets can be manufactured. 
(on budge) 

Serie 1700H 
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Parte mecánica/ Mechanlcal part 

Ref. 
1700-SH .__ __ _. 

+ 
Parte hidráulica/ Hydraullc par1 

~ 
~ 

01) 

16 

01) 

13,5 
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' ' 1 Extractores de rodamientos de bolas 

/ Ball bearing pullers , 
~ _, ~ 

Realiza la extracción agarrando entre las 
pistas exterior e interior del rodamiento. 
Sus patas, en forma de bola, se introducen 
entre ambas pistas minimizando la resistencia 
y asegurando una rápida extracción. 

4105 

They catch the bearings between the races 
using sorne fittingly shaped jaw tips. 
lts leg, in the form of a ball, are inserted 
between the tracks of the bearing. 

Serie 4100 
set ball 
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Ref. A @ 0D E ..... 01) 

66020040-66020105 5,3 3,2 410011 ~ - ~ <) 

- --4-100_ __20_ - 9-5--6-30_0_:_6_3_0_4 ____ 6 ____ 4_, 1 __ 4_1_º_º _12_ _ o,9 61812-61816 8 5,1 410013 

4105 35 - 117 

4125 62 - 195 

Instrucciones de uso • lnstructions 

6008 - 6017 
6205 - 6212 
6304 6308 -
6404 - 6405 

6018 - 6030 
6212 - 6224 
6309 - 6319 
6407 - 6414 

8 5,1 411013A ~ WÍ 
9 5, 7 411014 L_______,___l,,----'='--l 
11 6,2 411015 2,5 

12,6 6,2 411016 
16 9,2 411017A 

16 9,0 412507 
19 11,2 412508 
22 14,0 412509 
25 15,0 412510 8,9 
28 16,0 412511 

31,5 19,0 412512 
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