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Serie 1000 

• Despiece 

Spare parts 

Husillos mecánicos 

100103 M8 X 1 X 85 
100203 M12x1,25x140 
110203 M12x1,25x165 
101031 M20 X 1 ,50 X 255 
131031 M20 X 1,50 X 319 

131731 M27 x2 X 377 

10 FORZA3 

1001 
1002 

1002L 
1003 

1003L 1 
1010 

1010L 
1010A 

1015 
1020 

1020A 
1020L 

1020LA 
1020X 

1020LX 

' . ' Extractores de patas rígidas \ 

A B 
máx 

50 60 
80 80 
135 80 
80 115 
135 115 
160 155 
220 145 
160 195 
220 195 
260 250 
260 390 
390 245 
390 375 
260 600 
390 600 

Fixed jaws pullers \ 

' 

< 

B 

~§-+===; 
B e E 01) ~ mín -
12 72 6,1 0,3 100103 100150 
25 122 1 o, 1 1,0 100203 100250 
20 122 10,1 1,2 110203 100260 
25 156 10,1 1, 1 100203 100250 
25 156 10, 1 1,3 110203 100260 
25 210 14,1 2,4 101031 101050 
25 210 14,1 4,0 101031 101060 
30 260 14,1 3,6 101031 101050 
60 260 14,1 4,4 131031 101060 
80 345 20,5 10,5 131731 102050 
125 475 20,5 13,0 131731 102050 
80 345 20,5 13,5 131731 102060 
125 475 20,5 15,8 131731 102060 
215 675 20,5 20,0 131731 102055 
215 675 20,5 23,0 131731 102065 

¡ ! 
: ' 

1000A 
1000B 

1000N 

Mechanical spindle 

010 
014 
014 
0 22 Jll.UI. 
0 22 Jll.UI. 

0 27 Jll.UI. 

Counter merchandiser 

1002 -1003L- 1010 -1010L- 1015 16,2 

1002 - 1003L - 101 O - 1015 - 1020 

1001 -1002 -1003L-1010 -
1010L-1015 

Patas 

100150 
100250 
100260 
101050 
101060 

Incluye brida y 102050 
tuerca 
Clamp and nut 102060 
included 102055 

102065 

22,7 

16,5 

Jaws 
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·--

' ' 1 Extractores de patas rígidas 

/ Fixed jaws pullers 

~ 
~ _, 

, 

No usar ni llaves ni palancas para 
apretar el subhusillo. 
Ver instrucciones del husillo pagina 50. 

Do not use wrenches or levers to 
tighten the sub-spindle. 
See spindle instructions page 50 . 

Ref. A B 

1010H ' ! 160 150 
1010LH 220 1 150 
1010AH 1 1 160 1 195 

1010LAH 220 195 

Serie 1012H 

E ... 
1- .9:! 
C'II ::::1 .... a. 
o E 
.2 ca ... 
::::1 .2 ,ca ... 

::::1 :E ca .e ... ... "C 
o >-- .e u ui ca ... e ->< ~ w 

C'II .... 

B j 

e F Tm. 

210 150000E 8 
210 150000E 8 
260 150000E 8 
260 150000E 8 

Ref. 

1012H ' 
1012LH 
1012AH 1 

1012LAH 

Apretar el sub-husillo con una llave fija de 17mm. 
Ver instrucciones del husillo pagina 50. 

Tighten the sub-spindle with a 17 mm spanner. 
See spindle instructions page 50. 

,,-----. 

1 

1 

B 

Ref. A B e F Tm. 

1016H ' 1 160 250 345 101683 16 
1016LH 290 250 345 101683 16 
1016AH 1 1 160 390 475 101683 16 

1016LAH 290 390 475 101683 16 
1016XH 1 1 160 600 675 101683 16 

1016XLH 290 600 675 101683 16 
'-----------' 

p 

1 
2 
1 
2 

~ ~ 

4,5 101050 

1 5,4 101060 

1 5,1 101050 
5,8 101060 

A B 

1 160 150 
220 150 

1 160 195 
220 195 

~ _.. 
12,5 102050 
15,5 102060 
15,5 102050 
17,0 102060 
22,0 102055 
25,0 102065 

Serie 1010H 

O) m 
'él >< -..,. ::::1 11) 

!R C") -:::r o 
'< 

..,. 
a. :::r ..,. e: 11) ..,. 
e 11), 

ñ" e 
..,. ñ' 
11) o 
3 0) 

"C --1 e 3 
CD ..,. 

Apretar el sub-husillo con una llave fija de 17mm . 
Ver instrucciones del husillo pagina 50. 

Tighten !he sub-spindle with a 17 mm spanner . 
See spindle instructions page 50 . 

e F Tm. p ~ ~ 

210 150120 12 1 4,5 101050 
210 150120 12 2 5,4 101060 
260 150120 12 1 5,1 101050 
260 150120 12 2 5,8 101060 

--

Serie 1016H 

.... m 
Q) >< 
'él -..,. 11) 
::::1 C") 

!R -o 
:::r 

..,. 
'< :::r 
a. e: ..,. ..,. 
11) 11), 
e e 
ñ' ñ' ..,. o 
11) .... 
3 a, 

"C --1 e 3 
CD ..,. 
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Serie 2400 

< 

6 

• 

Serie 2400T 

u, u, 
ca ... 
'tJ ~ :21 :::s • ... c. • 

= u, 

l 1a c. Cf) 
Cf) ... 
~ e x w 

Ref. A B e 
2410L ' 1 200 95 134 
2415L 200 135 176 
2420L 1 1 305 165 223 
2425L 305 190 250 
2430L 1 1 380 250 325 
2435L 380 350 425 
2440L 1 1 380 510 585 

[ 2450L ] 350 640 717 

12 FORZA3 

' . ' Extractor universal ' 
Universal puller \ 

' ,, 

Ref. A B e Tm. 01) - •::::--l 
2410 1 100 95 134 3 1, 1 241003 A-90 
2415 100 135 176 3 1,3 241003 A-90 
2420 150 165 223 7 3,5 242003 B-150 
2425 155 190 250 7 3,6 242003 B-150 
2430 205 240 325 12 7,5 243003 C-200 
2435 200 350 425 12 9,0 243003 C-200 
2440 1 200 510 585 12 15,0 244003 C-200 
2450] 225 640 717 15 23,0 244003 D-225 

Expositor 

Counter merchandiser 

2400A 241 o -2415 - 2420 1 20 1 
2425 - 2430 ' 

• • 
< 

6 

B B Ref. A max min e 01) - •:::::-" 
2410T 1 1 100 95 35 134 1,3 241003 A-90 
2415T 100 135 38 176 1,7 241003 A-90 
2420T I 1 150 165 42 223 4,7 242003 B-150 

Serie 2400L 

1,5 241003 A-200 
1,5 241003 A-200 
4,0 242003 B-300 
4,1 242003 B-300 
9,0 243003 C-375 
10,0 243003 C-375 
16,0 244003 C-375 
26,0 244003 D-350 

, .... --· 

-e m 
e>< 
lll -(/) a 
i:ii" 2. ca o 
lll-, 
w N 

'tJ ¡ 
u, 
:::l, 
ce e: 
m 
u, 
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Patas 

' ' 1 Extractor universal 

Universal puller 

Ref. A Bmax Bmin 
2410LT j 200 95 35 
2415LT 200 135 38 
2420LT 305 165 42 

Jaws 

e 01) 

134 1,7 
176 2,1 
223 5,7 

B 

-241003 
241003 
242003 

< 

•=---
A-200 
A-200 
B-300 

Serie 
2400 

A-90 Husillos mecánicos Mechanical spindle 
A-200 
B-150 
B-300 241003 M14x 1,50x 158 017 

C-200 242003 M20 X 1,50 X 235 022 
C-375 243003 M28 x 2 x 310 032 

l D-225) 
D-350 

244003 1" gas x 11h. x 338 035 
+ Todas las versiones +AII versions 

Serie 2400L T 

-o m 
a =1 
Sl) ..,. 
(/) I» 
ii>2, 
ca o 
Sl) ..,. 
(/) e,.) 

l 
UI ..,. 
ce' e: 
I» 
UI 

Despiece • 

Spare parts 

•--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 

Serie 2400H 

E 
... 
.! 

1- :J 
(0 c. .... 

.2 o 
.2 :J ca 
:J ... ,ca 'O ... >-'O .e 
.e E ... 1-o (0 -u .... 
ca ... ->< 

LU 

• Husillo hidráulico 16 Ton. 

16 Ton. Hydraulic ram 

Ver instrucciones del husillo pagina 50. 
See spindle instructions page 50. 

" 
a 
e 

ª 1 

1 

Ref. 

2430H 
2430LH 

2435H 
2435LH 

2440H 
2440LH 

2450H 
2450LH 

110 11s 

85 

/ 
l " gos " 

460 

A B e 01) F •=---
100 240 325 9,5 101683 C-200 
280 240 325 11,0 101683 C-375 
100 350 425 11,0 101683 C-200 
280 350 425 12,0 101683 C-375 
100 510 585 17,0 101683 C-200 
280 510 585 18,0 101683 C-375 
125 640 717 25,0 101683 D-225 
250 640 717 28,0 101683 D-350 

80 87 

r",. 

. H•• 17 j 
1' 
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' . ' Extractores de patas rígidas ' Serie 9000 

U) U) 
cu ... 
:2 ~ 
e, :l ,_ 

c. ... 
U) U) Ref. A cu 

== - 9002 80 cu .!! c. 
N 9002L 130 

N 9002A 80 ... 
o 9002LA 130 -o 9010 160 
cu 9010L 215 ... ->< 9010A 160 w 9010LA 215 

e 

Ref. A B C ~- ■=-' 
9002T j 80 80 121 0,9 900203 900250 

9002LT 130 80 121 1, 1 900203 900260 
9002AT 1 1 80 120 161 1,0 900203 900250 

9002LAT 130 120 161 1,2 900203 900260 
9010T 1 1 160 160 221 3,9 901003 901050 

9010LT 215 160 221 4,4 901003 901060 
9010AT 1 1 160 220 271 4,3 901003 901050 

9010LAT 215 220 271 4,5 901003 901060 

--------------------------------------------------· 

• Despiece 

Spare parts 

Serie 
9000 

t 
Husillos 

900203 

901003 

+ Todas las versiones. 

Patas Jaws 

900260 
901050 
901060 

Incluye tornillo y brida 
Clamp and screw included 

14 FORZA3 

Spindles 

M12x 1,75x 145 
M18 x2,50 X 230 022 

+ AII versions. 

\ Fixed jaws pullers 

' 
B e ~ 
80 121 0,7 
80 121 0,8 
120 161 0,7 
120 161 0,8 
160 221 2,7 
160 221 3,0 
220 271 2,8 
220 271 3,1 

9000A 

9000B 

,, 
, .... - ■=-' 

900203 900250 
900203 900260 
900203 900250 
900203 900260 
901003 901050 
901003 901060 
901003 901050 
901003 901060 

Serie 9000T 

w m 

l" i -"C o e: ... 
¡¡- c.> 
... "C 
U) a 

I» 
U) 

:o 
ce' e: 
I» 
U) 

Expositor 

Counter merchandiser • 

9002- 9002L 
9002LA - 901 O 11,5 

9010LA 
9002 - 9002LA 
9010- 9010L 14,0 

9010LA 

--· 
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' ' 1 Extractores de patas rígidas 

Fixed jaws pullers 

Ref. A 

9120 200 
9120L 380 

9122 200 
9122L 380 

9124 200 
9124L 380 

9130 380 
9132 380 
9134 1 380 

Sistema de bloqueo rápido de las patas 

UI as 
ií 
c. CW) 

CW) ... 
o 
t; 
as ... 
~ w 

Serie 9100T 

B e 
210 280 
200 280 
260 330 
250 330 
340 420 
340 420 
340 440 
455 550 
555 650 

QO - ~ 5,5 912031 912050 
16,5 912031 912060 
9,0 912031 912050 
11,0 912031 912060 
7,0 912031 912050 
12,0 912031 912060 
14,0 131731 913050 
15,5 131731 913050 
19,5 131731 913050 

Quick jaws lock system. 

Ref. A 
9120T j 200 

9120LT 380 

B 

210 
200 

e 
280 
280 

Serie 9100 

N m 

l i -1J o e ..,. 
ci> N 
..,. 1J 
111 a 

I» 
UI ..,. --C.0 e: 
I» 
UI 

8,0 912031 912050 
14,5 912031 912060 

·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ ~11 cr! Patas 

...-=-===• 

e 912050 

~ 
912060 

~ l l 913050 
Incluye tornillo y cuña 

Husillos 

131731 
+ Todas las versiones. 

Serie 
9100 

16,5 
24 
24 

30,5 
35,5 
35,5 

Despiece 

Spare parts 

Jaws 

12 3,5 
20 6 
21 6 

Clamp and screw included 

Spindles 

M22x2x317 O 26 Jll.UJ. 

M27 X 2 X 377 0 27 Jll.UJ. 

+ AII versions. 

• 
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~ ~------P_r_o_te_c_to_r_e_s_d_e_p_u_nt_o _ _ \ 

Point protector ', 
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
! Protectores de punto --------~',..,. 
1 • .......... ---4 
1 --------. 

Point protector 

P0001 0,004 111037 

P0004 3 1010, 1110, 1304,1307, ... 0,01 111837 
113037 

P0010 1307, 1310, ... 0,1 119537 

Punto templado para proteger los husillos de los extractores 

• Punto retractil 

Retractable point 

Husillo con Punto Retráctil (10 Tn en adelante) 
Los extractores de gran tamaño vienen con un punto retráctil de serie, por lo 

que no es necesario hacer uso de un protector de punto. A continuación se muestra el 
funcionamiento de dicho punto. 

Retractable point spindle (1 O Tm onwards) 
Large pullers have a serie retractable point. Thus, a point protector is not necessary. 

Finally, the point function is shown. 

a) Caso 1 / Case 1 
Si el husillo apoya sobre una pieza que esta punteada, éste se coloca con gran 

facilidad sobre dicha muesca. / lf the spindle rests on a dotted piece, it is very easy to put 
it on the groove. 

a) Caso 2 / Case 2 
Para los casos, en los que el husillo apoya sobre un eje no punteado, el punto al ser 

retráctil, se esconde permitiendo una extracción con facilidad. / When the spindle rests on 
a not dotted shaft, as it is a retractable point, we have an easy extraction because the point 
ishidden. 

OK 

n 
10Tm. 0,1 
20Tm. 0,13 
30 Tm. / 50 Tm. 0,2 
100 Tm. 0,5 

Temperad point to protect puller spindles. 

-
Punto fijo para piezas con muesca 

Fixed point far slotted parts. 

Punto fijo para piezas planas 
Fixed point far flat parts. 

•--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
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' ' 1 Extractores de alargaderas 

Push puller 

Combina: con la serie 1200 
(ver conjuntos); con la serie 
1500 y 4000 (extractor de 
interiores.) 

Fits 1200 (see sets), 1500 and 
4000 serie (interna! pullers) 

CUERPO ROSCADO THREADED BODY 

Ref. A 

1102 120 

B 
máx 

110 

B 
mín 

46 

C E 

122 10,1 

00 
1,0 

1103 120 140 46 156 10,1 1, 1 

CUERPO SIN ROSCAR NON THREADED BODY 

Ref. A 

1110 190 
1120 255 
1128 255 
1135 480 
1150 680 

Ver alargaderas extras y 
tuercas de enlace en pág. 19. 
Se pueden utilizar las patas 
serie 1000. 

Serie 1100S 

u¡ 
as ... 
CI) 

"C 

... 
!! 
::::, 
c. 

as .e e, 0 
as ::::, 
ai D. 
CI) 

"C ... 
o -u e 
-;;¡ 
LU 

Cuerpo roscado. Solo 
combina con la serie 1200. 
Se pueden utilizar las patas 
de la serie 1000. 

Ref. A 

1102S 1 1 115 
1103S 115 

11105 ' 1 175 
11155 175 
11205 1 1 245 
11285 245 

B 
máx 

195 
325 
445 
450 
580 

B e E 00 mín 

62 210 14, 1 3,4 
105 346 20,5 9,5 
173 475 20,5 12,0 
178 480 27,0 35,0 
219 617 32,5 53,0 

See extensions and Join1ng 
nuts page 19. lnterchangeable 
jaws with serie 1000. 

B 

Threaded body. Fits 1200 
series. lnterchangeable 
jaws with serie 1000. 

B B e E 00 máx mín 
11 O 46 122 10,1 1,0 
140 46 156 10,1 1,0 
195 62 210 14,1 3,0 
245 70 260 14,1 3,5 
325 105 346 20,5 9,5 
445 173 475 20,5 12,0 

mJ 
1 B 

112005 
112006 

113505 
115005 

Resto 
de 

modelos 

1110 
1110S 

12 1115S 
1120 15 1128 

1120S 
1128S 

35 1135 
45 1150 

Serie 1100 

"ti 
e 
u¡ 
:::r 

"C 
e 
(D ... 

m 
~ ; 
C') -o ... 
c. 
(1) 

I» 
ji; ... 

C.0 
I» 
c. 
(1) 
; 
u¡ 

Patas postizas • 

Plate jaws 

7 0,8 
6 12 0,9 

52 10 450 1,4 
62 15 580 1,9 
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Serie 1108H 

E ... 
~ 1- '3 C0 c. o .e 

~ 111 
:::, :::, 

•m c. ... 
E 'C 

:e m ... ... -~ o 
ti '3 
~ m ... 
"$( -g_ 
w .e L B 

ui 
e Ref. A B c 

' . ' Extractores de alargaderas \ 

F 

Push pullers 

Ver alargaderas pág. 19. 
See extensions page 19. 

\ 

' 

Ver instrucciones del husillo pagina 50. 
See the spindle instructions page 50. 

Combina/ Tm. p 01) ---+ Fitto 
{!. 1108H 190 200 210 1204B 8 2 4,3 111080 
00 1108AH 190 250 260 1206B 

Combinaciones Serie 1200 
·-------------------------------------------· 

Fits 1200 serie 

[11 :;; 

< 

B 

D 

Ref. A 
B B c D F 01) Combina/ 

mín máx Fil to 

1116H 155 325 105 345 182 101683 11,3 1206B ---------
1116AH 155 445 173 475 306 101683 13,8 1208B 

o e 1ii = 1- 111 •¡ N ... 
:::,..- ~ .e >- :::, eco c. o o u_ .2 

C1004 

o u :::, 
- m e c. m 
. 2. E 

... 
'C 4·:;· e o >-o u .e • • 

ºº 111 

~~ .2 e 
:::, {!. 

• •m N 1 1 ... 
:E .... 
.e 'C e 

m 
C0 Ref. 01) 

C1004 j 11,3 1010H 1010LH 150x170 
C1005 15,0 1010H 1010LH 150X175 
C1006 14,5 1010AH 1010LAH 150x222 
C1012 15,0 1012H 1012LH 150x175 

18 FORZA3 

8 2 4,6 111080 

Serie 1116H 

E ... 
1- ~ 
(0 :::, .... c. 
o E 
.2 m ... 
:::, u •m ... :::, 'C m .e ... ... 'C 
o >-- .e u ui m ... e ->< {!. w 

C0 .... 

Ver instrucciones de los husillos 
pagina 50. 
See the spindle instructions 
page 50. 

C1006 

332x170 
332x175 1308TH 
512x222 
332x175 -J 1312TH 

1204B 
1204B 
1206B 
1204B 
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·--

' ' I Extractores de alargaderas lb ,,,,----------._ -----
, , ----

/ Push pullers ,/ 
, ,-------------------------------------------------' Alargaderas • ~ ,' 

~ ,' _, ,, 

1102-150* 

1110-180 
1110-230* 
1110-360 
1110-460 

• Husillo 

Spindle 

•standard 

150 0,2 

180 0,3 
230 0,4 

360 0,5 
460 0,7 

El 111 O tiene dos roscas: r= 5/8" 18 h. 
The 111 O has two threads: r= 5/8" 18 h. 

111030 

ta . t ~ e? G) 
·;: 
G) 

en 

• Alargaderas Extensions 

estándar completas standard completed 

Extensions 

1130-328 328 1,6 
1130-582* 582 3,2 

1120-209 209 0,6 1130-836 836 4,8 
1120-336* 336 1, 1 
1120-515 515 1,8 1152-504 504 5,2 

1120-665 665 2,3 1152-820* 820 2,6 
1120-855 855 3,0 1152-1076 1076 10,8 

1 111030* 3/4" 16h. X 280 111 O 0 14 

112030* 1"14h.x398 1120 / 1128 017 lil.lU). 

113530* 1 - 1/2" 12h. X 550 1135 0 25 

115030* 1 - 5/8" 12h. X 700 1150 □ 32 
•incluye tuerca y arandela •Nut and washer included 

110203 M12x1,25x165 1102 / 1102S / 1103 / 11038 o 14 

101031 M20 X 1 ,50 X 255 1110S / 1115S □ 22 lil.lU). 

131731 M27 X 2,00 X 377 1120S / 1128S □ 27 lil.lU). 

• Tuercas de enlace 

Joining nuts • 
Incluye brida, arandela, 
tuerca y tuerca tope. 

lnclude clamp, nut, 

110280 
111080 
112080 

• Adaptadores 

Adapters 

Para 1102 - 1103 

1102306 
1102308 
1102310 
1102312 

110231-2 
1102314 

washer and nut stop. 

1110 - 230 
1120 - 336 

3/8" - 24h M8 
3/8" - 24h M10 
3/8" - 24h M12 
3/8" - 24h 1/2" 20h 
3/8" - 24h M14 

0,2 
0,6 
1,7 

110217 
111017 
112017 
113517 
115017 

''''' M12 M14 M16 M18 M20 

1102 -1103 3/8" 24h M10 0,05 
1110 5/8" 18h 1/2" 20h o, 11 
1120-1128 5/8" 18h 3/4" 16h 0,18 
1135 1" 14h 1" 14h 0,3 
1150 1.1/4" 12h 1. 1/4" 12h 0,8 

Para 111 O (todas sus versiones/ all versions) 

1110312 
1110314 
1110316 
1110318 
1110320 

5/8" -18h M14 
5/8" -18h M16 
5/8" -18h M18 
5/8" -18h M20 
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ca 
e: 
:g 

Serie 1200 

Ref. 

1202A j 
1203A 
1204B 
1206B 
1208B 
1208C 
1210C 
1210D 
1212D 1 
1213D 
1213E 

• Conjunto 

Set 

20 FORZA3 

Amax 

60 
81 
110 
134 
210 
210 
255 
255 
300 
300 
315 

Amín B R 01) 

4 60 3/8" 0,8 
6 80 3/8" 1,3 
10 110 5/8" 2,8 
12 155 5/8" 5,7 
13 180 5/8" 12,5 
13 180 1" 12,5 
17 260 1" 28,5 
17 260 1-1/4" 28,5 
20 300 1-1 /4" 43,5 
35 330 1-1/4" 86,5 
40 343 1-3/4" 86,5 

120230 
120330 
120430 
120630 
120830 
121030 
121230 
121330 

' . ' Guillotinas \ 

Splitters \ 

' 

Despiece • 

Spare parts 

130 
157 
210 L 

265 
400 
453 
580 
650 

Incluye 1 espárrago y 2 tuercas. 2 nuts and 1 spindle included. 

-------------------------------------

Los extractores 1100 combinan con la 
serie 1200. 

Serie 1100 push pullers fil series 1200 
(splitters). 

Como medida de la polea a extraer no 
debe tomarse el mínimo de la guillotina 
cota B, sino la cota C que es la distancia 
entre alargaderas. 

o 
o 
N 
,-

o 
o 
,
,-
G) 
·;:: 
G) 
u, 

o 
o 
N 
,-

Ref. 

1102-1202A 
1103-1203A 
1110-1204B 
1120-1206B 
1128-1208B 
1135-1208C 
1135-1210C 
1150-1210D 
1150-1212D 
1150-1213D 

Ref. 

1102S-1202A 
1103S-1203A 

The relevan! measurement is the C 
(distance between extensions) not the B 
(pulley axle). 

A B e 
100 55 90 
100 80 130 
152 108 175 
220 134 230 
220 180 302 
418 180 285 
418 250 372 
617 250 362 
617 300 435 
617 300 450 

A B e 
100 55 90 
100 80 130 

B: 0 del eje. 
B:Axe0. 

u, 
o 
o 

11105-1204B 152 
11105-1206B 152 

108 175 
77 182 

C: 0 máx. de la pieza a extraer. 
C : Max. work piece 0. 

,
,-
G) 
·;:: 
G) 
u, 

11155-1206B 
11205-1206B 
11285-1206B 
11285-1208B 

152 119 220 
220 134 230 
220 155 290 
220 180 302 
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! 
o 
ti 
~ ¡ 
G) 
'C 

.s 
e 
:J ·e 
o 
o 

E 
1-
o .,... ... 
o -u 
m ... ¡ 
G) 
.e u 
:J -UI 

LIJ 

' ' 1 Guillotinas planas 

Flat Splitters 

Por su reducido espesor E, permite entrar en 
espacios muy pequeños, tanto montadas en la 
posición A como en la B. Recomendables en cajas 
de cambio, bujes de ruedas etc. 

Ref. 

2202A I 
2203A 
2204B 1 

2206B 

Posibilidad de 
utilizar la guillotina 
por ambos lados. 
Possibility of using 

the splitter from 
both sidas. 

A A 
max min 

1 60 4 
80 6 

1 110 10 

134 12 

B 

60 
80 
11 O 

155 

R 

3/8" 
3/8" 
5/8" 

5/8" 

D0 
max 
70 
78 
105 

140 

Serie 2200 

The thin edge E allows tiny space catching in both 
A or B position. 
Recommended far gearboxes and wheel hubs etc. 

E 

2,2 
2,8 
5 

6,5 

Combina/ 
Fit to 

1102-1102S 
1103-1103S 
1110 - 1110S 
1115S -1120 

1120S -1128S 

0,7 
1,3 
2,7 

5,7 

"T1 ;--UI 
'C 
;:::¡: -(1) ..,. 

Serie 11 00S-1200 

a, 
UI ... 
G) 

:J 
a.. 

a, 
UI 
UI ... 
~ 

Puente + guillotina + patas 
Push puller + splitter + jaws 

Ref. Contiene / Contains 

C1102S 1102S + (2)100250 + 1202A 
C1103S 1103S + (2)100260 + 1203A 
C1110S 1110S + (2)101050 + 1204B 
C1115S 1115S + (2)101060 + 1206B 

m 

00 
2,0 
3,0 
6,5 
11,0 

i 

Puente + guillotina + patas + adaptadores. 
Push puller + splitter + jaws + adapters. 

Ref. Contiene/ Contains 

1102 + (2) 100250 + 1202A 

- "ti ~e 
(1) = 
11) (1) 
a...,. 
(1) UI 
a.~ 
[=e 
11) -· 

'C :::r -(1) ..,. 
UI 

~ M6-M8-M10-M12 3,0 

9282 

M14 -1/2" - 3/8" 
1102 + (2) 100250 + 2202A 

M6-M8-M10-M12 3,0 
M14 -1/2" - 3/8" 

Puente + guillotina 
+ patas + alargaderas 
+ protector de punto 
+ tuercas de enlace . 

:J 1110S 175x195mm 1204B 110x110mm 1010 160x155mm 1110L370x195mm 
Push puller + splitter 
+ jaws + extenders a. 

UI 
e 
~ Ref. 

o .,... 
C1110SC 

Contiene / Contains 

1110S (190x195) 
(2)1110-180 + (2)111017 
1204B 
(2) 101005 + (2) 101008 
P0101 

10,0 

+ joining nuts + point 
protectors 

C) 
e 

o 
::::!': 
:J 
11) 

'C 
;-
:J 
11) 

m m 
Q. UI 
11) -"Ce 
- C') 11) :::r 
a. (1) 
o (1) ..,. >< 
(1) -UI ..,. 
..,. 11) 
o C') 

UI -C') o 
11) ..,. 

a.m 
o C') 
UI 0 

:J 
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' . ' Extractores de patas oscilantes ' Serie 1300 
\ 

U) U) 
Oscillating jaws pullers 

' CI) ... - ~ ,, e: 
.!!! :::, 
·;:; c. , .... 
U) U) --· o 31: 
U) .!! m e, __,, - Ref. A B e QO -m e: c. :¡:; 1300 j 55 70 37 0,2 130003 130005 
N .!!! 1301 85 100 70 0,4 130103 130105 ... ·;:; o 1304 135 150 80 1,2 130403 130405 - U) 

1307 u o 180 200 113 2,3 130703 130705 m 
N 1308 180 250 160 2,7 130703 130705 ... ->< 1310 300 310 161 5,5 131031 131005 w 1317 370 425 280 11,5 131731 131705 

1330 460 520 325 25,5 133031 133005 
B 1350 1 750 800 402 49,0 135032 135005 

Serie 1300L 
1\) m 
o >< -U) ... 
º· m 

o 
¡¡;- -o 
:!': ... 
:::, 1\) 
ce "C 
o m -:::, m 

Ref. A B 

1300L 1 1 70 90 37 0,2 130003 130006 
1301L 105 11 O 70 0,5 130103 130106 

ce U) 

e ir ¡¡;-

== 
... ce 

U) m 
1304L 1 ! 185 175 80 1,4 130403 130406 
1307L 225 240 113 2,5 130703 130706 
1308L 1 1 225 290 160 2,9 130703 130706 
1310L 400 350 161 6,0 131031 131006 

"C U) 

e: o 
ci> U) 

<( ... º· U) ¡¡;-
1317L 1 1 480 480 280 13,0 131731 131706 :::, -1330L 590 650 325 30,0 133031 133006 CD 

U) 
1350L I 1 900 980 402 55,5 135032 135206 

L= Pata serie larga, mayor capacidad. L = Long jaw, bigger capacity. 
B 

-----.----------------------'r- ~ "-----

Serie 1300X e 

U) C1l ...... 
CI) C) CI) 3: - ._ =en e:~ :::,-~ 
.!!! C1l c. C) 

·;:; ~ e: 
U) o 

U) Q) ;:-
o C1l m ~ <( 

ui- ·-x m en C,UJ _a.. e: m :¡:; c. .!!! 
N ·;:; ... B 

o U) - o u m N Ref. A B e QO - __,, ... ->< 1310X j 480 405 161 7,6 131031 131016 
w 1317X 595 540 280 15,0 131731 131716 

1330X 1 1 710 720 325 34,5 133031 133016 
1350X 1.050 1.080 402 62,3 135032 135216 

X= Pata serie extra - larga, mayor capacidad. X = Extra - long jaw, bigger capacity. 
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·--_, 

UI 
G) -e 
~ 
·e::; 
UI o 
U) 
ca 
e, ... 
~ 
U) 
ca -ca c. 

~ ... 
o -(.) 
ca ... ->< 

LU 

' . ' Extractores de patas oscilantes I 
Serie 1300T 

/ Oscillating jaws pullers 
~ m , 1 >< 

~ -/·, o ..,. 
¿, UI D> 

C") 

1 
2. -o 

ª-
..,. 

Combina con 
~ 2/3 patas 

::J 
Ref. A B e -1' 00 _.,,,, Ul 1J - e D> 

'e;" -1300T 55 70 37 0,3 130003 130005 D> :e UI 
1301T 85 100 80 ..¡ 0,7 130103 130105 UI o 
1304T 135 150 104 ..¡ 1,8 130403 130405 1J UI 
1307T 180 200 108 ..¡ 3,3 130703 130705 e 2. 
1308T 180 250 160 ..¡ 3,7 130703 130705 CD ii, 

..¡ <( ..,. ::J 
1310T 300 310 161 7,5 131031 131005 UI -1317T 370 425 280 17,0 131731 131705 m 
1330T 460 520 325 33,5 133031 133005 
1350T 750 800 402 65,0 135032 135005 

Serie 1300L T 

UI ... 
1 ~ /·, ::J c. 
1 U) 

¡¡: 
Combina con .!! 2/3 patas 

e, 
e 
.2 
e, e Ref. 

e 
:,¡:; 1300LT 1 70 90 37 0,3 130003 130006 

~ 
·e::; 
UI 
o 

~ o 

( ') 

Ref. A 

1310XT 1 1 480 
1317XT 595 
1330XT 1 1 710 
1350XT 1.050 

l_ B 

B 

405 
540 
720 

1.080 

< 

Combina con 
2/3 patas 

161 ..¡ 
280 -
325 -
402 -

1301LT 105 11 O 
1304LT 1 1 185 175 
1307LT 225 240 
1308LT I 1 225 290 
1310LT 400 350 
1317LT I 1 480 480 
1330LT 590 650 
1350LT 1 1 900 980 

L = Pata serie larga, mayor capacidad. 

e 

B - _.,,,, 
10,9 131031 131016 
20,5 131731 131716 
45,5 133031 133016 
85,5 135032 135216 

X = Pata serie extra - larga, mayor capacidad. X = Extra - long jaw, bigger capacity. 

80 ..¡ 
104 ..¡ 
108 ':J 
160 ..¡ 
161 ..¡ 
280 -
325 -
402 -

0,7 130103 130106 
2,1 130403 130406 
3,5 130703 130706 
3,9 130703 130706 
8,5 131031 131006 
18,5 131731 131706 
39,0 133031 133006 
75,0 135032 135206 

L = Long jaw, bigger capacity. 

Serie 1300XT 

~~ 
ii3 o 
º~ ::J -· 

(O -~- ii, 
lll -~ :i" 

Ul 
'e;" 

~ 
1J 
e 
CD ..,. 

-u m 
e>< 
lll ~ 
CD D> 
XC") ---, o 
lll ..,. 

]~ 
lll 1J 

a 
D> 
U) 

o 
UI 
2. 
ii, 
::J 

íi 
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~ Extractores patas oscilantes t 
11 ""'~--------\ 

En los extractores oscilantes, usar 
en la posición del agujero de la pata, 
más cercano a la extracción. 

Oscillating jaw pullers ', 

In oscillating puller, puller's legs 
should be assembled on the lowest 
possible hole for a better performance. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 

• Husillos 

Spindles 

130003 
130103 
130403 
130703 
131031 
131731 
133031 
135032 

24 FORZA3 

Serie 1300 

M8x 1 X 92 o 9 
M10x1 x110 012 
M14x 1,5x 180 016 
M18x1,5x250 019 
M20x1,5x319 022 Jll.U). 

M27 X 2 x377 027 Jll.U). 

1 3/8" 12h. X 495 035 Jll.U). 

1 3/8" 12h. X 520 035 Jll.U). 

Esta tuerca esta apoyada sobre 
una junta tórica (OR) lo que 
permite absorber el impacto si 
se le da martillazos para extraer 
las piezas. 

This brass nut is over on a 
rubber sea/, which allows 
hammering to be absorved. 

1 
1 
1 
1 

Patas : .¡ 
Serie 1300 

Jaws 

130005 Q 
130006 
130105 Q 

130106 
130186 -05 

130405 
130406 
130486 (' 

130705 
130706 
130786 
131005 
131006 
131016 
131705 
131706 
131716 
133005 
133006 
133016 
135005 
135206 
135216 

Los cuerpos completos incluyen: 
Cuerpo - Tuerca - Tapa - Junta - Tornillos 

Ful/ bodies ínclude: 
Body - Nut - Cap - Sea/ - Screws 

. . -
131722 1317T-1317LT-1317XT 
133021 1330- 1330L- 1330X 
135021 1350- 1350L- 1350X 
133022 1330T - 1330L T - 1330XT 
135022 1350T - 1350L T - 1350XT 
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, 

' ' 1 Extr. hidráulicos patas oscilantes 

/ Oscilating jaw hydraulic ram pullers 
Serie 1308TH 

1\) O) "' m w -1 w >< -~-o "O ... 
~ ::::1 lll DI 

...+ (") ·--
~ 

~ _, (/) tn 
lll -:::r (/) o 

1 
1 
1 

E(/) 
1- ~ 
N a. 
T"" C"') 

OC\i 
.2 
::::1 

•ca ... 
:E 
.e ... 
o 
n 
ca ... 
>< w 

Husillo hidráulico 8 Tm 

8 Tons Hydraulic ram 

(D 

N 

189 

100 

W 1 1 /2" 16h 

Combina con 
2/3 patas 

8 

No usar ni llaves ni palancas para apretar el subhusillo. 
Ver instrucciones del husillo pagina 50. 
Do not use wrenches or levers to tighten the sub-spindle. 
See spindle instructions page 50. 

Ref. A B 

1308TH ---- 225 260 4,5 130706 

'< a. ... 
DI e 
(") ... 
DI 
3 

"C 
e 
CD ... 

Serie 1312TH Serie 1315TH 
... (/) 

G) :s: 
::::1 .51 
0.s:'.? 
EC\I 
ca ... 
o 
::::1 e 

-g_ 
.e 

E 
I
N 
T"" 

Ref. 

1312TH 

A 

225 

1!>8 

12 

Apretar el subhusil/o con una 
llave fija de 17mm. 
Ver instrucciones del husillo 
pagina 50. 

Combina con 
2/3 patas 

B 00 
260 4,5 

~ 

1,5 

B 

__,, 
130706 

... 
N 
-1 
;3 
I 
'< a. .... 
lll 
e: 
¡:;· 

w 
3 

:e 
e 
!!!. 
o 
:::r 
e: ... s», 
e 
¡:;· 
o ... 
N 
-1 
3 

Tíghten the sub-spindle with a 
17mm spanner. 
See spindle instructions page 
50. 

B 

O) 
m 

Ref. 

1315TH 
1315LTH 
1315XTH 

E 
1-
C0 E ,- lll 
o .... 
.2 ,g 

:::::1 
::::, 

•«s ~ ... 
~ :2 

.e I 

.2 
U) 
e 

·¡¡; {!. 
:::::1 C0 :e ,-

110 

SS 

A 

265 
385 
500 

B 

425 
480 
540 

175 

l " gos 11 

460 

00 
20 
23 
25 

..... 
Q) 

"é} 
::::1 
tn 
:::r 
'< a. 
; 
e 
ñ" 
; 
3 

"C 
e 
CD ... 

~ ; 
2. o ... 
:::r 
a: ... 
DI• 
e 
ñ" o ... 
Q) 

--1 
3 

__,, 
131705 
131706 
131716 

ª~-

. 
X 

t 

16 3,4 

·-----------------------------------------------------------------
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Serie 1300CTH 

as u, 
.e o E,, 
º e .e i e_ 
o e 
u ·-º o .S:! 'C 
- e 
::::1 ·-,as= 
'C u 
·- >, .e ... 
o 
t; 
e 
~ 

... 
Q) 

::::1 
c. 
E 
as ... 

.S:! 
::::1 
as ... 
-g_ 
:e 

Ref. 

1306CTA 1 

1306CLTA 
1306CXTA 1 

1308CTA 
1308CLTA 1 

1308CXTA 

A 

i 300 
380 

1 460 
370 

1 485 
600 

26 FORZA3 

B 
max 
310 
360 
410 
425 
480 
540 

< o 

Ref. 

1306CTH Í 
1306CLTH 
1306CXTH 

1308CTH 
1308CLTH 1 
1308CXTH 

Combina con 
2/3 patas 

B 
mín e 

50 220 
50 220 
50 220 
70 205 
70 205 
70 205 

00808 

4 
...¡ 
...¡ 
...¡ 
-
-
-

' . ' Extr. hidráulicos patas oscilantes \ 

Oscilating jaw hydraulic ram pullers \ 

' 

B 

Tm. A B 

! 6 300 310 
6 380 360 
6 460 410 
8 370 425 

1 8 485 480 
8 600 540 

< 

B 

r------. 
Tm. 01) F __,, 
6 14,5 00806 131005 
6 15,0 1 00806 131006 
6 16,0 1 00806 131016 
8 19,5 1 00808 131705 
8 21,5 1 00808 131706 
8 23,5 1 00808 131716 

'--------' 

8 82 

4 
...¡ 
...¡ 
...¡ 

1 /·, 
1 

Combina con 
2/3 patas 

carrera/ 01) F 
__,, 

stroke 
62 10,2 00806 131005 
62 11,2 00806 131006 
62 13,6 00806 131016 
82 19,5 00808 131705 
82 21,5 00808 131706 
82 23,5 00808 131716 

Serie 1300CTA 

fe 
:::¡; 

2 
::::1 
CD 

Q.m 
=~ ::::1 ... c. D) 
... o o-
-· o ::::1 ... 

:l. 
::::1 

C0 
- :::r CD -· C0 c. 

::::r 
'& a 
e 
ñ' 
a 
3 

'C 
e 
c5' ... 

Husillo hidráulico compacto 

Hydraulic ram 

...... 
D) D), 
c. e o= 
U) o 
D) o 
e o -o o ::::1 
o C" 
CD O 
~ 3 
D) C" 
::::1 D) 

CD'< 

• 

23 155 115 22 50 
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~ 

' ' 1 Extractores autocentrantes 

/ Self centering puller 
Serie 1300AL T 

U> 
(1) 
:::¡; 

m 
~ ; _, C") 

(1) 
:J 

C") -o 

-cu 
O") ,.._ 
cu 
cu 
1ii 
s 
ti) 
a, -e ca ,.._ -e 
a, 
(.) 
o -:J 
<C 

Las patas están unidas por el 
mecanismo autocentrante, de 
forma que al moverse una, se 
mueven todas simultáneamente. 

Ref. 

1301ALT 
1304ALT 
1307ALT 
1310ALT 
1317ALT 
1330ALT 

A 

105 
185 
225 
410 
500 
600 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Jaws are linked together through 
a self centering device allowing 
all 2 or 3 legs to be actuated 
simultaneously 

B ~ ~ - __,, 
110 ...¡ 0,8 130103 130186 
175 ...¡ 2,0 130403 130486 
240 ...¡ 6,5 130703 130786 
350 ...¡ 14,5 131031 131006 
480 31,5 131731 131706 
680 55,5 135032 133006 

< 

B 

1 /·, 
1 

Combina con 
2/3 patas 

1300A 

-(1) ... 
te' 
"t:J 
e 
iD ... 

Expositor 

Counter merchandiser 

... 
D> 
e -o 
C") 
(1) 
:J -... D> 
:J -(1) 

• 
1301ALT/1304ALT 1 

1307ALT 12•8 

¡ __________________________________________________________________________________________________ _ 

Serie 1300AXT 

U) 

-~ 
O") 
e 
o 

::::::-
C) 
e 
·;:: 
a, -e 
a, 
(.) -G) 

U> 

Ref. A 

1310AXT 490 
1317AXT 615 
1330AXT 640 

1 /·, 
1 

Combina con 
2/3 patas 

< 

B ~ ~ -405 ...¡ 16,0 131031 
540 34,5 131731 
720 61,5 135032 

B 

__,, 
131016 
131716 
133016 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Autocentrantes • Self centering 

• Todas las patas se mueven a la vez. 

Mejora la colocación del extractor, aunque la pieza a 
extraer esté en posición incómoda. 

• El extractor autocentrante es muy seguro, porque no 
se puede abrir más de lo que el extractor permite en su 
uso adecuado. 

• Trabajar con el extractor más abierto implica: 

- Incorrecto apoyo de las patas. 

- Riesgo de que se suelte. 

• El extractor autocentrante serie 1300AT, tiene un tope 
de abertura. 

• AII the jaws move at the same time. 

• Offers easier positioning of the puller even in difficult to 
get at place 

• The self centering puller is sale thanks to its jaw lock 
device in max spread position. 

·---------------------------------------------------------

Esta tuerca esta apoyada sobre una junta torica 
(OR) lo que permite absorber el impacto si se le 
da martillazos para extraer las piezas. 

This brass nut is over on a rubber sea/, which 
al/ows hammering to be absorved. 

Los cuerpos completos incluyen: 
. . - Cuerpo - Tuerca - Tapa - Junta - Tomillos 

131770 1317ALT-1317AXT Ful/ bodies include: 
133070 1330AL T - 1330AXT Body- Nut - Cap - Sea/ - Screws 
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o Q) 
.21: 
- m :l ... 
,m -... e: 
:E 8 
.e o ... -o :l nm 
m E 
-= tití CX) 

Serie 1308THA 

Apretar el subhusillo con una llave fija de 17mm. 
Ver instrucciones del husillo pagina 50. 
Tighten the sub-spindle with a 17mm spanner. 
See spindle instructions page 50. 

Ref. A B 
1312THA ___ _. 225 260 

o Q) 

.21: 
- m :l ... 
,m -... e: 
"C Q) 
·- u .e o ... -o :l nm 
~ E 
~ 1-
LIJ (O .,... 

Serie 1301 SATH 

en._ 
e:~ 
·;: 3 
! 0. 
e: E 
Q) -u l: -- u 
Q) ·-
U) 3 
u, m e: ... 
~-g, 
(O .e .,... 

28 FORZA3 

..¡ 

' . ' Extr. autocentrantes hidráulicos \ 

Self centering hydraulic pullers \ 

' 

B 

Combina con 
2/3 patas 

Ref. 

1308THA ~I __ _ 

Combina con 
2/3 patas 

00 F ___. 

7,6 150120* 130786 

Ref. 

1315ATH j 
1315ALTH 
1315AXTH I 

B 

i 
1 

No usar ni llaves ni palancas para apretar el 
subhusillo. Ver instrucciones del husillo pagina 50. 
Do not use wrenches or levers to tighten the sub
spindle. See spindle instructions page 50. 

225 260 ../ 7,2 150000E* 130786 

Serie 1312THA 

:::r .... 
'< 1\) 

0. --1 
; 3 
e: = U) n CD 
... :::¡; 
m n 
3 (1) 

"C 3. e: (1) - ... 
ci :i' ... ce 

Apretar el subhusillo con una llave fija de 17mm. 
Ver instrucciones del husillo pagina 50. 
Tighten the sub-spindle with a 17mm spanner . 
See spindle instructions page 50. 

.... m 
1\) >< 
--1 ~ 
3 ~ 
m -e: o - ... o :::r 
n -· 
(1) 0. 
:l ;, 
~ e: 
m = :, n 
iº 

A B 00 F ___. 
265 1 425 1 29 101683* 131705 
385 1 480 1 32 101683* 131706 
500 540 35 101683* 131716 
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·--

' . ' Prensas hidráulicas I 

/ Hydraulic presses , 
~ _, ~ 

04 

o 

U_I 

07 

Ref. 0A 0B 

2650 45 25 
2655 70 25 

Serie 2660 

E UJ 
UJ 1- Q) 

CX) ... 
c. 

Q) u 1J 
ca ::l u ca ... 
::l '0 

•ca >, ... .e 
'0 

E .e 
ca 1-
UJ CX) 

e 
Q) ... 
ll. 

Ref. 

2660 

• Uso de la prensa hidráulica 

Hydraulic press use 

• Evita hacer esfuerzos con el husillo. 
• Evita torcer el husillo. 
• Hace el efecto de un rodamiento de fricción. 

Adecuada cuando no tenemos medios 
suficientes para hacer la fuerza desde la 
cabeza del husillo, por falta de espacio o por 
falta de fuerza del usuario. 

• Obviates !he need to apply force on !he 
spindle 
• Works like a friction bearing 
• Comes handy when position is too ackward 
to apply force 

Useful when there' s lack of space ar a 
shortage of user strength around the head of 
the spindle while making !he effort. 

y) A 

y) B 

0C 

20 
28 

0A 

45 

F 

G 

D 

73 
82 

0B 

34 

Hex ~ 

E F 

8 170 
12 170 

0C D 

20 43 

2650 

Serie 2650 

:e 
'< a. ... 
Q) 
e 
ñ" 

1J ... 
CD 
tn 
tn 
CD 
tn 

G 
Carrera/ 

Tm. 00 
stroke 

103 4 5 1,3 
103 2 11 2,3 

180 58 

0 34 

§ r M14 

~1 / 1 

' 

63 

·Jlliib usEJ 
Carrera/ 

E 
stroke 

Tm. 00 

8 5 8 1,3 

1- Girar el tornillo de la prensa a izquierdas y presionar el pistón 
para ayudarle en el retorno. 
2-Coloque la prensa debajo del extractor. 
3-Presione ligeramente con el husillo del extractor 
4-Apriete el tornillo de la prensa 3 ó 4 vueltas. 
5- Presione con el husillo del extractor con una fuerza moderada. 
Esta operación le hará ganar presión en el interior, optimizando el 
rendimiento de la prensa. 
6- Apriete el tornillo de la prensa hasta el final de la carrera o 
hasta que salga la pieza. 
7- Si necesita más carrera libere la presión de la prensa girando 
a izquierdas y vuelva al paso 1. 

1- Turn the press screw to the left and press the pistan to help 
it return. 
2-Place the press under the extractor. 
3-Press lightly with the spindle of the extractor 
4- Tighten the press screw 3 ar 4 turns. 
5- Press with the spindle of the extractor with moderate force. 
This operation will gain pressure inside, optimizing the 
performance of the press. 
6- Tighten the press screw until the end of the stroke ar until the 
piece comes out. 
7- 11 you need more race, ralease the pressure of the press by 
turning left and return to step 1. 

"ti ... 
CD 
::::, 
tn 
Q) 
tn 
::::J" 
a: ... 
Q), 
e 
ñ' 
Q) 
tn 
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CI) U) 

:C ca 
·- en U) ... ... ca 
(1)-
> U) 
CI) ca ..__ 
... ca 
o c. 
"t;N 
ca ... ->< w 

en 
w z o 
o 
<C 
o 
:J 
c. 
<C 

Serie 1400 

Ref. A 

1401 1 1 65 
1404 85 

1407 ' ! 125 
1408 125 
1410 1 1 260 

Serie 1400L 

U) ... 
~ 
:l 
c. 

== .!! 
en 
e 
.2 
CI) 

:e 
·¡; ... 
CI) 

¡; 
ce 
N 

Ref. A 

1401L ' 1 85 
1404L 135 
1407L 1 1 180 
1408L 180 

30 FORZA3 

B e 00 
80 70 0,3 
150 80 1,0 
200 108 2,1 
250 160 2,4 
320 161 4,5 

B e 00 
120 70 0,5 
170 1 80 1,2 
235 1 108 2,7 
280 160 3,0 

' . 
Extractores de patas reversibles ' ' 

_ __,,,, 
130103 140105 
130403 140405 
130703 140705 
130703 140705 
131031 141005 

e 

e 

- __,,,, 
13103 140106 

130403 140406 
130703 140706 
130703 140706 

Reversible jaws pullers \ 

' 

B 

Ref. 

1401T 1 1 
1404T 

1407T ' 1 
1408T 
1410T 1 J 

B 

Ref. 

1401LT ' 1 
1404LT 
1407LT 1 1 
1408LT 

Combina con 
2/3 patas 

Serie 1400T 

A B e ,+-
65 80 80 ..¡ 
85 150 104 ..¡ 
125 200 113 ..¡ 
125 250 160 ..¡ 
260 320 161 ..¡ 

Serie 1400L T 

~ 
JJ 
~ 
(1) ..,. 
!!!. 
C" 
CD 
o 
:l ce 
ii' 
::e 

'C 
e 
CD ..,. 
U) 

A B e ,+-
85 130 80 ..¡ 
135 185 104 ..¡ 
180 240 113 ..¡ 
180 285 160 ..¡ 

00 
0,6 
1,5 
3,0 
3,4 
6,5 

00 
0,6 
1,2 
3,8 
4,1 

m 
~ ; 
o -o ..,. 

i ..,. 
!!!. 
C" 
CD 

~ 
'C a 
I» 
U) 

~~ -'C ..,. 
I» I» 
-º I» -
U) ~ 
cii'(i; ..,. < ce (1) 
I» ..,. 
U) !!!. 

C" 
CD 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/forza

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



·--
, 

~ _, ~ 

' ' 1 Extractores de patas reversibles 

/ Reversible jaws pullers 

---------------------------------------------------

• Uso de extractores con patas largas 

Use of pullers with long jaws 

Expositor 

Counter merchandiser • 

1400A 1401LT/1404LT/1407LT 13,0 

•-----------------------------------------------------------------

Los extractores con patas 
normales, son para sacar piezas 

cercanas al extremo del eje (1 ). 

Los extractores con patas 

largas, son para sacar piezas 
alejadas del extremo del eje (2). 

Por eso los husillos no son 

del tamaño de las patas, y un 
extractor con patas largas, no 
sirve para sacar una pieza que 
esté cerca de la salida del eje (3). 
Si el husillo en un extractor 
de patas largas (4), fuera tan 

largo como las patas, en su uso 
normal (5), correríamos el riesgo 

de torcer el husillo al tirar, ya que 
el esfuerzo lo realizamos muy 

alejado del cuerpo del extractor 
y el momento que producimos 
muy fuerte (6). 

Esta torcedura nos pasa desa

percibida visualmente, pero es 
suficiente para gripar el husillo 
al entrar la rosca torcida por el 

cuerpo. 

Normal jaws pullers are 

designad for extracting pieces 
located around the shaft's end 
(1). 

Long jaws pullers are designad 
for extracting pieces) located far 
from the shaft's end (2). 

Long jaws pullers are no! valid 
for extracting pieces around 
the shaft's end (3). Even with 

a longer spindle the long legs 
(4) are unfit for near sharft's (5) 

end applications for !he spindle 

would stick too far out of !he 
body (could be ben!) (6) and the 

spindle will be damaged. 

Serie 1400 
Despiece • Spare parts 

140705 

140706 

Patas Jaws 

140106 
140405 
140406 
140705 
140706 
141005 

Husillos Spindles 

130103 -130403 -130703 
131031 JllID 
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' . 
Juego de extractores ' ' 

en a, 
~ en o en 
ü .. 
ctl ~ .. 

:J -~ c. 
en ai o E IC 
Q) (/J 
:J 

i c. 
Q) 
"C 
Q) 
.e 
CJ 
:J -en w 

Ref. 

-'~" 11; -":t. 

Se puede montar/ 
it can be obtained 00 

Ref. 

9300 1 
9300T 

9300K D 
9300 - 9300T 
9301 - 9301T 

1,4 9301 ' 
9301T 

Ref. 

1002 BOXB0mm 
1002L 135xB0mm 

, 
1304135x150mm 

~ 
s, '""'"'" moota, / ~ 

11 can be obtained 

1002 -1002L- 1102 -1102L 
1202A-5010-1304-1304T 6,5 

1404- 1404T 

1102 120X110mm 1202A 60x80mm 1102-1202A 1102L 120X278mm 

Htff 
1304T 135x150mm 1404 85x150mm 1404T 85x150mm 5010 

1 

1 

B 

A B 

55 70 
55 70 
85 100 
85 100 

Pullers set \ 

' 

e 
1,5 4,5 
1,5 4,5 
2,5 6,0 
2,5 6,0 

0,2 130003 
0,3 130003 
0,4 130103 
0,7 130103 

4 Tm kit 
combi 

El aprovechamiento de las 
piezas comunes economiza el 
juego. 

The well used of the pieces 
economize the set. 

Con este juego de extractores puede obtener/ With this set can be obtained 

1002 1002L 1102 1102L 1202A 1304 1304T 1404 1404T 5010 

32 FORZA3 

930005 
930005 
930105 
930105 

.i::,. 

--1 
3 
"tJ 
e 
ci ... 
en 
m. 

c.. 
e 
~ 
o en 
c. 
(D 

! 
DI g 
o 

m 
.i::,. 

--1 
3 
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1010 160x155mm 

Ref. 

' ' 1 Juego de extractores 

Pullers set 

1110 190x195 1204B 11Dx110mm 

1307LT 225x240mm 1407 125x200mm 1407T 125x200mm 

Se puede montar/ lt can be obtained 

9087□ 101 O - 111 O - 1204B - 1307L - 1307L T 
1407 - 1407T - 2301 - 2302 

00 

15,0 

Serie 9087 

El aprovechamiento de las piezas 
comunes economiza el juego. 

The well used of the pieces 
economize the set. 

..... 
-t 
3 
"tJ 
e 
ci> ..,. 
UI 
~ 

c.. 
e 
~ 
o 
c. 
(1) 

; ..,. 
I» 
~ 
o 
m 
..... 
--1 
3 

Con este juego de extractores puede obtener/ With this set can be obtained 

U) ... 
o o 
- 'C e m 
a, e ·e CD 
m::: 
'C m 
o G) 
... 'C 
G) 
'C ... 
o -(,.) 
~ 
~ 
LIJ 

Serie 5077C 

... 
G) 

::::1 
c. 
en 
e 
·;:: 

m 
.e ... 
o 
1ii 
e ... 
G) -<( 

Ref. 00 
5077C ___ _.,-1,-6-

w ~ "" li.J 

Equipado con 4 puntos/ 4 point protectors included 

A máx 60. - Amín. 20. 
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~ ~----E_xt_r_a_ct_o_r_e_s_d_e_p_a_t_a_s_f_in_a_s _ _ \ 

Siempre asegúrese 
de que las patas 
estén introducidas lo 
máximo posible. 

Serie 1750 

U) ... 
as ~ e ::::, ¡¡:: c. 
U) 
as U) - ~ as . !_ c. 
N e ... .e o -- N u as ... 
1< 
w 

Make sure that the 
jaw tips are pushed 
as much as possible. 

~ 
2mm 

Ref. A B e a 01) -

U) U) 
a, as ... e 
O·---u U) 
as as ... _ 
1< as 
G) c. 
G) G) 
'0°0 
G) 
.e u 
::::, 
1ií w 

1750C 1 
1750 

1750L j 
1760 

1760L 1 

'&i 
U) ... 
~ 
::::, 
c. 

l 
e 
.e 
1-

1 110 
145 

1 195 
200 

1 300 

140 186 
140 186 
140 186 
210 280 
210 280 

2,0 1,4 
2,0 1,7 
2,0 2,1 
3,5 5,0 
3,5 6,0 

tñ1' 
1805E" 140x173 . . 

180530 
180530 
180530 
901003 
901003 

ttr [i ii 
[!][r}] [i][f] 

1750145x140 1750L 195x140 

Ref. Contiene / Contains 

Extractor/ Puller 1750 
2 patas / jaws 175040 

9075 2 patas / jaws 175060 
2 patas/ jaws 180531 
2 patas/ jaws 180532 

Se obtiene / lt can be obtained: 1750C - 1750 - 1750L - 1805E 
'1805Esolocon patas31 y32 /'1805Eonly31 and32jaws 

01) 

5,6 

34 FORZA3 

Thin jaws pullers ', 

__,, Ref. 

175040* 1750CT 1 
175050* 1750T 
175060* 1750LT 1 
176150* 1760T 
176160* 1760LT 1 

• Despiece 

Spare parts 

• 

175005 
_____ _! 

Husillos 

180530 

901003 

+ Todas las versiones 

1 

1 

1 

1 

Serie 1750T 

A B 

110 125 
145 125 
195 125 
200 200 
300 200 

w -::::,-
::::, 

l' 
U) 

'0 
e 
m ... 

e 
170 
170 
170 
270 
270 

~ ... 
m 
~ 
o ... 
w 
'0 
a m 
U) 

::::!l 
::::, 
m 
U) 

01) 

1,9 
2,5 
3,1 
7,5 
9,0 

Serie 1750 

Patas Jaws 

- ~ .,,,-

175005 
175040* 

175050* 
175060* 

176150* 
176160* 

'Incluye brida y tornillo 
'Clamp and screw included 

Spindles 

9/16" UNC 12h. x 178 Q 17 

M18x2,5x230 022 

+ AII versions 
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111 en a:s Q) - ... a:s o c..·.:::: 
N_gl 
G) .!: 
c. Q) 
:;:; en 
::¡ ~ 
e.g 
.. Q) 

ºx o UJ 
f! 
>< w 

en 
Q) 
e: 
o ·¡:; 

' ' I Extractores múltiples 

Multipurpose pullers 

Serie 1800 

111 -;: ¡g 
a:s ... 
•-Q) Nx 
.. Q) 

.!! "O 
- e: a C1l 
G) cii 
111 e: o ... 
c..$ .. e: 
::Je.. 

:;:::; 
:i 
:i:: 

Ref. 

1805 1 

1810 

en 
e: 
o 
E en 

A B min-máx e Wmín-máx 

l 140 35 - 173 186 90 - 155 

182 35 - 250 280 105 - 260 

~ 

2,7 

6,0 

"¡¡j o 1810-42 c.. o c.. en 
en ..e: 
o O) 

"O 'ci5 
e: ..e: 
o C\I u 
~ 
cu 

(!J 

Extractor 1810-42: La pata 181044 tiene doble ventana. 

Puller 1810-42: The 181044 jaw has double height. 

Serie 1800-C 

~ m 
:::J 

5· CD 
C) !!?. 
i= e: 

Ref. 

c.. C) 

5· :::J" 
(C CD 

"O 
C) 
o o :::J a "O 

"O ~ ~ u 
u o ... 
Q c.. 

A B e ~ CD 
"O 

1805-C 140 173 186 2,9 
e: 
:::J 

1810-C 182 250 280 6,5 o 

Serie 1800T 

w m 

1' ~ a 
a 

3 o 
e ... 
;::; 3 
-6' e, 
e ;::; ... -6" "C o CD 

B 

111 w CD 
"C "C 

E. a 
Al CD 111 ... 

- __,,, Ref. A B e ~ 
180530 180531;180532 1805T 1 l 140 157 170 3,7 180533;180534 

181030 181031;181032 1810T 182 240 270 8,5 181033;181034 

-------------------------------------------------------------· 

Serie 1800 

Patas 

31 32 33 34 44 

Serie 1800 

Husillos 

Despiece • Spare parts 

Jaws 

180531 
180532 
180533 
180534 

181031 
181032 

~I 
181033 
181034 
181044 

Spindles 

1 
1 
1 
1 

i 

Ref. A B C ~---" 

1810-42 
181031 

182 250 280 4,9 181030 181032 
181044 

180530 1 

181030 

9/16" UNC 12 h. x 178 017 

3/4" UNC 10 h. x 272 020 
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UI 
.9 
e 
G) 

·e 
&U 

"C e 
G) 

"C .. 
o 
i 
&U c. 
~ 

Serie 1900 .. 
~ 
:::, 
c. 

"i:::: 
G) 

E 
c. 
UI 
C) 
e 
·;: 

m 
m 

Ref. 

1904E 
1907E 

A B 
max 

83 130 
105 253 

Serie 1900V 

.!! 
:::, 
c. 
j' 
:::, 
c. 
> 

Ref. 

1904R 
1907R 

A B 
max 

50 140 
66 253 

*190450 y *190750 incluye adaptador 3/8" 

36 FORZA3 

B 
min 

30 
55 

B 
min 

42 
67 

fflB 
B 1 

Ref. A 

1904 1 89 
1907 110 

C D E p 

' . ' Extractores mecánicos \ 

B 
max 

120 
245 

o 

B 
min 

34 
59 

Manual pullers \ 

' 

e 
125 
155 

6 1,7 130403 190405 
6 4,8 130703 190705 

Serie 1900E 
m 
>< -CD ... 
:::, 
e?. 

"C 
e 
CD ... 

m 
>< -... Q) 

2-
0 ... 
c. 
CD 

~ -CD ... s· 
117 60 3 6,5 1,8 130403 190415 m 
150 100 4 9 3,8 130703 190715 

Ref. 

1904V 1 1 60 115 35 85 7 10,5 2,34 3,56 2,3 130403 190425 
190426 

1907V 67 235 55 100 7 10,5 2,34 3,56 4,9 130703 190725 
190726 

Serie 1900R 

N m 

w 
- ~ ::::r ... 
i Q) 

(") -c. o 
[ ... 

N 

= "C "C Q) 

e R ~ - __,,,, 
87 3/8" 24h 1,7 130403 *190450 
11 O 5/8" 18h 4,1 130703 *190750 

¡¡· -Q) 

:e UI 
UI ... o 

"C UI e (") 

CD 
Q) 
c. ... Q) 
en 
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' ' 1 Extractores mecánicos 

Manual pullers 

Adaptadores Adaptors 

--------~ • 25 ' ' '' 11 11 11 11 - -
25 

05 15 

Ref. A 

1904K 1 1-1904V / 2-190405 / 2-190415 / 2-190450 

1907K 1-1907V / 2-190705 / 2-190715 / 2-190750 

6 4,5 

5 10,0 

Serie 1900K 

"tJ c.. 
e e 
cD° ~ 
iil o 
1/1 g-
~ ! ..,. 

D) 

~ 
m 

1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
1 
1 

i Despiece 
¡ • Serie 1900 

Spare parts 

Adaptadores roscados 
-------------------------------------· 
Threaded adaptors 

Medidas del extractor con adaptador 

Puller dimensions with adaptar 

Ref. 1102306 1102308 1102310 1102312 1102314 110231-2 
a: g - M6 M8 M10 M12 M14 1/2" 20h .--------
a: Ref. 1110312 1110314 1110316 1110318 1110320 

g -.-------M12 M14 M16 M18 M20 

1907R 102 253 67 145 

Patas de repuesto 
·-------------------------------------------· Spare jaws 

Husillo 
------------------------------· Spindle 

Pata despegador/Spliter jaw 190405 190705 
Pata estandar/Standar jaw 190415 190715 

Pata polea paso/Pulley jaw 2,34 190425 190725 

130703 M18x1,50x250 Pata polea paso/Pulley jaw 3,56 190426 190726 
Pata roscada/Threaded jaw 190450 190750 
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' . 
Extr. de rodamientos tipo tijera ' ' Serie 2640 

C1l ... .... ~ -~ :¡:::; :::, 2641E 
o c. 
c. u¡ :¡:::; ... ... ... 
o o - u¡ 
(.) u¡ cu ·c3 ... - en >< 

LIJ 

< 

Ref. A B e D 

2641 90 55 90 95 
2641E 90 55 90 95 

2642 125 70 120 125 
2643 125 80 160 125 

'El extractor 2641 E tiene las patas más finas. 

Patas 

264105 22 
264106 22 
264115 12 
264116 12 
264205 30 
264206 30 
264305 30 
264306 30 

Despegador de poleas y 
rodamientos con abrazadera. 
Patas reversibles con tres 
posiciones. 

45 
45 
45 
45 
48 
48 
82 
82 

Jaws 

3 
3 
3 
3 

3,5 
3,5 
3,5 
3,5 

Pulleys and bearings 
separator. 
Reversible jaws (3 positions). 

~-------------------------------------------------------

• Despiece 

Spare parts 

279105 
279103 -M18x1,5hex19 270 

38 FORZA3 

Bearing cross arms pullers \ 

' 

w D 

ó1) - ___, 
0,3 130103 264105; 264106 
0,3 130103 264115;264116 
0,8 130403 264205;264206 
1,0 160203 264305;264306 

• The 2641 E has finest legs 

Despiece 
Serie2640 • Spare parts 

Husillos Spindles 

M10x1x110 D12 
130403 M14x1,50x180 016 
264303 M14x1,50x200 017 

Serie 2790 

m en 
(D (D 
m '0 
:::!. m 
:::, ... 

m ce c. 
'0 o 
e ... 
¡¡; c. 

(D ... 
A 

... u¡ o 
(D c. 
'0 m m 3 ... 
m (6' -o :::, ... -o 

u¡ 

A B ó1) 

175 95 2,4 
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' ' 1 Extractores de patas oscilantes 

Oscillating jaws pullers 

Extractor de 2 patas, ligero. 

Ref. A B e D 

2741 80 80 10,7 7,9 
2743 116 122 11,0 8,1 
2745 160 161 14,2 11, 1 
2748 200 202 19,0 14,5 

• Despiece 
Serie2740 

Spare parts 

Husillos 

__ 2_7_4_10_3 _ ____ M12 X 1,25 133 20 
274303 M14 X 1,5 180 23 
274503 M18 X 1,5 230 25 
274803 M20 X 1,5 280 29 

Patas 

Ton 00 - ___, 
1 0,5 274103 274105 
3 0,9 274303 274305 
5 1,8 274503 274505 
8 3,3 274803 274805 

Esta nueva serie 2740 tiene la 
característica de que las patas 
engranan con la tuerca soporte del 
husillo, lo que hace que todas las 
patas se muevan a la vez. 

Spindles 

14 Fixed 
17 Fixed 
19 Fixed 
22 Fixed 

Jaws 

Serie 2740 

m 
~ ; 
C") -o ..,. 
c. 
(1) 

N 
"t:J 
a 
I» 
UI 
o 
UI 
~
ji; 
:::, -m 

This new series 2740 has the 
characteristic that the legs interlock 
with the support nut of the spindle, 
which makes all the legs move at the 
sametime. 

' 

274105 ~ l L • 274305 159 11 8,1 8,5 23,5 17 7 
274505 210 14,2 11,1 12 30,5 20 10 ~ :irn::: 1 11 :, 1 

274805 262 19 14,5 13 39 28 12 

Serie 2740T 

UI ... 
CI) ~ -e :::, 
!!! c. 
·o UI 
UI 3: o .!, 
UI en ca - e ca :¡:¡ 
c. !!! 

C") ·o 
CI) UI 

"t:J o A/2 ... C") o -u ca 
Extractor de 3 patas, ligero. ... ->< Ref. A B e D Ton 00 - ___, 

LU 2741T 1 80 80 10,7 7,9 0,6 274103 274105 
2743T 116 122 11,0 8,1 3 1, 1 274303 274305 
2745T ! 160 161 14,2 11, 1 5 2,3 274503 274505 
2748T 200 202 19,0 14,5 8 4,0 274803 274805 
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Serie 2840 

u, ... 
Q) ~ -e ::::, 
ca c. 

~ ; 
o -~ u, 
ca ,a 
c. 
N ... 
o 
ti ca ... 
~ w 

en 
e 
:¡ 
·u 
u, 
o 
N 

Extractor de 3 patas, ligero, 3 jaws puller domestic use. 
para uso doméstico. 

Ref. A B 00 
2841T 1 1 40 

1 

60 0,2 
2842T 65 75 0,3 
2843T 1 J 80 1 100 0,5 
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' . ' Extractores de patas oscilantes \ 

Oscillating jaws pullers \ 

' 

Extractor de 2 patas, ligero, 
para uso doméstico. 

2 jaws puller, domestic use. 

Ref. A B 00 
40 60 0,1 
65 75 0,2 
80 100 0,3 

Serie 2840T 

(,.) m 
o >< -U) ""I 

º· D) 
e, 

si -o =- ""I 

::::, (,.) 
(Q 

"C -· D) D) -:e D) 
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tn .... 
CI) ·º - .... e$ 
CU X = UJ u 
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>< w 

' ' 1 Extractores de patas oscilantes 

Oscillating jaws pullers 

2 patas de 3 posiciones 
·--------------------------------------------------· 

2 jaws puller 3 positions 

Ref. A B ~ ~ -
7301 j 1 105 110 0,4 730105 130103 
7304 185 175 1,3 730405 130403 

7307 1 1 225 240 2,8 730705 130703 
7308 225 290 3,2 730705 130703 

Serie 7300 

-:::r 
::::J 

1' 
tn 

"C 
e 
(D ... 

2 patas largas de 4 posiciones 
·-------------------------------------------------· 2 long jaws puller 4 positions 

Ref. A B ~ ~ 

7301L 1 1 120 125 0,5 730106 
7304L 210 220 1,4 730406 
7307L 1 1 270 280 3,0 730706 
7308L 270 330 3,4 730706 

mm 
~ >< 
CD -~-; 
~g 

o ... 
1\) 

"C 
a 
SI) 
tn 
::::!! 
::::J 
SI) 
tn 
o 
tn 

º· iii' 
::::J -(1) 
tn 

Serie 7300T 
Ranura en la pata para coger 
tornillos. Ver página 42. 

With groove in the jaw to take 
screws. See page 42. 

....... 
CI) ·º = cii ::::, _. 
C. X 
rn w 

l 
en 
e 
:; 

2/3 patas de 3 posiciones 

B 

·----------------------------------------------------· 2/3 jaws puller 3 positions 

Ref. A B ,t- ~ ~ 
7301T 105 11 O ..¡ 0,7 730105 
7304T 185 175 ..¡ 1,9 730405 
7307T ! 225 240 ..¡ 3,5 730705 
7308T 225 290 ..¡ 3,9 730705 

Combina con 
2/3 patas 

-
130103 
130403 
130703 
130703 

2/3 patas largas de 4 posiciones 
----------------------------------------------------· 

2/3 long jaws puller 4 positions 

Ref. A B ,t- ~ ~ 
7301LT 1 1 120 125 ..¡ 0,7 730106 
7304LT 210 220 ..¡ 2,1 730406 
7307LT 1 ! 270 280 ..¡ 3,7 730706 
7308LT 270 330 ..¡ 4,0 730706 
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CI) .... 

-º e ·e 
&U Q) ._ x e w 
CI) 
c., 
o -:l 

<C ... 
o -c., 
&U ... ->< w 

Serie 7300AT 

... .... 
CI) ·º = cii 
:l -c. >< 
cnw 
e 
·;:: 
CI) -e 
CI) 
c., -~ 

Autocentrante de 3 posiciones 

' . ' Extractores autocentrantes \ 

Self centering pullers 

Ranura en la pata para coger tornillos. 
Ver página 42. 
With groove in the jaw to take screws. 
See page 42. 

Combina con 
2/3 patas 

B 

Autocentrantes de 4 posiciones 

\ 

' 

-----------------------------------------------------· ·-----------------------------------------------------· 
Self centering 3 positions 

Ref. A 

7301AT 1 1 105 
7304AT 185 
7307AT 1 J 225 

• Despiece 

Spare parts 

42 FORZA3 

B __,, ~ 
11 O 1 730185 1 v 
175 1 730485 1 ..¡ 
240 730785 

Serie 
7300AT 

..¡ 

01) -
0,8 130103 
1,9 130403 
6,5 130703 

730105 
730106 
730185 
730186 
730405 
730406 
730485 
730486 
730705 
730706 
730785 
730786 

Self centering 4 positions 

Ref. A B __,, ~ 01) 

7301ALT 1 1 120 125 1 730186 ..¡ 1 0,8 
7304ALT 210 220 1 730486 ..¡ 1 2,1 
7307ALT 1 J 270 280 730786 ..¡ 6,7 

Expositor • Counter merchandiser 

¡.....-,¡ 
13 5 4,5 2 7 19 121 
13 5 4,5 2 7 19 140 
13 5 4,5 2 7 19 121 
13 5 4,5 2 7 19 140 
17 6 5 3,5 11,5 35 205 
17 6 5 3,5 11,5 35 247 
17 6 5 3,5 11,5 35 205 
17 6 5 3,5 11,5 35 247 
24 8 8 4 14,5 44,5 273 
24 8 8 4 14,5 44,5 317 
24 8 8 4 14,5 44,5 273 
24 8 8 4 14,5 44,5 317 
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·--

' ' 1 Extractores autocentrantes 

/ Self centering pullers , 
~ _, ~ 

Patas con pala muy fina y ranura para tirar de 
tornillos. 
Todas las patas se mueven simultáneamente. El 
extractor autocentrante es muy seguro porque no se 
puede abrir más de lo que permite su uso adecuado. 

Ver instrucciones del 
husillo pagina 50. 

See spindle 
instructions page 50. 

Very thin jaws and groove to take screws. The 
puller is very save because it cannot be opened 
more than the maximun. 

~ 
Mox 280 

Re!. A B Tn ,t- ó1) F 

::::J" en 
'< CD 
~:::;: 
s» n 
e CD 
=:::, n-CD ...... 
I» -· 
3~ 

"C 
e 
¡;; ... 

s» m 
e~ o ... n s» 
CD 2, 
:::, o 
~ ... 
~ =-
- a. CD -, 

1», 
e 
ci" 
o 

__,, 
Combina con 

2/3 patas 7308ALTH ' 1 270 280 8 -J 7,5 150000E 730786 
7312ALTH 270 280 12 -J 7,5 150120 730786 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Instrucciones de uso 

lnstructions 

o 
Asegúrese de que el husillo 
está perfectamente limpio y 
engrasado. 

Make sure the spindle is cleaned 
and greased belore use. 

• o 
Realice la fuerza de extracción 
girando el husillo. Nunca golpee 
el husillo. 

Apply pulling force by turning the 
spindle. Never hit the spindle. 

• Compruebe que el eje esté 
punteado. Si no lo estuviera, 
coloque un protector de punto. 

Make sure the axe has a centre 
hole. 11 not use a point protector. 

• Nunca mantenga el husillo 
demasiado salido del cuerpo. 

Don't keep the spindle too 
sticking out from the puller's 
body. 

• GD 
Asegúrese de que las patas/ 
alargaderas estén perfectamente 
centradas. 

Make sure that jaws are evenly 
spread. 

• No utilice pistola de impacto. 

Not to use power impact wrench. 
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' . ' Extractor serie 7500 \ 

\ 

' 

Extractor de 2 patas Extractor de 3 patas 

Ref 01) Ref 01) 

7501 - 0,5 ~ 0,7 

7502 1,6 7502T 2,1 
7504 2,8 7504T 2,9 
7507 4,9 7507T 6,9 
7510 7,7 7510T 9,9 

7515 10,0 7515T 14,0 

·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Características técnicas • Serie 7500 

u 7501 
7502 
7504 

< 7507 
7510 
7515 
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68 

102 

142 

177 

215 

265 

2 

4 

7 

10 

15 

20 

28 

30 

35 

84 

90 

95 40 3 

132 60 4,6 

186 90 6,7 

260 134 9,6 

300 126 11,9 

420 130 15,0 

-
11 M10x1,5 750103 750105 

17 9/16" UNF18h 750203 750205 

20 5/8" UNF18h 750403 750405 

20 M18 X 1,5 750703 750705 

22 M20x 1,5 751003 751005 

22 M20 X 1,5 751553 751505 
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' . ' 1 Extractor serie 7500 

m 
>< 

Venta exclusiva en España y Portugal 
Only for Spain and Portugal -g 

Expositor serie 7500 

Ref O¡) 

7500A 20,0 

7500B 21,o aj¡tffJ•• 

COMPOSICIÓN 7500A 

Extr. 2 patas: 7502 - 7504 - 7507 
Extr. 3 patas: 7502T - 7504T 

02 .- l'9 OJ l 9 

COMPOSICIÓN 7500B 

Extr. 2 patas: 7502 - 7504 - 7507 
Extr. 3 patas: 7501 T - 7502T - 7504T 

O• 

Barra de impacto 4393 para 7504T 

En extractor 7504 y 7504T tiene la 
posibilidad de utilizar la barra de 
impacto 4393. 

ODD = ~6:===::-::=::::=:::c::::: 4393* 3,4 

u, 
;:::¡: 
o ... 
..... 
u, 
o 
o 
l> ..... 
..... 
u, 
o 
o 
CD 

• 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medidas de aperturas y alturas • 

< ~1 
B I 

8 2 

7501 30 90 40 82 68 40 
7502 35 1 132 60 1 120 90 1 105 
7504 60 1 186 90 1 165 140 1 125 
7507 55 1 260 105 1 220 165 1 180 
7510 95 1 300 135 1 255 195 1 205 
7515 70 1 420 125 1 330 250 1 210 
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