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Las coronas de orientación están equipadas de serie con el sello de manga S10. Temperatura: -30 °C a +80 °C (NBR). Max.

Velocidad periférica: 5 m/s.

Para sellar la estructura (por ejemplo, cuando se utiliza un elemento de soporte) el sello puede ser ordenado por metros. La junta

se une con el adhesivo Loctite 401®.

Se pueden solicitar sellos especiales. Franke ofrece sellos de Viton para altas temperaturas o medios agresivos.

perfil Dimensiones

mm

Material precarga

mm

Peso

kg/m

Nº de pedido

S H B±0,3 B1±0,2 D VL1

09 3,5 4,8 2,5 0,8 Perbunan 70NBR/221 1,0 0,026 00928

10 4,2 5,3 3,0 0,8 Perbunan 70NBR/221 0,5...1,5 0,026 09080

10 4,2 5,3 3,0 0,8 FKM 70 (Viton) 0,5...1,5 0,026 102530

15 5,5 8,1 ± 0,7 4,3 ± 0,5 1,0 Perbunan 70NBR/221 0,5...2,0 0,051 09190
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perfil Dimensiones de instalación

mm

Dimensiones de la ranura

mm

S c c2 a1 a2 t+0,2 s

09 4,5 + 1 3,65 + 1 3,1...4,1 4,0...5,0 3,5 2,35+/-0,05

10 5 + 1 5,5 + 1 3,6...4,6 4,3...5,3 4,2 2,9 + 0,1

15 8 + 1,5 9,0 + 1,5 6,3...7,7 7,5...9,0 5,5 3,9 + 0,1
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