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Las mangas de elastómero están disponibles por pedido para los rodamientos Franke de sección fina LSA.

Se utilizan para la compensación de la tolerancia y para la amortiguación de vibraciones. La suavidad en la rodadura puede

aumentar considerablemente con una manga de elastómero. Las mangas de elastómero para el LSA 6/8 también ofrecen una

estanqueidad adicional del rodamiento gracias al solapamiento de los bordes.

Tamaño Dimensiones

mm

Nº de pedido Detalles técnicos

 Ø D Ø d M x N   

LSA 4 119,25 - 398,65 97,95 - 377,35 10,65 x 6 101622
Material: NBR

Temperatura operativa: -30 °C de +80 °C

LSA 6 130,3 - 397 1111,1 - 377,8 9,6 x 9,6 102674 "

LSA 8 158,81 - 781,11 136,47 - 758,77 11,17 x 10,74 100202 "

 

 

Las mangas de elastómero para los rodamientos de sección fina Franke están disponibles en stock. Se pueden pedir cuando se

compra un rodamiento de sección fina y se incluirán en la entrega. Para la producción en serie, las mangas de elastómero están

disponibles por metros para auto-corte. Recomendamos pegar los extremos con pegamento de cianocrilato (por ejemplo, Loctite

406). El uso de mangas de elastómero reduce ligeramente la rigidez y la precisión del rodamiento. La capacidad de carga estática

básica del rodamiento también disminuye ligeramente. Estaremos encantados de asesorarle en el diseño y la construcción.

https://rodavigo.net/es/c/f/franke
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