Guias lineales tipo FDE-K

Doble carril y patin

Sin lubricante
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Lado de contacto
El Guia doble
con ranura de marcaje
Dimensiones N° de pedido
(mm)
L H B1 B2 D D1 Dg E1
64 19 12,00 12,50 3,4 6 M 4 25 84494T
78 24 15,50 15,75 4,5 8 M5 30 84396T
92 30 21,00 21,00 5,5 10 M6 40 84441T
98 36 23,00 23,50 6,6 11 M8 45 84363T
185 48 32,00 34,00 9,0 15 M 10 62 84364T
165 60 45,00 37,50 11,0 18 M12 80 84365T
Dimensiones Ne de pedido
(mm)
H1 H2F H3 H4 L2 L3 T T1g
14,7 4,0 1,4 6,6 10 40 1S 8 84494T
18,7 5,0 2,0 8,0 10 60 6,0 10 84396T
22,6 7,0 2,0 11,0 10 60 8,0 12 84441T
27,0 8,5 2,5 13,0 10 60 10,0 16 84363T
37,0 10,5 3 20,0 12 80 11,5 20 84364T
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Servicio
Guias lineales tipo FDE-K rovetionintveton @ 9
Doble carril y patin :nz

Sin lubricante

FDE-K
Talla Dimensiones N° de pedido
(mm)

E2 H1 H2F H3 H4 L2 L3 T T1g
45 100 46,0 13,5 4,0 22,0 16 105 14,5 24 84365T
Capacidad de carga, peso, longitud
Talla Capacidad de carga capacidad de momento de carga del patin Peso N° de pedido

N Nm kg

C Co Mook M., Mo/ Moe M./M, Patin Guia/m
12 350 400 4,0 30 6,0 50 0,09 0,40 844947
15 600 700 8,0 6,0 12,0 10,0 0,17 0,80 84396T
20 700 900 12,0 9,0 17,0 14,0 0,35 1,30 844417
25 1200 1600 25,0 18,0 35,0 25,0 0,50 1,60 84363T
35 2000 2500 58,0 44,0 76,0 58,0 1,40 2,60 84364T
45 4400 5500 180,0 140,0 210,0 170,0 2,50 4,50 84365T
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	12 Patines dobles sin lubricantes



