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Tablas de datos

FDH-K

Talla Dimensiones

(mm)
Nº de pedido

A L H B1 B2 D D1 Dg E1

25 70 98 36 23,00 23,50 6,6 11 M 8 45 84363S

35 100 135 48 32,00 34,00 9,0 15 M 10 62 84364S

45 120 165 60 45,00 37,50 11,0 18 M 12 80 84365S

FDH-K

Talla

 

Dimensiones

(mm)
Nº de pedido

E2 H1 H2F H3 H4 L2 L3 T T1g

25 57 27,0 8,5 2,5 13,0 10 60 10,0 16 84363S

35 82 37,0 10,5 3,5 20,0 12 80 11,5 20 84364S

45 100 46,0 13,5 4,0 22,0 16 105 14,5 24 84365S

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/patines-carros/patines-de-rodillos/patin-de-rodillos-para-sistema-lineal/f/franke
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Capacidad de carga, peso, longitud

Talla Capacidad de carga

N

capacidad de momento de carga del patín

Nm

Peso

kg
Nº de pedido

C C0 M0cx Mcx M0cy/M0cz Mcy/Mcz Patín Guía / m

25 7500 3700 58,0 118,0 81,0 165,0 0,50 1,60 84363S

35 13400 8100 189,0 315,0 250,0 416,0 1,40 2,60 84364S

45 24300 14400 461,0 777,0 548,0 924,0 2,50 4,50 84365S
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