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Gama de poleas

8MGT
De 22 a 192 ranuras 
Adecuado para anchos de correa estándar  
de 12, 21, 36 y 62mm

14MGT
De 28 a 192 ranuras 
Adecuado para anchos de correa estándar  
de 20, 37, 68, 90 y 125mm

19MGT
Entre 40 y 80 y entre 140 y 200 dientes 
Adecuado para anchos de correa estándar  
de 150 y 200 mm

Código

14M-28S-20 
14M - Paso de 14mm 
28S - Número de dientes 
20 - adecuado para el ancho de correa (mm)

NOTA: para un cálculo y tensado correcto  
de la correa, consulte a nuestro equipo  
de ingeniería de aplicaciones.

Identificación 
Marcas perforadas indelebles que indican  
las dimensiones de la polea.

BENEFICIOS

 � Fabricación precisa y equilibrio estático conforme 
con la norma ISO 1940 (1973), clase G16.

 � El diseño exacto de las poleas genera una 
presión positiva adecuada para el eje.

 � Las dimensiones más compactas y estrechas 
de las poleas ahorran espacio en el eje, 
mantienen la carga más cerca del rodamiento 
y prolongan la vida útil del reductor.

 � La carga radial se mantiene por debajo  
de las recomendaciones de los fabricantes.

 � Diseño específico para la transmisión  
de potencia únicamente con la pertinente línea 
de productos de correas Poly Chain® de Gates.

 � El perfil de dientes de la polea ha sido  
diseñado y desarrollado por Gates para  
funcionar con los productos  
Poly Chain® Carbon™ Volt™;  
Poly Chain® GT Carbon™ y Poly Chain® GT2.

38 POLEAS POLY CHAIN® GT™ 8MGT - 14MGT Y 19MGT

Los poleas Poly Chain® GT utilizan el perfil del diente diseñado y desarrollado por Gates, y funcionan  
con las correas Poly Chain® GT de Gates en todas las construcciones existentes. Estas poleas están 
equilibradas estáticamente para garantizar que la totalidad de la transmisión por correa sea lo más 
segura posible. Además, se fabrican, especifican y comprueban para soportar a la perfección  
la totalidad de las prestaciones de potencia de gama de correas Poly Chain® de Gates. Por ello,  
el uso conjunto de estas correas y las poleas dentadas le permitirá sacar el máximo partido  
a su transmisión por correa: excelencia en el rendimiento, prolongación de las propiedades  
antiestáticas y optimización de la vida útil.

Consulte la pág. 227 para  
obtener la lista de longitudes.
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Gama de poleas

Sistema de diámetro interior simple
De 18 a 50 ranuras 
Adecuado para anchos de correa  
estándar de 9, 15 y 25mm

Sistema de casquillo cónico
De 36 a 90 ranuras 
Adecuado para anchos de correa  
estándar de 9, 15 y 25mm

Código

5M-36S-25 
5M - Paso de 5mm 
36S - número de dientes 
25 - adecuado para el ancho de correa (mm)

5M-20S-25-PB 
5M - Paso de 5mm 
20S - número de dientes 
25 - adecuado para el ancho de correa (mm) 
PB - Diámetro interior simple

39 POLEAS POLY CHAIN® 5MGT/POWERGRIP™ 5MGT

CONSTRUCCIÓN

 � Las poleas de menor diámetro están embridadas.

 � Las construcciones son de perforación piloto 
o se adaptan a un casquillo cónico.

BENEFICIOS

 � Fácil instalación y desmontaje gracias a su 
diseño de casquillo completamente dividido.

 � El diseño preciso de las poleas genera 
una presión homogénea en el eje.

 � Fabricación precisa y equilibrado estático 
para eliminar vibraciones de la polea.

 � Diseño para ahorrar espacio que 
ofrece más espacio en el eje.

 � Diseñado para mantener la carga más cerca  
del rodamiento y ampliar la vida útil del reductor.

Las poleas Poly Chain®/PowerGrip™ GT™ están especialmente diseñadas y fabricadas para funcionar  
con las correas PowerGrip™ GT3 y Poly Chain® GT Carbon 5MGT, y ofrecen el máximo rendimiento  
y la fiabilidad óptima.

Consulte la pág. 233 para  
obtener la lista de longitudes.

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/gates

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




