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Gama de poleas locas

8MGT

32 ranuras: adecuado para anchos de correa estándar  
de 12 y 21mm  
36 ranuras: adecuado para anchos de correa estándar  
de 36 y 62mm

14MGT

30 ranuras: adecuado para anchos de correa estándar  
de 20 y 37mm 
34 ranuras: adecuado para anchos de correa estándar  
de 68, 90 y 125mm

Código

IDLER-SPROCKET-8M-32S-21 
IDLER-SPROCKET: polea loca interior ranurada 
8M - Paso de 8mm 
32S - número de dientes 
21 - adecuado para el ancho de correa (mm)

41 POLEAS LOCAS POLY CHAIN® GT 8MGT & 14MGT

Las poleas tensores de Gates® son ideales para su uso en conversiones de transmisión por cadena.  
Se pueden utilizar para ajustar una longitud de correa y proporcionar un ajuste para el tensado de  
las transmisiones por correa. Las poleas guía y las poleas también se pueden utilizar para alterar  
las trayectorias de la correa y evitar obstrucciones.

CONSTRUCCIÓN

 � Las poleas locas de Gates cuentan con rodamientos 
de bolas sellados y un eje integral para su montaje 
en nuestros soportes de polea loca ajustables.

BENEFICIOS

 � Gama para correas Poly Chain® Carbon™ Volt™.

 � No se requiere lubricación ni mantenimiento.

 � Ideales para personalizar transmisiones por correa.

 � Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento.

 � Incluye: polea, rodamiento de bola sellado,  
eje integral.

 � Los soportes ajustables del tensor 
se venden por separado.

Consulte la pág. 236 para  
obtener la lista de longitudes.

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/gates
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