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Código

TP-1120-8MGT2-20 
TP - Twin Power 
1120 - Longitud primitiva (mm) 
8MGT2 - Paso de 8mm 
20 - Ancho de la correa (mm)

NOTA: para un cálculo y tensado correcto de la correa, 
consulte a nuestro equipo de ingeniería de aplicaciones.

Identificación 
Marca blanca indeleble que indica el tipo  
y las dimensiones de la correa.

Secciones y dimensiones nominales

Sección Paso
Ancho  
de malla 
(mm)

Altura  
de diente 
(mm)

Intervalo  
de longitudes 
(longitud  
primitiva - mm)

TWIN POWER™ POWERGRIP™ GT2

8MGT 8,0mm 2,00 3,40 480 – 4 960

14MGT 14,0mm 3,70 5,82 1 610 – 6 860

TWIN POWER™ POWERGRIP™ HTD™

5M 5,0mm 1,5 2,1 425 – 2 525

TWIN POWER™ POWERGRIP™

XL 1/5” (0,200”) 0,508 1,27 381 – 894

L 3/8” (0,375”) 0,762 1,91 514 – 1 676

H 1/2” (0,500”) 1,372 2,29 609 – 4 318

29 TWIN POWER™

CORREA SÍNCRONA DE CAUCHO DE DOBLE DENTADO

Gracias a sus dientes situados en ambos lados, las correas síncronas Twin Power™ garantizan las más 
altas prestaciones para las transmisiones con sentidos de rotación inversos, un funcionamiento suave  
y una gran flexibilidad. Están disponibles con el perfil de dentado trapezoidal clásico, así como con  
el perfil del dentado específico GT. La correa Twin Power™ GT2 transmite dos veces más potencia que  
la correa Twin Power™ HTD™. Se caracteriza por una transmisión de potencia muy elevada y una alta 
resistencia al salto del diente, asegurando así una transmisión positiva sin deslizamiento. Además,  
la correa funciona con un nivel sonoro muy bajo. La correa Twin Power™ se encuentra disponible  
en los pasos PowerGrip™ GT2 8MGT y 14MGT, HTD™ 5M y en los pasos PowerGrip™ XL, L y H.

CONSTRUCCIÓN

 � La construcción es similar a la de las otras correas 
síncronas clásicas PowerGrip™ y de las correas 
PowerGrip™ GT2: cuerdas de tracción de fibra 
de vidrio muy resistentes, dientes y cuerpo 
de elastómero con un acabado de precisión.

 � Tejido de nailon resistente al desgaste 
en ambas caras de la correa.

 � Anchos estándar por paso de correa en mm 
y código de anchura de correa:

 � Twin Power™ PowerGrip™ GT2
 • 8MGT: 20, 30, 50 y 85mm 
14MGT: 40, 55, 85, 115 y 170mm

 � Twin Power™ PowerGrip™ HTD™

 • 5M: 9, 15 y 25mm

 � Twin Power™ PowerGrip™:

 • XL:  
6,4mm (código 025); 7,9mm (código 031);  
9,5mm (código 037)

 • L:  
12,7mm (código 050); 19,1mm (código 075); 
25,4mm (código 100)

 • H:  
19,1mm (código 075); 25,4mm (código 100); 
38,1mm (código 150); 50,8mm (código 200);  
76,2mm (código 300)

 • Otros anchos disponibles bajo pedido.

BENEFICIOS

 � Prestaciones elevadas.
 � Twin Power™ puede transmitir hasta el 100% de su  
carga máxima nominal desde cualquier lado de la correa; 
alternativamente, también puede transmitir una parte 
de dicha carga por cada lado, siempre que la suma de  
las cargas no exceda la capacidad máxima de la correa.

 � Transmisión positiva sin deslizamiento.
 � Nivel de ruido reducido.
 � No necesita lubricación ni mantenimiento.
 � Intervalo de temperaturas: de -30°C a +100°C.

Consulte la pág. 213 para  
obtener la lista de longitudes.

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/gates
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