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CONSTRUCCIÓN

POWERGRIP™ GT - PASOS 2MR, 3MR, 5MR Y 8MR 
POWERGRIP™ HTD™ - PASOS 3M, 5M, 8M Y 14M 
POWERGRIP™ - PASOS MXL, XL, L Y H

 • Cuerdas de tracción de fibra de vidrio o acero.

 • Dientes y recubrimiento de caucho.

 • Revestimiento de nailon.

POLY CHAIN® GT CARBON™, PASOS 8MGT Y 14MGT

 • Cuerda de tracción de carbono.

 • Dientes y recubrimiento de poliuretano.

 • Dientes reforzados de tejido.

 � Bajo pedido, disponible con diseño PowerPainT™, 
para eliminar el riesgo de contaminación 
por pintura (consulte la página 40).

 � Otras longitudes de rollo y anchos de correa, 
disponibles bajo pedido.  Póngase en contacto con 
nuestro representante de servicio de atención al cliente.

BENEFICIOS

 � Alta precisión de posicionamiento, por lo que 
la correa es especialmente adecuada para 
aplicaciones con movimientos repetitivos.

 � Las cuerdas de tracción con módulo elevado 
garantizan una estabilidad longitudinal.

 � Fácil de unir gracias a las placas de fijación.

 � No necesita mantenimiento: no es necesario 
retensarlas, no necesitan lubricación

 � Metodología de producción con exclusivo corte recto: 
cables perpendiculares a los dientes de la correa.

 � Intervalo de temperaturas: de -30°C a +100°C 
(PowerGrip™) y de -54°C a +85°C (Poly Chain®).

30 LONG LENGTH
CORREA SÍNCRONA DE CAUCHO Y POLIURETANO DE EXTREMO ABIERTO

Una amplia gama de correas abiertas de extremo abierto que se pueden cortar fácilmente a la longitud 
deseada. Las correas abiertas Long Length son especialmente adecuadas para desplazamientos lineales 
(puertas automáticas, cintas transportadoras automáticas en almacenes y ascensores), transmisiones 
que requieren una gran precisión de posicionamiento (máquinas herramienta, máquinas de control 
numérico) y accionamientos reversibles (ordenadores, impresoras tipográficas y máquinas de oficina).
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Código

5M-6-30m-ST 
5M - Paso de 5mm 
6 - Ancho de la correa (mm) 
30m - Longitud del rollo (m) 
ST - Acero (material de las cuerdas de tracción)

NOTA: Para un diseño y tensado correcto de la correa,  
consulte al equipo de ingeniería de aplicaciones para productos.

Identificación 
Marca blanca indeleble que indica el tipo y las dimensiones de la correa.

Secciones y dimensiones nominales

POLY CHAIN® GT CARBON™

Sección Paso (mm)
Altura  
de diente 
(mm)

Altura  
de la correa 
(mm)

Longitud  
del rollo  
(m)

Anchura (mm)

8MGT* 8,00 3,40 5,90 30 12, 21, 36

14MGT* 14,00 6,00 10,20 30 20, 37

POWERGRIP™ GT

Sección Paso (mm)
Altura  
de diente 
(mm)

Altura  
de la correa 
(mm)

Longitud  
del rollo  
(m)

Anchura (mm)

Fibra de vidrio Acero

2MR* 2,00 0,71 1,52 / 3, 6, 9 /

3MR 3,00 1,12 2,41 30 6, 9, 15 /

5MR 5,00 1,92 3,81 30 6, 10, 15, 25 6, 10, 15, 25

8MR 8,00 3,34 5,60 30 10, 15, 20, 30, 50 10, 15, 20, 30, 50

POWERGRIP™ HTD™

Sección Paso (mm)
Altura  
de diente 
(mm)

Altura  
de la correa 
(mm)

Longitud  
del rollo  
(m)

Anchura (mm)

Fibra de vidrio Acero

3M 3,00 1,10 2,40 30 6, 9, 15 /

5M 5,00 2,10 3,80 30 6, 10, 15, 25 6, 10, 15, 25

8M 8,00 3,40 6,00 30 10, 15, 20, 30, 50, 85 10, 15, 20, 30, 50, 85

14M 14,00 6,00 10,00 30 25, 40, 55, 85, 115 25, 40, 55, 85, 115

POWERGRIP™

Sección
Paso Altura  

de diente 
(mm)

Altura  
de la correa 
(mm)

Longitud  
del rollo  
(m)

Anchura (código)

(pulgadas) (mm) Fibra de vidrio Acero

MXL* 2/25 2,032 0,51 1,14 / 019, 025, 050 /

XL 1/5 5,080 1,27 2,30 30 025, 031, 037, 050 /

L 3/8 9,525 1,91 3,60 30 037, 050, 075, 100 /

H 1/2 12,7 2,29 4,30 30 050, 075, 100, 150,  
200, 300

050, 075, 100, 150,  
200, 300

Otras longitudes de bobina están disponibles bajo pedido. Consulte a su representante de ventas. 
* Producción de corte en espiral.

30 LONG LENGTH
CORREA SÍNCRONA DE CAUCHO Y POLIURETANO DE EXTREMO ABIERTO

Consulte la pág. 219 para 
obtener la lista de longitudes.
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