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BENEFICIOS

	� Mantiene la conductividad estática durante 
toda la vida útil de la correa.

	� Capacidad un 400% superior a la de las correas HTD.
	� 5% de ahorro de energía en comparación  
con las correas trapezoidales.

	� 99% de eficacia durante toda la vida útil de la transmisión.
	� Menor mantenimiento y tiempo de inactividad.
	� Reduzca el peso y las cargas suspendidas.
	� Inerte a la mayoría de ácidos, productos químicos y agua.
	� Bajo pedido, disponible con diseño PowerPainT™, para eliminar 
el riesgo de contaminación por pintura (consulte la página 40).

	� Intervalo de temperaturas: de -54°C a +85°C.
	� Compatibilidad perfecta con poleas con perfiles  
Poly Chain® GT.

Código

14MGTV-1890-37 
14MGT - Paso de 14mm 
Versión V - Carbon™ Volt™ 

1890 - Longitud primitiva (mm) 
37 - Ancho de la correa (mm)

NOTA: para un cálculo y tensado correcto  
de la correa, utilice el software de cálculo  
de transmisiones DesignFlex™ Pro™ de Gates, 
disponible en w

Identificación 
Marca blanca indeleble que indica  
el tipo y las dimensiones de la correa.

Secciones y dimensiones nominales

Sección Paso 
(mm)

Altura  
de diente 
(mm)

Altura  
de la correa 
(mm)

Intervalo 
de longitudes 
(longitud primitiva - 
mm)

8MGT 8,0 3,4 5,9 640 – 4 480

14MGT 14,0 6,0 10,2 994 – 4 410

Para la gama de poleas Poly Chain® GT 8MGT y 14MGT,  
consulte las páginas 49, 51, 52 y 53.

17 POLY CHAIN® CARBON™ VOLT™

CORREA SÍNCRONA DE POLIURETANO ANTIESTÁTICA CON DIENTES CURVILÍNEOS GT OPTIMIZADOS

LA POTENCIA QUE DESEA CON LA SEGURIDAD QUE NUNCA HA TENIDO
Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son un elemento indispensable en cualquier 
entorno ATEX. Por ello, para garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad más exigentes, 
su capacidad de disipación segura de la electricidad estática debería satisfacer los niveles exigidos 
durante toda la vida útil de la correa y no solo cuando es nueva. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt™ 
es la única correa del mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante todo su tiempo de vida  
útil. Su fabricación patentada con un revestimiento conductor de electricidad estática transfiere con 
total seguridad la electricidad estática hacia las cuerdas de tracción de carbono, lejos de la zona 
de transmisión de la aplicación, una característica que la convierte en la solución más segura 
y resistente para aplicaciones ubicadas en entornos ATEX.

CONSTRUCCIÓN

	� Estáticamente conductiva (ISO 9563) y se puede 
utilizar en las condiciones descritas en la Directiva 
2014/34/UE - ATEX.

	� Compuesto de poliuretano resistente a los 
productos químicos que garantiza una adhesión 
óptima con las cuerdas de tracción de carbono.

	� Refuerzo de fibra de carbono para una  
alta resistencia y estabilidad longitudinal. 

	� El revestimiento de nailon actúa como superficie 
resistente al desgaste, protegiendo los dientes  
y manteniendo al mínimo las pérdidas por fricción.

	� El perfil de dentado curvilíneo mejora la distribución 
de la tensión y permite una carga total más alta.

	� Anchos estándar de 12, 21, 36 y 62mm 
(8MGT), y de 20, 37, 68, 90 y 125mm (14MGT). 
Otros anchos disponibles bajo pedido. 

Consulte la pág. 181 para  
obtener la lista de longitudes.
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