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CAMBIE A LAS CORREAS POLY CHAIN

Las transmisiones por correa Poly Chain® ya se han instalado y utilizado con éxito  
en una amplia variedad de aplicaciones, lo que se ha traducido en grandes ahorros  
de costes y mejoras en la capacidad. Las siguientes industrias son ideales para esta 
tecnología que no requiere mantenimiento:

	� Equipos industriales (minería, construcción, alimentos y bebidas, madera, papel, pulpa y textiles).

	� Vehículos y motores (motocicletas y otros vehículos de motor).

	� Equipos de elevación y manipulación.

	� Máquinas herramienta.

	� Maquinaria agrícola y forestal (cosechadoras, descortezadoras, sierras).

DESCUBRA TODA LA FAMILIA

	� Poly Chain® Carbon™ Volt™ 8MGT y 14MGT, para entornos estándar y ATEX.

	� Mini Poly Chain® GT Carbon™ 8MGT, para transmisiones de cintas transportadoras.

	� Poly Chain® GT Carbon™ 5MGT, para transmisiones muy compactas.

	� Poly Chain® GT Carbon™ Extended Length Range, 14MGT  
y 19MGT, para las distancias entre ejes más largas.

	� Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature, 8MGT y 14MGT,  
para temperaturas extremas.

	� Poly Chain® GT2 8MGT y 14MGT, para solucionar problemas  
en un gran número de aplicaciones.

BENEFICIOS

	� Ahorro sustancial de espacio y peso.

	� Sin mantenimiento.

	� Dura hasta cuatro veces más que la cadena de rodillos.

	� Menores niveles de ruido incluso a 
altas velocidades de transporte.

	� Permite el uso de poleas locas interiores y dorsales.

GAMA POLY CHAIN®

CORREAS SINCRONAS DE POLIURETANO

UNA ALTERNATIVA ÚNICA A LA CADENA DE RODILLOS
Nuestra familia de correas Poly Chain® le ofrece la tecnología de correas síncronas más avanzada  
del mercado. Con su lanzamiento hace más de 30 años, esta correa síncrona ya estableció el estándar 
para una vida útil larga y fiable.
Su construcción única hace que todas las correas Poly Chain® sean extremadamente resistentes  
y prácticamente inmunes a la abrasión y a los ataques químicos. Debido a que las correas Poly Chain®  
no requieren tensado o lubricación, son una excelente alternativa a las cadenas de rodillos. Además, 
ofrecen una solución de transmisión mucho más limpia y compacta, pero con la misma o mayor 
capacidad de potencia. 
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Código

8MC-352-11.2 
8M - Paso de 8mm 
C - Cuerdas de tracción de carbono 
352 - Longitud primitiva (mm) 
11,2 - Ancho de la correa (mm)

NOTA: para un cálculo y tensado correcto  
de la correa, utilice el software de cálculo  
de transmisiones DesignFlex™ Pro™ de Gates, 
disponible en w

Identificación 
Marca blanca indeleble que indica  
el tipo y las dimensiones de la correa.

Secciones y dimensiones nominales

Sección Paso 
(mm)

Altura 
de diente 
(mm)

Altura de 
la correa 
(mm)

Intervalo 
de longitudes 
(longitud primitiva - mm)

8MGT 8,0 3,4 5,9 248 – 608

Para la gama de poleas Poly Chain® GT 8MGT, consulte la página 49.

CONSTRUCCIÓN

	� El cuerpo y los dientes están formados 
por un compuesto ligero de poliuretano, 
especialmente desarrollado para fijar las 
cuerdas de tracción y las capas textiles.

	� Las cuerdas de tracción de fibra de carbono 
garantizan unas prestaciones extraordinarias.

	� La fibra de carbono asegura una resistencia 
excepcional a la fatiga por flexión y soporta las 
grandes cargas de choque y sobretensiones.

	� Anchos estándar de 11,2, 21, 36 y 62 mm.  
Otros anchos disponibles bajo pedido.

BENEFICIOS

	� Reduzca el mantenimiento y el tiempo de inactividad.

	� Las cuerdas de carbono controlan 
fácilmente las cargas de choque.

	� Funciona en transmisiones de centro fijo.

	� Sin necesidad de lubricación.

	� Transportador de rodillos de marcha suave.

	� Inerte a la mayoría de ácidos, 
productos químicos y agua.

	� Sin necesidad de continuos retensados de la correa.

	� Bajo pedido, disponible con diseño PowerPainT™, 
para eliminar el riesgo de contaminación 
por pintura (consulte la página 40).

	� Intervalo de temperaturas: de -54°C a +85°C.

	� Compatibilidad perfecta con poleas 
con perfiles Poly Chain® GT.

18 MINI POLY CHAIN® GT CARBON™ 8MGT
CORREA SÍNCRONA DE POLIURETANO CON PERFIL DE DIENTES CURVILÍNEOS GT OPTIMIZADOS

Esta compacta correa síncrona de poliuretano abre nuevos horizontes en el diseño de transmisiones 
para cintas transportadoras y es una alternativa para las cadenas de rodillos. La correa  
Poly Chain® GT Carbon™ no necesita lubricación ni tensado y se caracteriza por reducidos niveles 
sonoros, incluso a velocidades de transporte elevadas. Su construcción especial es extremadamente 
resistente a productos agresivos (polvo, aceite y productos químicos).

Consulte la pág. 183 para  
obtener la lista de longitudes.
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Secciones y dimensiones nominales

Sección Paso 
(mm)

Altura  
de diente 
(mm)

Altura  
de la correa 
(mm)

Intervalo  
de longitudes 
(longitud primitiva - mm)

5MGT 5,0 1,93 3,81 300 – 815

Para la gama de poleas Poly Chain® GT 5MGT, consulte la página 50.

Código

5MGTC-425-15 
5MGT - Paso de 5mm 
C - Cuerdas de tracción de carbono 
425 - Longitud primitiva (mm) 
15 - Ancho de la correa (mm)

NOTA: para un cálculo y tensado correcto  
de la correa, utilice el software de cálculo  
de transmisiones DesignFlex™ Pro™  
de Gates, disponible en w

Identificación 
Marca blanca indeleble que indica  
el tipo y las dimensiones de la correa.

19 POLY CHAIN® GT CARBON™ 5MGT
CORREA SÍNCRONA DE POLIURETANO CON PERFIL DE DIENTES CURVILÍNEOS GT OPTIMIZADOS

La correa Poly Chain® GT Carbon™ 5MGT de Gates utiliza la construcción original diseñada para  
ofrecer un rendimiento óptimo en transmisiones de par alto y baja velocidad. Las correas 
Poly Chain® GT Carbon™ 5MGT son ideales para su uso en máquinas herramienta, cadenas de rodillos, 
transportadores pequeños y transmisiones compactas, donde el espacio supone un problema. Las 
correas 5MGT Poly Chain® GT están ahora disponibles en la construcción Carbon de Gates. Esta  
nueva construcción proporciona la combinación más alta posible de capacidad y precisión en una 
transmisión compacta.

CONSTRUCCIÓN

	� La construcción duradera de poliuretano de alta 
temperatura resiste a los productos químicos, 
el aceite, los contaminantes y la abrasión.

	� El perfil de diente curvilíneo patentado de Gates 
proporciona una alta resistencia al cizallamiento 
y una mayor capacidad de transmisión.

	� El revestimiento del diente de nailon reduce  
la fricción y elimina la necesidad de lubricación.

	� La cuerda de tracción robusta de carbono 
combina una elasticidad mínima con una 
resistencia extraordinaria, al mismo tiempo que 
absorbe los choques y las sobrecargas.

	� Anchos estándar de 9, 15 y 25mm.  
Otros anchos disponibles  
bajo pedido.

 

BENEFICIOS

	� Rendimiento de las correas Poly Chain® 
en dispositivos compactos.

	� Una transmisión con un rendimiento 
muy eficiente y gran precisión.

	� Sin mantenimiento.

	� Reduzca el mantenimiento y el tiempo de inactividad.

	� Las cuerdas de carbono controlan 
fácilmente las cargas de choque.

	� Sin necesidad de lubricación.

	� Inerte a la mayoría de ácidos, productos químicos y agua.

	� Sin necesidad de continuos retensados de la correa.

	� Intervalo de temperaturas: de -54°C a +85°C.

	� Compatible con las poleas PowerGRIP™ GT 5MR.

Consulte la pág. 184 para  
obtener la lista de longitudes.

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/gates
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Código

14MGTC-4956-37 
14MGT - Paso de 14mm 
C - Cuerdas de tracción de carbono 
4956 - Longitud primitiva (mm) 
37 - Ancho de la correa (mm)

NOTA: para un cálculo y tensado correcto  
de la correa, utilice el software de cálculo  
de transmisiones DesignFlex™ Pro™ de Gates, 
disponible en w

Identificación 
Marca blanca indeleble que indica  
el tipo y las dimensiones de la correa.

Secciones y dimensiones nominales

Sección Paso 
(mm)

Altura  
de diente 
(mm)

Altura  
de la correa 
(mm)

Intervalo 
de longitudes 
(longitud primitiva - mm)

14MGT 14,0 6,0 10,2 4 578 – 9 660

19MGT 19.0 8.0 13.2 4408 – 6650

Para la gama de poleas Poly Chain GT 14MGT y 19MGT,  
consulte la página 49. Otras longitudes disponibles bajo pedido. 
Consulte a su representante de ventas.

CONSTRUCCIÓN

	� La construcción duradera de poliuretano 
resiste a los productos químicos, el aceite, 
los contaminantes y la abrasión.

	� El perfil de diente curvilíneo patentado de Gates 
proporciona una alta resistencia al cizallamiento 
y una mayor capacidad de transmisión.

	� El revestimiento del diente de nailon reduce 
la fricción y elimina la necesidad de lubricación.

	� La cuerda de tracción robusta de carbono 
combina una elasticidad mínima con una 
resistencia extraordinaria, al mismo tiempo que 
absorbe los choques y las sobrecargas.

	� Anchos estándar de 37, 68, 90 y 125 mm (14MGT) 
y de 100, 150, 200, 250 y 300 (19MGT). Otras 
longitudes o anchuras están disponibles bajo pedido.

BENEFICIOS

	� Longitudes de hasta 20.000 mm.

	� Alta densidad de potencia.

	� Sin lubricación.

	� Sin mantenimiento.

	� Sin estiramientos.

	� Larga vida útil de la correa y la polea.

	� Peso un 96 % menor que el equivalente  
en cadena.

	� Intervalo de temperaturas de uso:  
de -54°C a +85°C.

	� Compatibilidad perfecta con poleas 
con perfiles Poly Chain® GT.

20 POLY CHAIN® GT CARBON™ EXTENDED LENGTH
CORREA SÍNCRONA DE POLIURETANO CON PERFIL DE DIENTES CURVILÍNEOS GT OPTIMIZADOS

Las correas Poly Chain® GT Carbon™ de Gates son famosas por su alto rendimiento sin mantenimiento. 
Ahora, Gates presenta una solución Poly Chain® que puede manejar distancias entre ejes más largas  
que nunca. Su proceso de fabricación único permite obtener correas sin fin Poly Chain® más largas  
y que ofrecen una gran capacidad de transmisión. En el pasado, las cadenas de rodillos grandes  
y pesadas eran la única opción para las transmisiones con una distancia entre ejes elevada. Ahora, 
existe una alternativa que requiere menos mantenimiento, menos sustituciones, lo que supone menos 
tiempo de inactividad y un funcionamiento más limpio. El proceso de longitud extendida - Extended Length  
- aplica a correas de paso 14M y del nuevo paso 19M, para  longitudes mayores de 4410 mm.

Consulte la pág. 185 para  
obtener la lista de longitudes.
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Código

8MGTC-1280-21-HT 
8MGT - Paso de 8mm 
C - Cuerdas de tracción de carbono 
1280 - Longitud primitiva (mm) 
21 - Ancho de la correa (mm) 
HT - Construcción para altas temperaturas 

NOTA: para un cálculo y tensado correcto  
de la correa, utilice el software de cálculo  
de transmisiones DesignFlex™ Pro™ de Gates, 
disponible en w

Identificación 
Marca blanca indeleble que indica  
el tipo y las dimensiones de la correa.

Secciones y dimensiones nominales

Sección Paso 
(mm)

Altura 
de diente 
(mm)

Altura  
de la correa 
(mm)

Intervalo  
de longitudes 
(longitud primitiva - 
mm)

8MGT 8,0 3,4 5,9 640 – 2 000

14MGT 14,0 6,0 10,2 994 – 2 000

Para la gama de poleas Poly Chain® GT 8MGT y 
14MGT, consulte las páginas 49, 51, 52 y 53.

21 POLY CHAIN® GT CARBON™ HIGH TEMPERATURE
CORREA SÍNCRONA DE POLIURETANO CON PERFIL DE DIENTES CURVILÍNEOS GT OPTIMIZADOS

Las correas Poly Chain® GT Carbon™ tienen un compuesto de poliuretano especialmente diseñado que 
proporciona una excelente resistencia al calor. Permite a la correa permanecer completamente operativa 
bajo temperaturas extremas de hasta 120°C e, incluso, de hasta 140°C durante periodos más limitados.

CONSTRUCCIÓN

	� La construcción duradera de poliuretano 
resiste a los productos químicos, el aceite, 
los contaminantes y la abrasión.

	� El perfil de diente curvilíneo patentado de Gates 
proporciona una alta resistencia al cizallamiento 
y una mayor capacidad de transmisión.

	� El revestimiento del diente de nailon reduce  
la fricción y elimina la necesidad de lubricación.

	� La cuerda de tracción robusta de carbono 
combina una elasticidad mínima con una 
resistencia extraordinaria, al mismo tiempo que 
absorbe los choques y las sobrecargas.

	� Anchos estándar de 12, 21, 36 y 62mm (8MGT);  
y de 20, 37, 68, 90 y 125mm (14MGT). Otras 
longitudes o anchuras están disponibles bajo pedido.

BENEFICIOS

	� Gama recomendada de temperaturas de uso ampliadas.
	� Rendimiento considerablemente superior.
	� Una transmisión con un rendimiento 
muy eficiente y gran precisión.

	� Sin mantenimiento.
	� Reduzca el mantenimiento y el tiempo de inactividad.
	� Las cuerdas de carbono controlan 
fácilmente las cargas de choque.

	� Sin necesidad de lubricación.
	� Inerte a la mayoría de ácidos, 
productos químicos y agua.

	� Sin necesidad de continuos retensados de la correa.
	� Intervalo de temperaturas: hasta +120°C.
	� Disponible en 8MGT y 14MGT bajo pedido. 
Póngase en contacto con el servicio de atención 
al cliente para obtener más información.

	� Compatibilidad perfecta con poleas 
con perfiles Poly Chain® GT.

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/gates
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Código

8MGT-640-12 
8MGT - Paso de 8mm 
640 - Longitud primitiva (mm) 
12 - Ancho de la correa (mm)

NOTA: para un cálculo y tensado correcto  
de la correa, utilice el software de cálculo  
de transmisiones DesignFlex™ Pro™ de Gates, 
disponible en w

Identificación 
Marca blanca indeleble que indica  
el tipo y las dimensiones de la correa.

Secciones y dimensiones nominales

Sección Paso 
(mm)

Altura 
de diente 
(mm)

Altura 
de la correa 
(mm)

Intervalo 
de longitudes 
(longitud primitiva - 
mm)

8MGT 8,0 3,4 5,9 640 – 4 480

14MGT 14,0 6,0 10,2 994 – 4 410

Para la gama de poleas Poly Chain® GT 8MGT y 
14MGT, consulte las páginas 49, 51, 52 y 53.

CONSTRUCCIÓN

	� El cuerpo y los dientes están formados por 
un compuesto ligero de poliuretano, especialmente 
desarrollado para fijar las cuerdas de tracción 
y las capas textiles. Este excepcional poliuretano 
da a la correa una gran rigidez y la máxima resistencia 
a la abrasión y a los productos químicos.

	� Las cuerdas de tracción de fibra de aramida 
garantizan unas prestaciones extraordinarias. 

	� La fibra de aramida asegura una resistencia 
excepcional a la fatiga por flexión y soporta las 
grandes cargas de choque y sobretensiones.

	� La capa textil que cubre los dientes es resistente 
al aceite, productos químicos, agentes contaminantes, 
corrosión y abrasión. Es excepcionalmente 
duradera y sigue siendo plenamente operativa.

	� Las capas textiles reducen la fricción con 
la polea, minimizando la generación de calor.

	� Anchos estándar de 12, 21, 36 y 62mm (8MGT); 
y de 20, 37, 68, 90 y 125mm (14MGT).

BENEFICIOS

	� Rendimiento considerablemente superior. 

	� Una transmisión con un rendimiento muy eficiente.

	� No necesita mantenimiento: no necesita 
retensados ni lubricación.

	� Disminución del espacio necesario, el peso y el coste.

	� Intervalo de temperaturas: de -54°C a +85°C.

	� Compatibilidad perfecta con poleas 
con perfiles Poly Chain® GT.

	� Bajo pedido, disponible con diseño PowerPainT™, 
para eliminar el riesgo de contaminación 
por pintura (consulte la página 40).

22 POLY CHAIN® GT2
CORREA SÍNCRONA DE POLIURETANO CON PERFIL DE DIENTES CURVILÍNEOS GT OPTIMIZADOS

La correa Poly Chain® GT2 garantiza un rendimiento superior en todo tipo de aplicaciones industriales 
y es particularmente adecuada para bajas revoluciones y par alto. Esta correa ligera transmite  
hasta un 40% más de potencia que las construcciones anteriores, con la misma vida útil. La correa 
Poly Chain® GT2 funciona en poleas Poly Chain® GT. Estas correas constituyen una alternativa excelente 
a las cadenas, ya que no exigen lubricación ni retensado. Además de ahorrar espacio, peso y dinero,  
las transmisiones por correas Poly Chain® GT2 garantizan una larga duración y gran fiabilidad.

Consulte la pág. 186 para  
obtener la lista de longitudes.
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