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Los constructores de automóviles y los fabricantes de aparatos electrodomésticos quieren eliminar  
toda fuente de contaminación de sus líneas de pintura. Para satisfacer sus necesidades, Gates  
ha desarrollado la correa síncrona PowerPainT™. Equipados con correas Gates PowerPainT™,  
los transportadores automáticos utilizados en las líneas de pintura ya no contaminan las piezas  
que se van a pintar.

Código

PPT-800-8MGT4-30 
PPT - PowerPainT™ 

800 - Longitud primitiva (mm) 
8MGT4 - Paso de 8mm (PowerGrip™ GT4) 
30 - Ancho de la correa (mm)

NOTA: para un cálculo y tensado correcto  
de la correa, utilice el software de cálculo  
de transmisiones DesignFlex™ Pro™ de Gates, 
disponible en  
al equipo de ingeniería de aplicaciones  
para productos.

Identificación 
Marca amarilla indeleble que indica  
el tipo de correa y marca blanca que  
indica las dimensiones de la correa.

31 POWERPAINT™

CORREA SÍNCRONA PARA LÍNEAS DE PINTURA

CONSTRUCCIÓN

 � Los dientes de elastómero acabados con precisión con 
perfil curvilíneo mejoran la distribución de la tensión  
y proporcionan una transmisión de potencia elevada.

 � La precisión del paso garantiza una alta precisión 
de posicionamiento y una eficacia máxima.

 � Las cuerdas de tracción resistentes a la abrasión  
aseguran una excelente resistencia a los esfuerzos  
de flexión y alargamiento.

Disponible en:

 • Poly Chain® Carbon™ VOLT™ 8MGT y 14MGT 

 • Mini Poly Chain® GT Carbon™ 8MGT

 • Poly Chain® GT2 8MGT y 14MGT

 • PowerGrip™ GTX 8MGT y 14MGT

 • PowerGrip™ GT3 5MGT 

 • PowerGrip™ GT4 8MGT y 14MGT

 • PowerGrip™ HTD™ 3M, 5M, 8M y 14M     

Long Length:

 • Long Length PowerGrip™ GT 3MR,  
5MR y 8MR 

 • PowerGrip™ HTD™ 3M, 5M, 8M y 14M

 • PowerGrip™ XL, L y H 

BENEFICIOS

 � No hay ningún riesgo de contaminación por pintura.

 � Funciona bien en transmisiones con distancia entre ejes 
fija sin alargamiento y garantiza una mayor vida útil.

 � Características de rendimiento y transmisión 
idénticas al producto estándar.

 � Intervalo de temperaturas: 

 • PowerGrip™: de -30°C a +100°C

 • PowerGrip™ GT4: de -40°C a +140°C

 • Poly Chain®: de –54°C a +85°C

Consulte la pág. 223 para  
obtener la lista de longitudes.
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