
20

Código

5M1250 
5M - Sección 
1250 - Longitud efectiva (mm)

NOTA: para un cálculo y tensado correcto  
de la correa, utilice el software de cálculo  
de transmisiones DesignFlex™ Pro™ de Gates, 
disponible en w

Identificación 
Marca blanca indeleble que indica  
el tipo de correa y marca blanca que  
indica las dimensiones de la correa.

Secciones y dimensiones nominales

Sección Anchura 
(mm)

Altura 
(mm)

Intervalo de longitud 
(longitud efectiva - mm)

3M 3 2,28 180 – 750

5M 5 3,30 280 – 1 850

7M 7 5,33 500 – 2 300

11M 11 6,85 710 – 2 300

CONSTRUCCIÓN

 � El nuevo compuesto de poliuretano de módulo alto  
y características superiores al material de las correas 
convencionales, asegura una alta resistencia a la fatiga 
y al desgaste, así como un alto coeficiente de fricción. 
También mejora la adhesión a las cuerdas de tracción.

 � El poliuretano es sumamente resistente  
al calor, a los productos químicos y al aceite.

 � La homogeneidad en la correa Polyflex™ está 
garantizada porque el compuesto de poliuretano  
no tiene solapamientos para lograr  
un funcionamiento suave y sin apenas vibraciones.

 � El lado superior acanalado proporciona una rigidez 
lateral sin aumentar las fatigas por flexión.

 � El ángulo de 60° ofrece un mejor apoyo 
para las cuerdas de tracción y asegura una 
distribución más uniforme de la carga.

BENEFICIOS

 � Libertad de diseño y ahorro de espacio en comparación 
con correas convencionales de caucho.

 � Bajo coste de mantenimiento, ya que no se debe 
volver a tensar la correa con tanta frecuencia.

 � Larga vida útil en transmisiones compactas.

 � Disponible bajo pedido en juegos emparejados. 
Póngase en contacto con el servicio de atención 
al cliente para obtener más información.

 � Intervalo de temperaturas: de -54°C a +85°C.

14 POLYFLEX™

CORREA TRAPEZOIDAL DE POLIURETANO

Esta correa compacta y resistente con una anchura superior nominal de 3mm a 11mm transmite más 
potencia y permite mayores relaciones de transmisión. Polyflex™ es especialmente adecuada para 
diámetros sumamente pequeños y transmisiones muy compactas con altas velocidades de rotación.  
Es la correa ideal para máquinas herramienta de alto rendimiento que exigen un funcionamiento  
suave en un espacio limitado, como fresadoras, transmisiones de máquina herramienta, perforadoras  
de madera o metal, impresoras, pequeños ventiladores, etc.

Consulte la pág. 163 para  
obtener la lista de longitudes.

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/gates

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




