
11

06 HI-POWER™

CORREA TRAPEZOIDAL CON FORRO DE SECCIÓN CLÁSICA

Código

Z19 
Z - Sección 
19 - Longitud interna (pulgadas)

NOTA: para un cálculo y tensado correcto  
de la correa, utilice el software de cálculo  
de transmisiones DesignFlex™ Pro™ de Gates, 
disponible en w

Identificación 
Marca roja indeleble que indica el tipo  
de correa y marca blanca que indica  
las dimensiones de la correa.

Secciones y dimensiones nominales

Sección Anchura 
(mm)

Altura 
(mm)

Intervalo de longitud 
(longitud de referencia - mm)

Z 10 6 425 – 2 500

A 13 8 457 – 5 000

B 17 11 650 – 11 960

C 22 14 1 080 – 10 795

D 32 19 2 500 – 16 850

E 38 25 4 650 – 15 330

Las secciones B, C y D también están disponibles 
en la versión PowerBand™ (página 16).

CONSTRUCCIÓN

 � La parte superior arqueada, los lados cóncavos  
y las esquinas redondeadas ofrecen un reparto 
uniforme de las tensiones resultando de la flexión 
y un contacto uniforme con las poleas, mejorando así 
la duración y reduciendo la abrasión de las poleas.

 � La capa Flex Weave resistente al aceite y al calor 
protege la correa de los entornos más agresivos.

 � Las cuerdas de tracción de unión flexible 
y vulcanizadas garantizan una resistencia  
superior a la tensión y la flexión, la fatiga  
y las cargas de choque.

 � El compuesto de caucho de alta calidad protege 
la correa del calor, del ozono y de la luz solar.

 � La correa no se inflamará debido al calor, 
incluso si es sometida a una fuerte fricción.

 � Estáticamente conductiva según ISO 1813  
y se puede utilizar en las condiciones descritas  
en la Directiva 2014/34/UE - ATEX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS

 � Excelente relación rendimiento/coste.

 � Fiabilidad y eficacia.

 � Reducción del coste de sustitución 
y mantenimiento gracias a su larga vida útil.

 � Sistema de emparejamiento: todas  
las medidas cumplen con las tolerancias  
Gates UNISET, y pueden instalarse  
en juego sin necesidad de emparejamiento.

 � Conformidad con REACH y RoHS 2.

 � Intervalo de temperaturas: de -30°C a +60 °C.

La correa trapezoidal con forro de sección clásica Hi-Power™ tiene una gran reputación en cuanto  
a su fiabilidad en aplicaciones agrícolas e industriales. La parte superior arqueada de la correa  
Hi-Power™ impide su hundimiento y deformación en la zona de las cuerdas de tracción. Todas las  
cuerdas trabajan al mismo nivel, asegurando así una distribución uniforme de la carga.

Consulte la pág. 99 para  
obtener la lista de longitudes.
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