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Código

SPZ1060/3V420 
SPZ - Sección 
1060 - Longitud de referencia (mm) 
3V - Sección 
420 - Longitud efectiva (42,0 pulgadas)

NOTA: para un cálculo y tensado correcto  
de la correa, utilice el software de cálculo  
de transmisiones DesignFlex™ Pro™ de Gates, 

Identificación 
Marca amarilla indeleble que indica  
el tipo de correa y marca blanca que  
indica las dimensiones de la correa.

Secciones y dimensiones nominales

Sección Anchura 
(mm)

Altura 
(mm)

Intervalo de longitud 
(longitud de referencia - mm)

SPZ/3V 10 8 487 – 3 750

SPA 13 10 732 – 5 000

SPB/5V 16 13 1 250 – 8 000

SPC 22 18 2 000 – 16 500

8V 26 23 2540 – 14225

SPB, SPC también disponibles en versión PowerBand™  
(página 16) o en versión con cuerdas de aramida (página 6).

03 SUPER HC™

CORREA TRAPEZOIDAL CON FORRO DE SECCIÓN ESTRECHA

La correa trapezoidal Super HC™ de Gates combina la resistencia de una construcción de correa con 
forro con el ahorro de una correa trapezoidal de sección estrecha. Transmite más potencia en un espacio 
determinado y permite un diseño de transmisión más compacto que las correas trapezoidales de sección 
clásica. En resumen, le ofrece más potencia y reduce considerablemente el espacio necesario.  
Esto permite disminuir significativamente el coste total de la transmisión. Las correas trapezoidales 
Super HC™ también tienen características de construcción exclusivas de Gates para obtener una vida  
útil más larga en sus transmisiones.

CONSTRUCCIÓN

 � La parte superior arqueada, los lados cóncavos 
y las esquinas redondeadas ofrecen un reparto 
uniforme de las tensiones resultando de la flexión 
y un contacto uniforme con las poleas, mejorando así 
la duración y reduciendo la abrasión de las poleas.

 � La cubierta Flex-Weave resistente al aceite 
y al calor protege la correa.

 � Las cuerdas de tracción de unión flexible 
garantizan una resistencia superior a la tensión 
y la flexión, la fatiga y las cargas de choque.

 � La correa no se inflamará debido al calor, 
incluso si es sometida a una fuerte fricción.

 � Estáticamente conductiva según ISO 1813  
y se puede utilizar en las condiciones descritas 
en la Directiva 2014/34/UE - ATEX.

BENEFICIOS

 � Excelente relación rendimiento/coste.

 � Diseño más compacto en comparación con  
las correas trapezoidales de sección clásica.

 � Menor coste y espacio reducido gracias  
a la reducción de las dimensiones de las  
poleas, rodamientos, protecciones y monturas.

 � Reducción del coste de sustitución y 
mantenimiento gracias a su larga vida útil.

 � Sistema de emparejamiento: todas las medidas 
cumplen con las tolerancias Gates UNISET, y pueden 
instalarse en juego sin necesidad de emparejamiento.

 � Conformidad con REACH y RoHS 2.

 � Intervalo de temperaturas: de -30°C a +60°C.

Consulte la pág. 75 para  
obtener la lista de longitudes.
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