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Código

3L16 
3L - Sección 
16 - Longitud exterior (pulgadas)

NOTA: para un cálculo y tensado correcto de la  
correa, consulte a nuestro equipo de ingeniería 
de aplicaciones.

Identificación 
Marca negra indeleble que indica el tipo  
de correa y marca negra indeleble que  
indica las dimensiones de la correa.

Secciones y dimensiones nominales

Sección Anchura 
(pulgadas)

Altura 
(pulgadas)

Intervalo  
de longitud  
(longitud exterior - mm)

3L 3/8 7/32 406 – 1 549

4L 1/2 5/16 432 – 2 972

5L 21/32 3/8 635 – 2 515

13 POWERATED™

CORREA TRAPEZOIDAL CON FORRO Y CAPA TEXTIL VERDE

La correa trapezoidal PoweRated™ se recomienda para transmisiones de alta potencia y embragues. 
Cumple con las exigencias de sistemas de alto rendimiento o como embrague, absorción de cargas  
de choque y equipos con polea loca dorsal, como cortacéspedes y maquinaria de jardinería.

CONSTRUCCIÓN

 � Las cuerdas de tracción de aramida 
combinan una elasticidad limitada con una 
resistencia y durabilidad extraordinarias.

 � La colocación más baja de las cuerdas  
en el perfil proporciona una gran flexibilidad.

 � La envoltura sin caucho de baja fricción y color verde 
proporciona un funcionamiento suave para embragues.

 � Las capas textiles en la parte inferior 
garantizan una gran resistencia a las fisuras 
si se utiliza una polea loca dorsal.

BENEFICIOS

 � Embrague y desembrague suaves.

 � Estabilidad longitudinal.

 � Resistencia especial a las cargas de choque.

 � Resistencia especial a la flexión y a las fisuras.

 � Intervalo de temperaturas: de -30°C a +60°C.

Consulte la pág. 158 para  
obtener la lista de longitudes.
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