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TRI-POWER™

VEHÍCULOS INDUSTRIALES, CORREAS SIN ENVOLVENTE,  
DENTADO MOLDEADO, SECCIÓN CLÁSICA

Código

AX39 
AX - Sección 
39 - Longitud interna (pulgadas)

NOTA: para un cálculo y tensado correcto  
de la correa, utilice el software de cálculo  
de transmisiones DesignFlex™ Pro™ de Gates, 
disponible en w

Identificación 
Marca roja indeleble que indica el tipo  
de correa y marca blanca que indica  
las dimensiones de la correa.

Secciones y dimensiones nominales

Sección Anchura 
(mm)

Altura 
(mm)

Intervalo de longitudes  
(longitud efectiva - mm)

AX 13 8 585 – 4 445 

BX 17 11 610 – 9 221 

CX 22 14 1 397- 9 246

Las correas trapezoidales Tri-Power™ de Gates están diseñadas para ofrecer un rendimiento superior  
en transmisiones de vehículos industriales de sección clásica. La construcción sin forro y el diseño 
especial de su dentado moldeado hacen que la correa Tri-Power™ sea especialmente adecuada para 
transmisiones que requieran poleas de diámetro pequeño y poleas locas dorsales. El compuesto  
de EPDM de etileno permite a la correa soportar temperaturas extremas de hasta +120°C.

CONSTRUCCIÓN

 � Se trata de un diseño de sección/perfil clásico.

 � Estáticamente conductiva según normas ISO 
y RMA para uso en entornos explosivos.

 � Cuerdas de tracción de unión flexible para 
resistir la tensión de flexión y la separación.

 � Compuesto de caucho con fibras cruzadas 
para una mayor flexibilidad y estabilidad. 

 � Estáticamente conductiva según ISO 1813  
y se puede utilizar en las condiciones descritas 
en la Directiva 2014/34/UE - ATEX.

 � Compuesto de caucho EPDM para garantizar una 
larga vida útil y una correa resistente al desgaste 
en condiciones de temperatura extremas.

BENEFICIOS

 � Diseño dentado que permite la flexión 
en poleas de diámetro reducido. 

 � Sistema de emparejamiento: todas las medidas 
cumplen con las tolerancias Gates UNISET, y pueden 
instalarse en juego sin necesidad de emparejamiento.

 � El diseño de dentado moldeado y sin forro permite 
ahorrar hasta un 3% en costes energéticos  
en comparación con las correas con forro.

 � Presenta una flexibilidad mejorada, para un mayor 
rendimiento en diámetros de polea pequeños.

 � Conformidad con REACH y RoHS 2.

 � Intervalo de temperaturas: de -50°C a +120°C.

Consulte la pág. 93 para  
obtener la lista de longitudes.
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