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Código

XPZ600  
XPZ - Sección  
600 - Longitud de referencia (mm)

3VX238  
3VX - Sección  
238 - Longitud efectiva (23,8 pulgadas)

NOTA: para un cálculo y tensado correcto  
de la correa, utilice el software de cálculo  
de transmisiones DesignFlex™ Pro™ de Gates, 

Identificación 
Marca azul indeleble que indica el tipo  
de correa y marca blanca que indica  
las dimensiones de la correa.

Secciones y dimensiones nominales

Sección Anchura  
(mm)

Altura  
(mm)

Intervalo de longitud  
(longitud de referencia - mm)

XPZ/3VX 10 8 600 – 3 550

XPA 13 10 690 – 4 000

XPB/5VX 16 13 1 000 – 5 070

XPC 22 18 1 900 – 5 000

Las correas Quad-Power™ 4 XPZ, XPA y XPB también están 
disponibles en la versión PowerBand™ (página 15).

Gracias al uso de una innovadora tecnología de cuerda de estiramiento mínimo, las correas  
tradicionales sin bandas Quad-Power™ 4 de Gates no requieren mantenimiento. A diferencia  
de las correas convencionales, la correa trapecial Quad-Power™ 4 no experimenta tanta reducción  
de la tensión en las primeras horas posteriores a la instalación. Por lo tanto, no se necesitan tantos 
periodos de rodaje ni retensados. Esta nueva generación de correas EPDM SIN MANTENIMIENTO  
están diseñadas para prolongar la vida útil del producto, eliminando el costoso tiempo de inactividad 
dedicado a volver a tensar, reparar y reemplazar.

CONSTRUCCIÓN

 � El alargamiento de las cuerdas de tracción 
de poliéster es mínimo, lo que permite que la tensión 
permanezca estable durante toda su vida útil.

 � Capa de adhesión azul para una unión 
especialmente robusta de las cuerdas 
de tracción y el compuesto de caucho.

 � Perfil dentado optimizado para reducir 
la tensión por flexión y mejorar la eficacia.

 � Compuesto de caucho EPDM de nueva generación para 
garantizar una larga vida útil y una correa resistente 
al desgaste en condiciones de temperatura extremas.

BENEFICIOS

 � Eficiencias energéticas de hasta el 98%.
 � Menos periodos de inactividad.
 � Menos sustituciones.
 � Un rendimiento superior.
 � Un intervalo de temperaturas más amplio.
 � Correa sin halógenos.
 � Una marca clara para facilitar la identificación.
 � Compatibilidad perfecta con poleas en V estándar 
ISO/DIN y 3VX/5VX para canales de poleas RMA.

 � Conformidad con REACH y RoHS 2.
 � Estáticamente conductiva según ISO 1813  
y se puede utilizar en las condiciones descritas 
en la Directiva 2014/34/UE - ATEX.

 � Sistema de emparejamiento: todas las medidas 
cumplen con las tolerancias Gates UNISET, y pueden 
instalarse en juego sin necesidad de emparejamiento.

 � Intervalo de temperaturas:  
de -50°C a +130°C.
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QUAD-POWER™ 4
CORREA TRAPEZOIDAL DE PERFIL SIN FORRO Y DE SECCIÓN ESTRECHA,  
CON DENTADO MOLDEADO, PARA VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Consulte la pág. 66 para  
obtener la lista de longitudes.
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