
21

Código

5M280/3 
5M - Sección 
280 - Longitud efectiva (mm) 
3 - número de canales  
(correa unida)

NOTA: para un cálculo  
y tensado correcto de la  
correa, utilice el software de  
cálculo de transmisiones  
DesignFlex™ Pro™ de Gates, 
disponible en w

Identificación 
Marca blanca indeleble que 
indica el tipo de correa y marca 
blanca que indica las 
dimensiones de la correa.

Secciones y dimensiones nominales

Sección

Número de canales 
estándar Anchura 

(mm) 
Altura 
(mm)

Separación  
entre canales/ 
Paso (mm)

Intervalo  
de longitudes 
(longitud  
efectiva - mm)2 3 4 5

3M-JB x x 3 2,28 3,35 175 – 750

5M-JB x x x x 5 3,30 5,30 280 – 1 500

7M-JB x x x x 7 5,33 8,50 490 – 2 293

11M-JB x x 11 7,06 13,20 692 – 2 282

Hay otros números de canales disponibles bajo petición. Para obtener más información,  
póngase con contacto con su representante de Gates.

15 POLYFLEX™ JB™

CORREA TRAPECIAL UNIDA DE POLIURETANO

CONSTRUCCIÓN

	� JB = La construcción de correa unida 
mejora la estabilidad.

	� Los canales alivian la tensión por flexión en poleas  
de pequeño diámetro y proporcionan rigidez lateral.

	� El ángulo de 60° permite un mayor apoyo para  
las cuerdas de tracción inferiores y asegura  
una distribución más uniforme de la carga.

	� La sección pequeña es particularmente adecuada 
para transmisiones compactas con altas velocidades 
de rotación y un funcionamiento suave.

	� El compuesto de poliuretano con módulo elevado 
se caracteriza por un alto coeficiente de fricción.

	� El método de moldeado preciso evita que las capas  
se separen y asegura una construcción homogénea.

	� La excelente adhesión entre las cuerdas  
de tracción y el poliuretano garantiza una alta 
resistencia a la fatiga y una larga duración.

	� Dureza excepcional: el compuesto de poliuretano 
resiste a la fatiga, al desgaste y al ozono.

BENEFICIOS

	� Larga duración en pequeñas poleas 
y transmisiones compactas.

	� Velocidades de rotación más elevadas, hasta 30 000 rpm.

	� Alto rendimiento y funcionamiento suave 
para aplicaciones de gran precisión.

	� Reducción de los costes y gran libertad de diseño.

	� Resistencia a vibraciones y grandes cargas de choque.

	� Correas en juegos emparejados disponibles bajo 
pedido. Póngase en contacto con el servicio 
de atención al cliente para obtener más información.

	� Disponible bajo pedido en acabado MTQ  
(MTQ = Calidad de máquina herramienta) (excepto 
para 3M-JB). Póngase en contacto con el servicio 
de atención al cliente para obtener más información.

	� Intervalo de temperaturas:  
de -54°C a +85°C.

La correa Polyflex™ JB™ garantiza una transmisión de potencia elevada en espacios reducidos. 
Desarrollada por Gates y fabricada conforme a unos procedimientos de fabricación patentados,  
esta correa proporciona prestaciones superiores a grandes velocidades en transmisiones de correa 
trapezoidal de perfiles múltiples, compactas y de gran precisión. Por lo tanto, reduce los costes  
y permite una mayor libertad de diseño. Las correas Polyflex™ JB™ se recomiendan para su uso  
en fresadoras, transmisiones de máquina herramienta, perforadoras de madera o metal, impresoras, 
pequeños ventiladores, etc. Están disponibles en las secciones 3M-JB, 5M-JB, 7M-JB y 11M-JB.

Consulte la pág. 168  
para obtener la lista  

de longitudes.
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