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BENEFICIOS

	� Transmisiones de potencia superiores en, al menos 
un 40%, a las de las correas trapezoidales estándar.

	� Sin necesidad de continuos retensados de la correa.

	� Las cuerdas de tracción de aramida controlan 
fácilmente las cargas de choque.

	� Menos mantenimiento, menos tiempo de inactividad.

	� Una solución excelente para cualquier problema.

	� Estas correas tienen una banda de unión de varias capas, 
que proporciona una rigidez lateral excelente para evitar que 
las correas se den la vuelta o se salgan de la transmisión.

	� Las correas Predator™ PowerBand™ son estáticamente 
conductivas (ISO 1813) (excepto para 8VP), 
por lo que se pueden utilizar en las condiciones 
descritas en la Directiva 2014/34/UE - ATEX.

	� Disponible bajo pedido en juegos emparejados. 
Póngase en contacto con el servicio de atención 
al cliente para obtener más información.

	� Conformidad con REACH y RoHS 2.

	� Intervalo de temperaturas: de -30°C a +60°C.
Código

SPBP3350/3 
SPB - Sección 
P - Versión Predator 
3350 - Longitud de referencia (mm) 
3 - Número de canales

NOTA: para un cálculo y tensado correcto de la  
correa, utilice el software de cálculo de transmisiones 
DesignFlex™ Pro™ de Gates, disponible en w

Identificación 
Marca plateada indeleble que indica el tipo de correa  
y marca blanca que indica las dimensiones de la correa.

Secciones y dimensiones nominales

Sección Anchura 
(mm)

Altura 
(mm)

Separación entre 
canales/paso (mm)

Número de canales 
disponibles

Intervalo de longitudes 
(longitud de referencia - mm)

SPBP 16 13 19,0 2 › 16 2 120 – 8 000

SPCP 22 18 25,5 2 › 12 3 000 – 11 200

5VP/15JP 16 13 17,5 2 › 16 1 400 – 9 000 
longitud efectiva - mm

8VP/25JP 26 23 28,6 2 › 12 2 540 – 15 240 
longitud efectiva - mm

CONSTRUCCIÓN

	� Secciones estrechas.

	� La resistente banda de unión permitir unir 
la parte posterior de todas las correas.

	� Cuerdas de tracción de aramida 
de unión flexible.

	� Doble capa de tejido desnudo.

	� Compuesto con fibra para mejorar 
la estabilidad de la correa.

	� Las curvas de Gates proporcionan un contacto 
total con las ranuras de la polea para una 
carga uniforme de las cuerdas, un desgaste 
homogéneo y una mayor vida útil de la correa.

	� La correa no se inflamará debido al calor,  
incluso si es sometida a una fuerte fricción.
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PREDATOR™ POWERBAND™

CORREA TRAPEZOIDAL UNIDA DE SECCIÓN ESTRECHA  
CON FORRO Y CUERDAS DE TRACCIÓN DE ARAMIDA

La correa Predator™ PowerBand™ de Gates constituye una solución para transmisiones con correas 
sueltas que vibran, se dan la vuelta o se salen de la polea. Se trata de una combinación de varias 
correas trapezoidales unidas por una banda de unión permanente y muy resistente que permita que las 
correas funcionen juntas como una sola unidad. La correa Predator™ Powerband™ está especialmente 
diseñada para aplicaciones exigentes y entornos adversos, y ofrece una alta resistencia a la vibración. 
Las correas Predator™ Powerband™ están disponibles en las secciones SPBP, SPCP, 5VP/15JP y 8VP.

Consulte la pág. 134 para  
obtener la lista de longitudes.

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/gates
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