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NOTA IMPORTANTE: EL TENSÍMETRO SÓNICO DE GATES NO DEBE UTILIZARSE EN ÁREAS CON RIESGO DE EXPLOSIÓN.

Código

PN 7420-00508

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	� Adecuado para corras acanaladas, correas 
trapezoidales y correas síncronas.

	� Homologación CE.

	� Conforme con RoHS 2: el dispositivo cumple  
con la Directiva europea (2002/95/CE) sobre  
la restricción del uso de determinadas sustancias 
peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

	� Pilas: 2 x AAA.

	� Límites de frecuencia: de 10 Hz a 5 000 Hz

	� Precisión de la medición: ±1%.

	� Pantalla LCD retroiluminada.

	� Permite una visualización doble de 
unidades (Newton y/o Hz).

	� Nuevo tipo de sensor: Sensor flexible plano 
(incluido de serie, PN 7420-00205).

	� Almacena constantes de peso, anchura y longitud del 
ramal para cuarenta sistemas de transmisión diferentes.

	� La función de ajuste automático de incrementos 
elimina de forma automática el ruido de fondo.

	� El sensor de cable y el sensor de inducción 
están disponibles bajo pedido.

	� Modelo compacto (160mm x 26mm x 59mm)  
(Al. x Pr. x An.)

	� Intervalo de temperaturas de uso y mantenimiento: 
de -10°C a +50°C (sin condensación).

47 TENSÍMETRO SÓNICO 508C

Para optimizar una transmisión por correas trapezoidales, acanaladas o síncronas, es esencial aplicar  
la tensión de instalación recomendada. El medidor sónico de tensión 508C asegura que se realicen 
mediciones de tensión simples y muy precisas al analizar las ondas de sonido de la correa mediante  
el sensor. A continuación, procesa las señales de entrada y muestra digitalmente la medición exacta  
de la tensión. El tensímetro de Gates es fácil de usar: es compacto, está computarizado y almacena 
datos para uso repetitivo. El tensímetro sónico de Gates mide la tensión de la correa con precisión  
en todas las ocasiones. Se suministra con un práctico manual de uso.

ACCESORIOS OPCIONALES

	� SENSOR DE CABLE (PN 7420-00206) 
El sensor de cable se utiliza para medir 
tensiones a cierta distancia del tensímetro.

	� SENSOR DE INDUCCIÓN (PN 7420-00212) 
El sensor de inducción se recomienda para  
condiciones ruidosas y con viento. Se requiere  
un elemento magnético fijado en el dorso  
de la correa para medir la frecuencia  
de las vibraciones.

	� OFERTA DE PAQUETES (PN 7420-10508) 
Sonic 508C + Sensor de inducción + Imanes.
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NOTA IMPORTANTE: EL TENSÍMETRO SÓNICO DE GATES NO DEBE UTILIZARSE EN ÁREAS CON RIESGO DE EXPLOSIÓN.

Código

PN 7420-00100

48 TENSÍMETRO SÓNICO 308C

El correcto tensado de la correa de una transmisión —tanto si se trata de una correa trapezoidal, una 
correa acanalada o una correa síncrona— resulta crucial. ¿Busca un dispositivo de medición la tensión 
fácil de usar y extremadamente preciso? Utilice el tensímetro sónico 308C de Gates. Este dispositivo  
de medición completamente electrónico analiza las ondas de sonido de la correa a través del sensor 
integrado. A continuación, procesa las señales de entrada y muestra digitalmente la medición exacta  
de la tensión. El aliado perfecto para el correcto tensado de instalación de una correa, un aspecto 
fundamental para un rendimiento y una fiabilidad óptimos de las transmisiones por correas trapezoidales,  
acanaladas y síncronas. Los datos de pretensión de la correa se pueden determinar mediante el uso  
del software de diseño de transmisiones DesignFlex™ Pro™ de Gates, disponible en Gates.com.

¿POR QUÉ ELEGIR EL 308C? 

	� Facilidad de uso:

	 - Funcionamiento con un solo botón.
	 - Homologación CE.
	 - Pantalla LCD nítida.
	 - �Modelo compacto (135mm x 30mm x 50mm)  

(Al. x Pr. x An.).
	 - Peso reducido (150g). 

	� Medición precisa:	

	 - Visualización de la frecuencia en hercios
	 - Límites de frecuencia: 10 Hz - 350 Hz.
	 - Sensor de cable.
	 - �El micrófono doble elimina automáticamente  

el ruido de fondo.
	 - �Precisión de la medición:  

±1 Hz de 0 a 100 Hz; 1% > 100 Hz. 

 

	� Funcionamiento seguro y fiable:	

	 - Pilas: 6LR61 (autonomía: 50 horas).
	 - �Para ahorrar energía, el dispositivo se apaga 

automáticamente después de dos minutos  
de inactividad.

	 - Homologación CE.
	 - �Conformidad con Reach y RoHS 2: el dispositivo 

cumple con la Directiva europea (2002/95/CE) 
sobre la restricción del uso de determinadas 
sustancias peligrosas en equipos eléctricos  
y electrónicos.
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